
20
21

 . 
ou

tu
br

o

sistema de batente

A.006



A.006 é um sistema de caixilharia para janelas de peito, sacadas e 
portas que se traduz numa solução prática e económica. 

É um sistema que permite a construção de envidraçados fixos e  
janelas de batente e basculantes.

As janelas podem ser compostas por folhas com uma altura e 
largura máxima de 2100 mm e 1000 mm, respetivamente, sendo 
que o peso é variável de acordo com a tipologia de abertura.

O sistema A.006 permite a introdução de vidro simples de 4 mm 
a 12 mm de espessura, ou de vidro duplo com 18 mm a 28 mm.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Profundidade

Corte aro fixo

Corte aro móvel

Largura máxima da folha

Altura máxima da folha

Peso máximo / folha

Enchimento

Bicolor

Aplicação

45º / 90º

45º / 90º

1000 mm

2100 mm

60 Kg

4 mm a 12 mm/ 18 mm a 28 mm

Não

Construção nova / Renovação

Aro fixo

Aro folha móvel

Altura da soleira (a embutir)

Vista folha e ombreira

Vista couceira central

40 mm

40 mm

0 mm a 56 mm

72 mm / 107  mm

112 mm / 146 mm



TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE PERFIS DE ALUMÍNIO

TIPOLOGIAS DE ABERTURA

PERFORMANCES

Valores variáveis de acordo com a tipologia e composição do vidro.
 
Uw – Coeficiente de transmissão térmica do caixilho. 
         Quanto menor, melhor a performance térmica.  

Rw – Índice de isolamento acústico do caixilho.
        Quanto maior, melhor o coeficiente de isolamento acústico.

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 1,5 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 

Fixa Batente

máx.60 Kg 
POR FOLHA

Basculante

máx.40 Kg 
POR FOLHA

Coeficiente de Transmissão térmica Uw
Relatório nº 22876-1.e. | Organismo notificado nº 1239

  

Janela UwUg

2.9 W/m2K-1

2.0 W/m2K-1

1.8 W/m2K-1

Vidro

3.9 W/m2K-1

3.2 W/m2K-1

3.0 W/m2K-1

3.9
Vidro Ug 2.9 W/m2K-1

EN ISO 10077-1
Dimensão:
1230 mm x 1480 mm

Ensaio Tipo Inicial

Dimensão: 3000 mm x 2000 mm. Janela de sacada composta por duas 
folhas móveis, uma folha de ventilaçõa e outra fixa.

Boletim de ensaio nº.: 09/12 LNEC/LEC. Organismo notificado nº0856

Permeabilidade ao ar

(pressão máx. ensaio / EN12207) 

Estanquidade à água (EN12208)

Resistência à ação do vento

(EN12210) 

Classe

Classe

Classe

4
3A
B2

Desempenho Acústico
Informação de cálculo nº 20648-1 . Org. notificado nº 1239

(EN ISO 717-1) 

38(-1;-4)dB
Janela 
Rw (C;Ctr)Rw (C;Ctr)

28(-1;-2)dB

40(-1;-4)dB

Vidro

31(-1;-3)dB

38(-1;-4)dB

28(-1;-3)dB

35(-1;-4)dB

34(-1;-2)dB 35(-1;-3)dB 32(-1;-3)dB

Área < 2,7 m2 Área > 4,6 m2

Anodização - Acabamento acetinado e polido.
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983.

Lacagem - Acabamento mate, brilhante, acetinado, metalizado e texturado.
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995.

Lacagem com decoração efeito madeira
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Perfis de ligação e ripado
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Grelhas de ventilação
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A.006 Índice
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G.004.244

Envergadura do aro (mm)

40

G.004.244

G.004.408

70 G.001.045

A.006.002

A.006.003

A.001.046

G.001.045

G.001.045

A.001.045

Envergadura da folha (mm)

40

A.001.085

G.001.105

A.006Solução Base
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SOLUÇÃO BASE A.006



38
.5

24
.5

40

G.004.244

40

40

26G.004.248

G.004.243

40

42

56

38

4022.5

G.004.244 24

40

47

33

G.004.244

71.5

G.004.244 26

40

40

71.5

G.004.244

40

47

33

referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

A.001.069 28.31 8.00 2.62 10.94

A.001.076 22.33 6.95 2.44 5.54

A.006.003 20.41 6.65 2.15 4.95

A.006.013 23.99 10.15 7.15 6.80

A.006.055 29.74 9.70 5.79 18.50

A.006.053 22.75 8.35 2.82 5.63

A.006.051 27.96 8.30 4.19 16.57

A.006 Aros

06

Ref.: A.006.003 Ref.: A.001.069

Ref.: A.006.053

Ref.: A.006.051

Ref.: A.001.076

Ref.: A.006.013

Ref.: A.006.055

AROSA.006



A.006

referência

A.006.016

A.006.017

A.006.020

A.006.056

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

22,65 2,91

29,62 0,05

25,84 2,85

27,05 7,23

polir ly cm4

8,15 5,17

11,35 1,80

8,15

10,00 8,60

7,43

7

AROS

Ref: A.006.020 Ref: A.006.016

50

40

24G.004.244

40

55

16
,2

47

G.004.244

Ref: A.006.056 Ref: A.006.017

40

55

16

56

G.004.243

G.004.244
10

68,6

50

40



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

A.001.017 30.53 4.30 0.79 11.07

F.009.115 28.81 6.30 0.41 19.03

78

7,
5

12
,5

A.006.051

24
,8

8

69,31

40 A.006.003

A.006.013

A.006 Soleiras

08

Ref.: A.001.017

Ref.: F.009.115

SOLEIRASA.006



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

A.006.002 25.71 8.50 3.53 5.97

A.006.039 27.92 11.90 9.65 7.74

A.006.012 29.11 11.90 9.92 7.75

A.006.006 24.52 8.50 3.45 5.97

G.004.244

40

39

53
G.004.243

40

56

70

A.006Folhas
Abertura para o interior

09

Ref.: A.006.002
39

53

40

G.004.244

Ref.: A.006.006

40

G.004.243

56

70

Ref.: A.006.039

Ref.: A.006.012

FOLHAS A.006
ABERTURA PARA O INTERIOR



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

A.006.011 27.92 11.90 9.65 7.45

A.006.038 29.39 11.90 10.02 7.50

A.006.058 25.99 8.50 3.58 5.67

A.001.019 4.53 1.35 - -

A.001.045 5.25 2.00 - -

A.006.001 24.52 8.50 3.45 5.62

40

2553 G.004.244 G.004.244

40

53 25

G.004.243

40

42

70 G.004.243 4270

40

23

3

18.5

3.
8

A.006 Folhas

10

Abertura para o exterior

Ref.: A.006.001 Ref.: A.006.058

Ref.: A.006.011 Ref.: A.006.038

Ref.: A.001.045 Ref.: A.001.019

FOLHASA.006
ABERTURA PARA O EXTERIOR



G.004.244

10

40

41

55

26.5

G.004.244

40

39

53

22

18

20
6

G.004.243

40

26.5

70

56

13.5

29
.6

G.004.425

G.004.389

referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

A.001.046 8.82 2.95 - -

A.006.034 30.50 12.00 5.76 6.47

A.006.035 27.28 10.40 4.29 6.33

A.006.048 26.65 6.30 7.16 3.45

F.010.140 12.07 3.60 - -

F.009.074 4.97 2.50 - -

A.006.054 30.68 13.50 11.25 8.12

A.006Folhas

11

Sem Bite

Ref.: A.006.034 Ref.: A.006.048

Ref.: A.006.035

Ref.: F.010.140

Ref.: F.009.074

Ref.: A.001.046

Ref.: A.006.054

44

44

FOLHAS A.006
SEM BITE

44

44



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

A.001.037 12.19 3.10 - -

A.001.064 34.75 18.60 42.11 13.35

A.001.013 38.15 22.00 68.37 15.47

A.001.018 15.42 1.60 - -

A.001.065 37.76 21.20 69.24 14.97

40

86

10
0

10
3

11
7

40 40

9212
0

8

34

40

34

402

A.006 Travessas

12

Ref.: A.001.064

Ref.: A.001.013

Ref.: A.001.037

Ref.: A.001.018

Ref.: A.001.065

TRAVESSASA.006



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

A.001.035 35.76 19.40 37.76 16.35

A.006.008 24.52 8.50 6.17 3.53

A.001.071 34.46 17.90 30.68 14.96

A.001.070 30.96 14.40 17.19 13.31

A.006.019 27.92 11.90 8.00 10.26

42

70

40

40
22

.5
40

40

71

43

43
40

40

71

A.006Montantes

13

Ref.: A.001.070

Ref.: A.001.071

Ref.: A.006.008

Ref.: A.006.019

Ref.: A.001.035

25

40

53

MONTANTES A.006



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

A.001.043 12.50 2.20

A.001.042 9.66 1.80

A.001.030 13.56 3.50

A.001.015 14.71 4.25

A.006.009 13.34 4.00

A.001.085 12.72 2.50

A.001.063 13.71 3.75

A.001.049 13.11 2.85

3.9

14

1414

8

14

26.5

14

28.5

14

23.5

14

21.5

14

11

14

14.5

10

A.001.042

A.001.043

A.001.085

A.001.049

A.001.030

A.001.063

A.001.031

A.001.015

40

40

8

6

4

3.4

28

24

20

18

3.4

F

- Calços de apoio

- Calços periféricos normais

- Calços periféricos segurança
L : 10 L : 10

H
 -

A
ltu

ra
 d

a 
fo

lh
a

H
 : 

10

L : 10

L - Largura da folha

NOTA:
Medidas em milímetros (mm).

Posicionamento dos calços

A.006 Bites

14

Ref.: A.001.042 Ref.: A.001.043

Ref.: A.001.085 Ref.: A.001.049

Ref.: A.001.030 Ref.: A.001.063

Ref.: A.006.009 Ref.: A.001.015

BITESA.006



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

A.001.057 16.53 6.93 5.24 7.06

A.006.029 16.40 4.00 3.48 0.20

F.009.033 16.31 3.30 0.29 2.90

20
.5

40

D.010.021 Silicone

40

20

40
.5

A.006.003

A.006Perfis de Ligação e Ripado

15

Ref.: A.006.029

Ref.: F.009.033

Ref.: A.001.057

PERFIS DE LIGAÇÃO E RIPADO A.006



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

F.007.022 26.55 20.00 2.43 40.51

F.007.023 24.79 20.00 2.59 38.44

F.010.024 24.32 20.80 1.90 23.59

F.009.071 22.86 13.90 1.39 29.94

F.007.027 26.78 20.90 2.25 36.16

77

4212

B.005

B.00395.2

15

100

20

100

20

100

20

A.006 Perfis de Ligação e Ripado

16

Ref.: F.010.024

Ref.: F.009.071

Ref.: F.007.022

Ref.: F.007.023

Ref.: F.007.026

A.001.049

PERFIS DE LIGAÇÃO E RIPADOA.006



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

F.007.025 12.64 10.00 - 1.85

F.009.098 16.86 13.30 - 3.70

F.007.024 16.85 16.50 - 9.91

F.009.105 19.22 13.20 - 4.21

10

70
60

12G.004.162

F.009.105 F.007.024

56

3.
5

G.004.162

50

3

F.009.098 F.007.025

G.002.004 G.004.225 G.004.293

17

Ref.: F.009.105 Ref.: F.007.024

Ref.: F.009.098 Ref.: F.007.025

A.006Veda-luzVEDA-LUZ A.006



referência áreas (dm2/m)
anod. polir

momento inércia
lx (cm4) ly (cm4)

F.009.037 10.97 10.97 2.35 0.67

F.009.029 13.64 11.00 1.76 0.85

F.009.087 36.56 28.50 14.86 1.69

F.009.051 39.48 39.48 26.52 1.95

F.009.040 10.53 10.53 1.28 1.28

F.009.097 43.20 33.80 22.50 1.35

28

50

22.3

48
.2

9

47
.5

Número de lâminas = vão luz: 37.5 Número de lâminas = vão luz: 42 Número de lâminas = vão luz: 37.5

Número de lâminas = vão luz: 100

* Também disponíveis c/ rasgos

Número de lâminas = vão luz: 80 Número de lâminas = vão luz: 96

24.5

10
3

29.5

88

29.5

10
8

A.006 Grelhas de Ventilação

18

Ref.: F.009.029 Ref.: F.009.037 Ref.: F.009.040

Ref.: F.009.051* Ref.: F.009.087* Ref.: F.009.097*

GRELHAS DE VENTILAÇÃOA.006



35

9

37.5

14

Nota: Também disponível com rasgos direito e esquerdo
para as lâminas: F.009.029, F.009.037 e F.009.040.

14

36.5

Nota: Também disponível com rasgos direito e esquerdo
para as lâminas: F.009.029, F.009.037 e F.009.040.

14

36.5

Nota: Para a lâmina F.009.040.

referência áreas (dm2/m)
anod. polir

F.009.043 15.45 4.70

F.009.050 17.19 4.30

F.009.030 17.99 4.90

F.009.055 9.96 0.50

F.009.040

F.009.040

F.009.029

F.009.087
F.009.051

Rede mosquiteira
G.002.100

Rede mosquiteira
G.002.100

19

A.006Grelhas de Ventilação

Ref.: F.009.030

Ref.: F.009.043

Ref.: F.009.050

Ref.: F.009.055

GRELHAS DE VENTILAÇÃO A.006



Peso máximo por folha: 60 Kg.

900 1000700600500400 800

Largura (mm)

2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400

A.006.002

A.006.012

DIMENSÕES DA FOLHAAltura (mm)

designaçãoreferência

G.004.125 Dobradiça 30Kg - 2

- 3

G.004.408

G.001.104

Esquadro p/ folha

quantidade

-Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

- 4

4 -Esquadro p/ aro

G.004.266G.001.045 4L + 4H2L + 2HVedante p/ batente e 
vidro exterior

quantidade
aro folha

G.004.125

G.004.125

Dobradiça 40Kg

Dobradiça 60Kg - 4

Kit ponteira com engate 
para cremone

Cremone

G.004.268 - 1

Acessórios Ferragem

altura folha < 1000 mm  

Dobradiças

1000 mm < altura folha < 1800 mm 

1800 mm < altura folha <  2800 mm 

aro folha

- 1

Goteira

Páginas 
30 e 31 

2 -

designaçãoreferência

A.006 Tipologias Construtivas

20

Janela de uma folha
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASA.006
JANELA DE UMA FOLHA



Peso máximo por folha: 60 Kg.

Largura (mm)

A.006.002

A.006.012

DIMENSÕES DA FOLHAAltura (mm)
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400

900 1000700600500400 800

designaçãoreferência

G.004.125 Dobradiça 30Kg - 4

- 6

G.004.408

G.001.104

Esquadro p/ folha

quantidade
designaçãoreferência

-Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 4H

- 8

4 -Esquadro p/ aro 

G.004.266G.001.045 4L + 8H2L + 2H
Vedante p/ batente e 
vidro exterior

quantidade
aro folha

G.004.125

G.004.125

Dobradiça 40Kg

Dobradiça 60Kg - 8

Kit ponteira com engate 
para cremone

Cremone

G.004.268 - 1

Acessórios Ferragem

altura folha < 1000 mm 

Dobradiças

1000 mm < altura folha < 1800 mm 

1800 mm < altura folha < 2800 mm 

aro folha

- 1

Goteira 2 - - 1

- 1

G.004.846

G.004.169

Kit fecho 2ª folha

Conj. topos p/ A.006.048

Páginas
30 e 31

1 -G.004.422 Engates p/ fecho 2ª folha

A.006Tipologias Construtivas

21

Janela de duas folhas
TIPOLOGIAS CONTRUTIVAS A.006

JANELA DUAS FOLHAS



A.006 TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
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JANELA BASCULANTE

Pressão de cálculo: 800 Pa.
Peso máximo por folha: 40 Kg.

1300 14001200 1500900 1000700 800500 600400 1100

Largura (mm)

1000

900

800

700

600

500

400

300

A.006.002

A.006.012

DIMENSÕES DA FOLHAAltura (mm)

G.004.408

G.001.104

Esquadro p/ folha

quantidadedesignaçãoreferência

-Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

- 4

4 -Esquadro p/ aro

G.001.045 4L + 4H2L + 2HVedante p/ batente e vidro exterior

Vedantes e Acessórios

aro folha

Goteira 2 -

pag.

30 e 31

designaçãoreferência

G.004.125 Dobradiça 30 Kg - 2

- 3

G.004.265

quantidade
aro folha

G.004.125 Dobradiça 40 Kg

Compasso basculante

Ferragem

altura folha < 1000 mm 

Dobradiças

1000 mm < altura folha < 1500 mm 

- 2

- 2

- 1

G.004.274

G.004.274

Fecho p/ basculante

Fecho p/ basculante

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho



Peso máximo por folha: 60 Kg.

Largura (mm)

A.006.012

A.006.012

DIMENSÕES DA FOLHAAltura (mm)

800 900 1000700600500400

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

designaçãoreferência

G.001.104

Esquadro p/ folha

quantidade
designaçãoreferência

-Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

- 2

2 -Esquadro p/ aro

G.004.283

G.001.045 3L + 4H1L + 2H
Vedante p/ batente 
e vidro exterior

quantidade
aro folha

G.004.125 Dobradiça 60Kg - 4

Fechadura c/ 3 pontos fecho

Cremone duplo porta

G.018.033 - 1

Acessórios Ferragem

Dobradiças

1800 mm < altura folha < 2200 mm 

aro folha

- 1

G.001.032

G.001.005

Vedante p/ pingadeira

Vedante p/ remate inferior

- 1L

- 1L

G.004.425 Fixador pingadeira

G.004.756 Espelho p/ cilindro

- 3

- 2

- 1G.004.389
Conj. topo p/ pingadeira 
F.010.140

Cilindro EU 30x30G.018.070 - 1

Páginas
30 e 31

A.006Tipologias Construtivas
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Porta de uma folha
TIPOLOGIAS CONTRUTIVAS A.006

PORTA DE UMA FOLHA



Largura (mm)

A.006.024

A.006.012

DIMENSÕES DA FOLHAAltura (mm)

800 900 1000700600500400

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Peso máximo por folha: 60 Kg.

Largura (mm)

A.006.012

A.006.012

DIMENSÕES DA FOLHAAltura (mm)

800 900 1000700600500400

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

designaçãoreferência

- 8

G.001.104

Esquadro p/ folha

quantidade
designaçãoreferência

-Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 4H

- 4

2 -Esquadro p/ aro

G.004.283

G.001.045 3L + 8H1L + 2H
Vedante p/ batente e 
vidro exterior

quantidade
aro folha

G.004.125 Dobradiça 60Kg

Fechadura c/ 3 pontos fecho

Cremone duplo porta

G.018.033 - 1

Acessórios Ferragem

Dobradiças

1800 mm < altura folha < 2200 mm 

aro folha

- 1

G.001.032

G.001.005

Vedante p/ pingadeira

Vedante p/ remate inferior

- 1L

- 1L

G.004.425 Fixador pingadeira

G.004.756 Espelho p/ cilindro

- 6

- 2

- 2G.004.389
Conj. topo p/ pingadeira 
F.010.140

Cilindro EU 30x30G.018.070 - 1

- 2Kit fecho p/ 2 folhaG.004.846

- 1G.004.169 Conj. topos p/ A.006.048

Páginas
30 e 31

1 -G.004.422 Engates p/ fecho 2ª folha

A.006 Tipologias Construtivas
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Porta de duas folhas
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASA.006
PORTA DUAS FOLHAS



5

Li = L - 66

5

Lf = Li + 10

5

H
f =

 H
i +

 1
0

H
i =

 H
 -

 6
6

5

53
53

H
f -

 1
06

39 39Lf - 78

H

33
33

3333

L

Lf - 42

NOTA:
Medidas em milímetros (mm).

As medidas de corte são fornecidas a título indicativo.
Deverão ser sempre verificadas e comprovadas pelo fabricante dos caixilhos.

LEGENDA:
L: largura do caixilho  |  Lf: Largura da folha | Li: Largura interior do aro | H: altura do caixilho | Hf: Altura da folha | Hi: Altura interior do aro

A.006Medidas de Corte
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Li = L - 66

5

Lf = ( Li + 4.7 ) : 2

5,8

5

39 39Lf - 78

3333

L

H
f -

 4
8

( Lf + 52.5 ) : 2

5

5

5

H
f =

 H
i +

 1
0

H
i =

 H
 -

 6
6

5

53
53

H
f -

 1
06H

33
33

NOTA:
Medidas em milímetros (mm).
As medidas de corte são fornecidas a título indicativo.
Deverão ser sempre verificadas e comprovadas pelo fabricante dos caixilhos. 

LEGENDA:
L: largura do caixilho  |  Lf: Largura da folha | Li: Largura interior do aro | H: altura do caixilho | Hf: Altura da folha | Hi: Altura interior do aro

A.006 Medidas de Corte
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5

Lf = Li + 10

5

56 56Lf - 112

Li = L - 84 4242

L

Lf - 51

H
f =

 H
i -

 1

H
i =

 H
 -

 4
2

5

11
9

70
H

f -
 1

90

H

42

6

Lf - 104.2 

NOTA:
Medidas em milímetros (mm).

As medidas de corte são fornecidas a título indicativo.
Deverão ser sempre verificadas e comprovadas pelo fabricante dos caixilhos.

LEGENDA:
L: largura do caixilho  |  Lf: Largura da folha | Li: Largura interior do aro | H: altura do caixilho | Hf: Altura da folha | Hi: Altura interior do aro

A.006Medidas de Corte

27

MEDIDAS DE CORTE A.006



5

Lf = ( Li + 4.2 ) : 2

5

56 56Lf - 112

Li = L - 84 4242

L

Lf - 104.2 

5,8

( Lf - 53.9 ) : 2

H
f =

 H
i -

 1

H
i =

 H
 -

 4
2

5

11
9

70
H

f -
 1

90

H

42

6

H
f -

 2
1

NOTA:
Medidas em milímetros (mm).
As medidas de corte são fornecidas a título indicativo.
Deverão ser sempre verificadas e comprovadas pelo fabricante dos caixilhos. 

LEGENDA:
L: largura do caixilho  |  Lf: Largura da folha | Li: Largura interior do aro | H: altura do caixilho | Hf: Altura da folha | Hi: Altura interior do aro

A.006 Medidas de Corte
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DRENAGENS

BATENTE CENTRAL

UNIÃO DE TRAVESSAS

UNIÃO DAS ESQUADRIAS

60 30

6

6

140 20

70 20

3

Mástique de
silicone

Mástique de
silicone

Mástique de
silicone

Mástique de
silicone

Mástique de
silicone Mástique de

silicone

Mástique de
silicone

A.006.048

A.006.048

G.004.169

G.004.169

A.006.048

G.004.262
G.004.263

Fresa G.007.022

NOTA:
Medidas em milímetros (mm).

A.006Medidas de Corte
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Espessura de contacto 2 mm

Branco
Preto
Castanho
Verde

Espessura de contacto 3 mm

F.009.098
F.009.105

Branco
Preto A.001.076

A.006 Acessórios
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Ref.: G.001.001 Ref.: G.001.002 Ref.: G.001.005 Ref.: G.001.032

Vedante em PVC
Vidro exterior (opcional)

Vedante em PVC
Vidro interior (opcional)

Vedante em EPDM
A.001.037

Vedante em EPDM
pingadeira F.010.014

Ref.: G.001.045 Ref.: G.001.053 Ref.: G.001.104 Ref.: G.001.105

Vedante co-extrusão
Vidro exterior / batente

Cordão para rede
mosquiteiro

Vedante em EPDM 
Vidro interior

Vedante em EPDM
vidro interior

Ref.: G.002.004 Ref.: G.002.100 Ref.: G.004.046 Ref.: G.004.125

Pelúcia 6.9 x 4.5mm Rede mosquiteiro Topo em nylon para
lâmina F.009.040

Dobradiça

Ref.: G.004.162 Ref.: G.004.169 Ref.: G.004.218 Ref.: G.004.219

Esquadro (13.7x11.8mm)
Alumínio fundido

Conjunto de topos 
p/A.006.048. Nylon

Esquadro (30x14.4mm).
Alumínio extrudido

Esquadro (37.2x14.4) 
Alumínio extrudido

ACESSÓRIOSA.006



A.006
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ACESSÓRIOS

Esquadro (37,2 x 31,1 mm)
Alumínio extrudido

Ref: G.004.222

Esquadro (37,2 x 14,4 mm)
Alumínio fundido

Dobradiça para veda-luz Fecho para veda-luz (opcional) Esquadro (37,2 x 31,1 mm)
Alumínio fundido

União da travessa com 31 mm
Alumínio extrudido

Esquadro angular (37,2 x14,4 mm)
Alumínio fundido

Esquadro (30,3 x 13,9 mm)
Alumínio fundido

União de travessa com 14 mm
Alumínio extrudido

Compasso basculante 220 mm Cremone janela / sacada Kit ponteira para cremone

Fecho basculante Cremone duplo porta Fecho veda-luz Conjunto topos pingadeira
F.010.140

Ref: G.004.225 Ref: G.004.226 Ref: G.004.243

Ref: G.004.244 Ref: G.004.245 Ref: G.004.248 Ref: G.004.262

Ref: G.004.263 Ref: G.004.265 Ref: G.004.226 Ref: G.004.268

Ref: G.004.293 Ref: G.004.389Ref: G.004.274 Ref: G.004.283

Preto
Branco

Verde
Dourado

A.001.076

1 unidade

Branco
Preto
Verde

Preto

Branco
Preto
Verde

Branco
Preto
Verde

Branco
Preto



A.006
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ACESSÓRIOS

Goteira

Ref: G.004.408

Engates para fecho 2ª folha Fixador pingadeira F.010.140 Espelho para cilindro

Ref: G.004.422 Ref: G.004.425 Ref: G.004.756

KIT fecho 2ª folha

Máquina esquadro Monticelli 10 mm

Fechadura com um ponto de fecho Cilindro EU segurança
30 mm x 30 mm

Fechadura  com três pontos de fecho

Cortante monobloco Fresa 
Entalhe para ligação da travessa

Ref: G.004.846 Ref: G.018.010 Ref: G.018.070 Ref: G.018.033

Ref: G.007.017 Ref: G.007.020 Ref: G.007.022



PÁGINAREFERÊNCIAPERFIL PÁGINAREFERÊNCIAPERFIL

A.001.013 12

A.001.015

A.001.017

14

8

A.001.018 12

A.001.019 10

A.001.030 14

A.001.035 13

A.001.037 12

A.001.042 14

A.001.043 14

A.001.045 10

A.001.046 11

A.001.049 14

A.001.057 15

A.001.063 14

A.001.064 12

A.001.065 11

A.001.069 6

A.001.070 13

A.001.071 13

A.001.076 6

A.001.085 14

A.006Índice remissivo
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PÁGINAREFERÊNCIAPERFIL PÁGINAREFERÊNCIAPERFIL

A.006.001 10

A.006.002 9

A.006.003 8

A.006.006 9

A.006.008 13

A.006.009 14

A.006.011 10

A.006.012 9

A.006.013 6

A.006.016 7

A.006.017 7

A.006.019 13

A.006.020 7

A.006.029 15

A.006.034 11

A.006.035 11

A.006.038 10

A.006.039 9

A.006.048 11

A.006.051 6

A.006.053 6

A.006.054 11

A.006 Índice remissivo
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ÍNDICE REMISSIVOA.006



PÁGINAREFERÊNCIAPERFIL PÁGINAREFERÊNCIAPERFIL

A.006.055 6

A.006.056 7

A.006.058 10

F.007.022 16

F.007.023 16

F.007.024 17

F.007.025 17

F.007.027 16

F.009.029 18

F.009.030 19

F.009.033 15

F.009.037 18

F.009.040 18

F.009.043 19

F.009.050 19

F.009.051 18

F.009.055 19

F.009.071 16

F.009.074 11

F.009.087 18

F.009.097 18

F.009.098 17

A.006Índice remissivo
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PÁGINAREFERÊNCIAPERFIL

F.009.105 17

F.009.115 8

F.010.024 16

F.010.140 11

A.006 Índice remissivo
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ÍNDICE REMISSIVOA.006


