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Sistema de portadas exteriores caracterizado pela multiplicidade de 
soluções e adaptabilidade a qualquer estilo arquitetónico.

Uma solução eficiente para construções com elevada exposição solar. 

Os preenchimentos podem ser compostos por lâminas em alumínio, 
fixas ou orientáveis, ou vidro com 6 mm de espessura.

As tipologias de abertura são variáveis, desde o batente simples, à 
abertura em harmónio, correr suspensa e dupla manobra (batente e 
projetante).

Cada folha pode assumir uma altura e largura máximas de 2300 mm e 
1000 mm, respetivamente. 



PROTEÇÃO SOLAR E SEGURANÇA

O sistema A.017 é uma solução eficaz no controlo solar das 
superfícies envidraçadas, a qual contribui para a construção 
sustentável das habitações.

TIPOLOGIAS DE ABERTURA

TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE PERFIS DE ALUMÍNIO

Deslizamento sobre perfil em alumínio anodizado a 25µ e à cor natural. 

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 1,5 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 

máx.60 Kg 
POR FOLHA

Batente
máx.60 Kg 

POR FOLHA

Correr suspensa

C

DB

A

máx.50 Kg 
POR FOLHA

Harmónio

Abertura: exterior e interior.
Nº de folhas: 1 a 4
Dimensões máx. da folha: 1000 mm x 2300 mm 
(L x H)

Portada suspensa para portas, janelas e sacadas.
Preenchimento: lâminas fixas
Dimensões máx. da folha: 1000 mm x 2300 mm 
(L x H)

Abertura: exterior
Opção: Construção de resguardos ligeiros com preenchimento de vidro laminado 
de 6 mm
Preenchimento: lâminas fixas ou orientáveis
Tipologias: [3.3.0]; [4.3.1]; [5.5.0]; [6.3.3]; [7.7.0]; 
Dimensões máx. da folha: 900 mm x 2300 mm 
(L x H)
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A.017SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

5

A.017.018 A.017.004

4050

A.017.018

A.017.006

F.009.068

40

50

PERFIS COM RESSALTO PELO INTERIOR



A.017 SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

6

PERFIS COM RESSALTO

A.017.029
A.017.029

74

4050

A.017.029

A.017.029

A.017.030

A.017.017

F.009.051

10
0

74

40

50



A.017SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

7

PERFIS SEM RESSALTO

A.017.030

F.009.091

A.017.037

F.009.092

10
1

83

40

A.017.033 A.017.033

40

85



A.017 AROS

8

Ref: A.017.001 Ref: A.017.018

referência

A.017.001

A.017.002

A.017.003

A.017.018

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

29,96 3,83

43,16 10,06

37,62 3,89

24,02 2,35

polir ly cm4

8,05 9,45

9,75 22,23

11,80 24,75

7,00 6,85

A.017.019 28,78 4,179,20 8,33

A.017.029 13,81 0,272,10 0,90

G.004.244

46

45
.5

31
.5

40

26

46

G.004.244

Ref: A.017.002 Ref: A.017.019

40

46

26
20

G.004.244

56

36

50

Ref: A.017.003 Ref: A.017.029

71
.5

66

46
,5

32
,5

30

43,4

G.004.244



A.017FOLHAS

9

referência

A.017.004

A.017.005

A.017.007

A.017.008

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

26,53 4,27

29,93 11,73

30,71 4,46

10,63 0,16

polir ly cm4

9,30 6,43

12,70 8,20

9,00

3,15 0,26

8,57

A.017.017

A.100.013

15,50 0,41

5,24 --

7,00

1,50 --

1,41

Ref: A.017.004 Ref: A.017.007

30

41
,5

40

27
,1

G.004.244

40

53
,7

31
,7G.004.244

Ref: A.017.005 Ref: A.017.017

G.004.24358
,5

30

40

44
,1

Ref: A.017.013 Ref: A.017.008

19,5

4,
5

18
,4

22

20

29,5



A.017 PERFIS COMPLEMENTARES

10

referência

A.017.009

A.017.010

A.017.012

A.017.013

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

22,26 3,83

15,23 0,27

15,25 0,15

11,71 0,12

polir ly cm4

5,90 0,23

4,00 1,85

2,15 0,96

0,50 0,89

A.017.014 12,78 0,132,40 0,81

A.017.015 14,40 0,222,30 0,84

Ref: A.017.009 Ref: A.017.013

Correr - perfil lateral Redutor - F.009.097

49

10

25,5

Ref: A.017.010 Ref: A.017.014

Harmónio - perfil interior Redutor - F.009.068

52,5

12

11

Ref: A.017.012 Ref: A.017.015

Redutor - F.009.037 / F.009.040 Redutor - F.009.092

10 12



A.017AROS / FOLHAS

11

Ref: A.017.032 Ref: A.017.034

referência

A.017.032

A.017.033

A.017.034

A.017.039

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

25,03 7,07

25,24 6,30

28,64 7,29

28,18 3,80

polir ly cm4

8,40 2,49

9,10 3,10

12,50

4,00 1,18

10,50

A.017.040 27,00 6,1311,00 3,89

36

36

38

40

47
,4

65
,4

36

40

Ref: A.017.033 Ref: A.017.039

36

36
,5

30
,4

36

48
,4

40

Ref: A.017.040

30

50

40



A.017 PERFIS COMPLEMENTARES

Ref: A.017.035 Ref: A.017.038

Redutor - F.009.068 Redutor - F.009.092

12

referência

A.017.035

A.017.036

A.017.037

A.017.038

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

12,47 0,16

13,81 0,27

15,18 0,30

15,40 0,24

polir ly cm4

2,50 0,99

2,10 0,90

2,70 0,91

2,90 1,16

35,5

10,5

12
,5

12

35,5

Ref: A.017.036 Ref: A.017.037

Redutor - F.009.068 Redutor - F.009.092

18

31,5

10,5

31,5

12



A.017TRAVESSAS

13

referência

A.017.006

A.017.016

A.017.030

A.017.031

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

34,12 42,98

26,20 8,41

25,92 7,69

34,84 9,51

polir ly cm4

8,60 10,37

13,30 6,32

10,03

20,70 36,59

4,76

Ref: A.017.006 Ref: A.017.030
10

0

36,5

30

10
0

35,5

32

Ref: A.017.016 Ref: A.017.031

36,5

30

60

32

35,5

54



54
,5

12

referência

F.009.037

F.009.040

F.009.051

F.009.068

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

10,97 2,91

10,53 2,42

39,48 26,94

17,65 5,40

polir ly cm4

10,97 0,11

10,53 0,15

32,30 1,53

15,80 0,27

F.009.087 36,56 15,2528,50 1,31

F.009.091 17,16 7,2014,00 0,34

A.017 LÂMINAS

14

Ref: F.009.051 Ref: F.009.087 Ref: F.009.097

F.009.092 20,46 3,6311,20 0,33

F.009.097 43,20 22,6533,80 1,21

29,5

10
8

29,5

88

24,5

10
3

Ref: F.009.037 Ref: F.009.040 Ref: F.009.068

22,3

48
,2

9

47
,5

60

10,5

Ref: F.009.091 Ref: F.009.092

66

16



A.017PERSIANAS ORIENTÁVEIS

15

COMANDOS

Mecanismos orientáveis fabricados por medida

Cotações mediante consulta 

 F.009.068 F.009.091

PLUS 54 PLUS 55

Altura máxima | Código laminas 

Comando PLUS mini

Altura
Máxima

PLUS 54 PLUS 55

Código 
Lâminas

259 54  03
313 54  04
367

54  06421
54  07475
54  08529
54  09583
54  10637
54  11691
54  12745
54  13799
54  14853
54  15907
54  16961
54  171015
54  181069
54  191123
54  201177
54  211231
54  221285
54  23

1393 54  24
1447 54  25
1501 54  26
1555 54  27
1609 54  28
1663 54  29
1717 54  30
1771 54  31
1825 54  32
1879 54  33
1933 54  34
1987 54  35
2041 54  36
2095 54  37
2149 54  38
2203 54  39
2257 54  40

54  05

1339

Altura
Máxima

Código 
Lâminas

273 55  03
329 55  04
385

55  06441
55  07497
55  08553
55  09609
55  10665
55  11721
55  12777
55  13833
55  14889
55  15945
55  161001
55  171057
55  181113
55  191169
55  201225
55  211281
55  221337
55  23

1449 55  24
1505 55  25
1561 55  26
1617 55  27
1673 55  28
1729 55  29
1785 55  30
1841 55  31
1897 55  32
1953 55  33
2009 55  34
2065 55  35
2121 55  36
2177 55  37
2233 55  38
2289 55  39
2345 55  40

55  05

1393

Opção de manivela com pino ou sem pino

60 66

30 30

22,2 14,5

40



A.017
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BATENTE - UMA FOLHA DE ABRIR
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

Folha
Largura máxima: 1000 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 60 kg

A.017.006

Opção c/ almofada

A.017.004
A.017.005

A.017.018

F.009.051

A.017.004
A.017.005

A.017.018

1G.024.011 Cremone

G.024.012 Kit p/ cremone 1

G.001.108 Vedante 6H + 3L

4Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

4

2Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Dobradiça 50 kg 3G.024.001

G.001.108 Vedante 6L + 6H

Opção com almofada:

8

-

2

Engate p/ fechoG.024.006

2G.004.243

G.004.244 2

-

4

Pernos inoxG.004.372

Alteração da quantidade de acessórios

2

2

Esquadro A.017.001/004/007

Esquadro A.017.015

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas



A.017TIPOLOGIA CONSTRUTIVAS
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BATENTE - DUAS FOLHAS DE ABRIR

Folha
Largura máxima: 1000 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 60 kg

Opção c/ almofada

A.017.004
A.017.005

A.017.018

F.009.051

A.017.006

Kit fecho 2ª folha 1

4Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

1

8

2Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50kg 6G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone 1

12

-

4

Engate p/ fechoG.024.006

Pernos inoxG.004.372

4

2

G.001.108 Vedante 9H + 3L

Opção com almofada:

4G.004.243

G.004.244 2

-

6

Alteração da quantidade de acessórios

Esquadro A.017.001/004/007

Esquadro A.017.015

G.001.108 Vedante

G.004.846

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

6L+9H

A.017.004
A.017.005

A.017.018

A.017.008



A.017

18

BATENTE - TRÊS FOLHAS DE ABRIR
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

Folha
Largura máxima: 1000 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 60 kg

Dobradiça  Avanço 50 kgG.024.003

Kit fecho 2ª folha 2

4Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

1

12

2Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50 kg 6G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone 1

16

-

4

Engate p/ fechoG.024.006

Pernos inoxG.004.372

6

2

G.001.108 Vedante 13H + 3L

Opção com almofada:

6G.004.243

G.004.244 2

-

8

Alteração da quantidade de acessórios

Esquadro A.017.001/004/007

Esquadro A.017.015

G.001.108 Vedante

G.004.846

32

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

6L+13H Opção c/ almofada

A.017.004
A.017.005

A.017.018

F.009.051

A.017.006

A.017.004
A.017.005

A.017.018

A.017.008



A.017TIPOLOGIA CONSTRUTIVAS

19

BATENTE - QUATRO FOLHAS DE ABRIR

Folha
Largura máxima: 1000 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 60 kg

Opção c/ almofada

A.017.004
A.017.005

A.017.018

F.009.051

A.017.006

Dobradiça  Avanço 50 kgG.024.003

Kit fecho 2ª folha 3

4Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

1

16

8Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50 kg 6G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone 1

Janelas portas

20

-

4

Engate p/ fechoG.024.006

Pernos inoxG.004.372

8

2

G.001.108 Vedante 17H + 3L

Opção com almofada:

6G.004.243

G.004.244 2

-

8

Alteração da quantidade de acessórios

Esquadro A.017.001/004/007

Esquadro A.017.015

G.001.108 Vedante

G.004.846

64

Referência Designação Quantidade

6L+17H

A.017.004
A.017.005

A.017.018

A.017.008



A.017
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HARMÓNIO [3.3.0]
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

Folha
Largura máxima: 900 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 50 kg

C DBA

A.017.002

A.017.004

F.009.051

A.017.001

A.017.004

A.017.005

Opção c/ almofada

A.017.005

A.017.010

A.017.006

Opção c/ almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Opção c/ calha e almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Dobradiça harmónio 50 kgG.024.005

Fecho unha

2Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

12

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50 kg 7G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

14

-

4

PuxadorG.024.010

Pernos inoxG.004.372

G.001.108 Vedante

G.004.449

11

44

11

11

11

11

22

Ponto fecho inf G.024.016 22

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

12

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

12

-

G.001.108 Vedante

44

-

G.002.106 Pelúcia 2L

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244 -

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

4

6

G.001.108 Vedante

4

6-

6L+14H

3L+14H

3L+14H

DCBA

A.017.004A.017.001
A.017.005



A.017TIPOLOGIA CONSTRUTIVAS
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HARMÓNIO [4.3.1]

Folha
Largura máxima: 900 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 50 kg

C EBA A

Opção c/ almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Opção c/ calha e almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Dobradiça harmónio 50 kgG.024.005

Fecho unha

2Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

16

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50kg 10G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

18

-

6

PuxadorG.024.010

Pernos inoxG.004.372

G.001.108 Vedante

G.004.449

11

44

11

11

11

11

22

Ponto fecho inf G.024.016 22

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

16

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

16

-

G.001.108 Vedante

44

-

G.002.106 Pelúcia 2L

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244 -

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

4

8

G.001.108 Vedante

4

8-

Kit fecho 2ªfolhaG.004.846 11

6L+16H

3L+16H

3L+16H

A.017.002

A.017.004

F.009.051

A.017.001

A.017.004

A.017.005

Opção c/ almofada

A.017.005

A.017.010

A.017.006

ECBA

A.017.004A.017.001
A.017.005

A.017.008



A.017
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HARMÓNIO [5.5.0]
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

C
BB

A C
D

Folha
Largura máxima: 900 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 50 kg

Opção c/ almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Opção c/ calha e almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Dobradiça harmónio 50 kgG.024.005

Fecho unha

2Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

20

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50 kg 11G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

22

-

6

PuxadorG.024.010

Pernos inoxG.004.372

G.001.108 Vedante

G.004.449

22

66

22

22

11

11

33

Ponto fecho inf G.024.016 33

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

20

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

20

-

G.001.108 Vedante

66

-

G.002.106 Pelúcia 2L

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244 -

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

6

10

G.001.108 Vedante

6

10-

6L+22H

3L+22H

3L+22H

A.017.002

A.017.004

F.009.051

A.017.001

A.017.004

A.017.005

Opção c/ almofada

A.017.005

A.017.010

A.017.006

DCBA

A.017.004A.017.001
A.017.005



A.017TIPOLOGIA CONSTRUTIVAS
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HARMÓNIO [6.6.3]

AC
B

C
EB

A

Folha
Largura máxima: 900 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 50 kg

A.017.002

A.017.004

F.009.051

A.017.001

A.017.004

A.017.005

Opção c/ almofada

A.017.005

A.017.010

A.017.006

Opção c/ almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Opção c/ calha e almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Dobradiça harmónio 50 kgG.024.005

Fecho unha

2Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

24

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50 kg 14G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

26

-

8

PuxadorG.024.010

Pernos inoxG.004.372

G.001.108 Vedante

G.004.449

22

66

22

11

11

11

33

Ponto fecho inf G.024.016 33

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

24

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

24

-

G.001.108 Vedante

66

-

G.002.106 Pelúcia 2L

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244 -

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

6

10

G.001.108 Vedante

6

10-

Kit fecho 2ªfolhaG.004.846 11

6L+24H

3L+24H

3L+24H

ECBA

A.017.004A.017.001
A.017.005

A.017.008
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HARMÓNIO [7.7.0]
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

D
CC

BB
A C

B

Folha
Largura máxima: 900 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 50 kg

DCBA

A.017.004A.017.001
A.017.005

A.017.002

A.017.004

F.009.051

A.017.001

A.017.004

A.017.005

Opção c/ almofada

A.017.005

A.017.010

A.017.006

Opção c/ almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Opção c/ calha e almofada: Alteração da quantidade de acessórios

Dobradiça harmónio 50 kgG.024.005

Fecho unha

2Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

28

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50 kg 15G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

30

-

8

PuxadorG.024.010

Pernos inoxG.004.372

G.001.108 Vedante

G.004.449

33

88

33

33

11

11

44

Ponto fecho inf G.024.016 44

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

28

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

28

-

G.001.108 Vedante

88

-

G.002.106 Pelúcia 2L

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244 -

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Esquadro A.017.015G.004.243

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

6

10

G.001.108 Vedante

6

10-

6L+30H

3L+30H

3L+30H
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CORRER SUSPENSA - DUAS FOLHAS

Folha
Largura máxima: 1000 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 60 kg

Topo e batenteG.024.008

Fecho unha

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

G.024.013 Eixo para topo e batente

Carro superior 60 kgG.024.007

G.024.014 Guia lateral

Referência Designação Quantidade

8

Kit fecho centralG.024.009

Pernos inoxG.004.372

G.001.108 Vedante 2H

G.004.449

G.002.004 Pelúcia

G.002.006 Pelúcia

1L+2H

4L+2H

2

1

Topo alumínio dto e esqG.004.489 2

G.024.017 Guia central

4

3

1

2

2

1

A.017.003

F.009.051

A.017.004

A.017.002

A.017.009

A.017.004 A.017.008
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HARMÓNIO RESGUARDO [3.3.0]
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

Folha
Largura máxima: 900 mm
Altura máxima: 2300 mm
Peso máximo: 50 Kg

A B DC

A.017.010

A.017.002

A.017.007

A.017.001

A.017.007

Opção c/ Calha

6 mm

Dobradiça harmónio 50kgG.024.005

Fecho unha

14Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

Ponto fecho sup/inf G.024.015

G.024.011 Cremone

Dobradiça 50kg 7G.024.001

G.024.012 Kit p/ cremone

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

14

4

PuxadorG.024.010

Pernos inoxG.004.372

G.001.108 Vedante

G.004.449

11

44

11

11

11

11

22

Ponto fecho inf G.024.016 22

6L+14H

Esquadro A.017.001/004/007G.004.244

Ponto fecho sup/inf G.024.015

Referência Designação Quantidade
Janelas Portas

12

G.001.108 Vedante

44

12

G.002.106 Pelúcia 2L

3L+14H

Opção c/ calha: Alteração da quantidade de acessórios

A B C D

A.017.001 A.017.007
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Duas folhas de abrir

Três folhas de abrir

Quatro folhas de abrir

3

L - 16,5
Lf =

4

L + 2 
Lf =

2

L - 36

A.017.029A.017.029

A.017.029

A.017.029

F.009.087

LfLf

Lf Lf

Lf Lf

A.017.031

Lf

Lf Lf

5 5 5

L

3535 Lf - 70,5

Lf = ( L - 36 ) : 2

H

5

5

H
f =

 H
-3

2
27

MEDIDAS DE CORTE
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INSTRUÇÕES DE FABRICO

Duas folhas de abrir

Três folhas de abrir

Quatro folhas de abrir

3

Li - 13
Lf =

Lf+2Lf-4Lf+2

4

Li - 17
Lf =

Lf+12,5

2

Li - 9
Lf =

Lf Lf

Lf-12,5 Lf-12,5 Lf+12,5

A.017.039A.017.040 A.017.040

A.017.040

A.017.040

F.009.087

3

3

3

3

3

3

Li

Lf = ( Li - 9 ) : 2

3

H
i

H
f =

 H
i -

 8
3

5

MEDIDAS DE CORTE
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H
i

H
f =

 H
i -

 1
1

6

27,527,5 Lf - 55

6 6 6

Li

Lf = ( Li - 18 ) : 2

5

3

Li - 6
Lf =

F.009.051

A.017.004

A.017.004

A.017.018

A.017.018

4

Li + 6
Lf =

2

Li - 18
Lf =

LfLf-18Lf

Lf-18Lf LfLf-18

Lf Lf

A.017.016

Duas folhas de abrir

Três folhas de abrir

Quatro folhas de abrir

MEDIDAS DE CORTE
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INSTRUÇÕES DE FABRICO

Lf

F.009.051

A.017.004

A.017.002

A.017.010

Lf =
Li - 24

3

4

Li - 30
Lf =

Lf =
Li - 36

5

6

Li - 42
Lf =

Lf =
Li - 48

7

Li

H
i

H
i

6 66Lf

6
6

H
i -

 1
2

6
6

H
i -

 1
2

A.017.002

A.017.004

F.009.051

A.017.001

A.017.004

A.017.004A.017.001
A.017.005

3 Folhas

4 Folhas

5 Folhas

6 Folhas

7 Folhas

Três folhas de abertura em harmónio

MEDIDAS DE CORTE
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MEDIDAS DE CORTE

2

2Lf + Li + 70

Lf

H
i

6
6

H
i -

 1
2

610

Li + 64

45 45Li

A.017.009

A.017.004 A.017.008

A.017.003

F.009.051

A.017.004

A.017.002

Duas  folhas de correr suspensas
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INSTRUÇÕES DE FABRICO

(B)

4

3

2

1

regulador existente na dobradiça superior.

Uma vez finalizada a montagem
do sistema, ajustar as alturas

das folhas através do parafuso

Montar as dobradiças individuais
nas uniões das outras folhas

para completar o sistema.

que o canal pode ter, aumentando o seu rendimento e o seu funcionamento.
permite adaptar-se perfeitamente ao aro fixo assumindo os desvios próprios
Pormenor "A":    O sistema de suspensão dinâmica 3D das rodas do carro

Pormenor "A"

Barra 2 mm

através do parafuso (B)
fixar a dobradiça definitivamente

Depois da dobradiça regulada

não roçe no aro fixo.
que posteriormente o conjunto

inferior nas folhas correspondentes
Fixar as abas da dobradiça

2mm no carril do aro fixo para
colocar uma pequena barra de

Para regular a dobradiça inferior

Introduzir o carro da dobradiça
superior no carril do aro fixo.

IMPORTANTE: Apertar a espiga de
segurança segundo as indicaçoes para

garantir afixação do eixo tanto na
dobradiça superior como na inferior.

~

Espiga de Segurança

Fixar as abas da dobradiça
superior nas folhas correspondentes

Depois da dobradiça regulada
fixar a dobradiça definitivamente

através do parafuso (B)

(B)

5



G.024.007 G.024.013

G.024.008

10

Introduzir o Eixo p/ o Topo Batente
no no aro móvel a 10mm da esquadria.
Introduzir o Carro Superior de correr

Eixo p/ o Topo Batente.
no carril do aro fixo junto ao

Introduzir no aro fixo o Topo Batente.

A.017INSTRUÇÕES DE FABRICO
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ACESSÓRIOS

P

P

Vedante batente

Ref: G.001.108

Vedante batente
A.017.033 / 34 / 40

Pelúcia
A.017.029

Pelúcia 7,5 mm

Ref: G.001.049 Ref: G.002.004 Ref: G.002.006

Topo PVC p/ lâmina F.009.040

Topo inferior e superior
A.017.039

Cremone com KIT Engate simples
A.017.029 / 33 / 34 / 40

Dobradiça de avanço
A.017.033 / 34 / 40

Esquadro
37 x 14,5 mm

Esquadro
37 x 31,5 mm

Dobradiça dois corpos
A.017.033 / 34 / 40

Dobradiça dois corpos
A.017.029

Kit fecho 2ª Folha Esquadro
37 x 14,5 mm

Esquadro
37 x 31,5 mm

Ref: G.004.046 Ref: G.004.115 Ref: G.004.149 Ref: G.004.156

Ref: G.004.160 Ref: G.004.167 Ref: G.004.168 Ref: G.004.179

Ref: G.004.219 Ref: G.004.222Ref: G.004.181 Ref: G.004.846



ACESSÓRIOS A.017

Esquadro 
37 x 31 mm

Ref: G.004.243

Cremone Extrusal
A.017.029 / 33 / 34 / 40

Esquadro
37 x 14,5 mm

Dobradiça três corpos
A.017.033 / 34 / 40

Dobradiça com avanço
A.017.029

Fixador portada
A.017.029 / 33 / 34 / 40 

Kit para cremone Extrusal
A.017.029 / 33 / 34 / 40

Ponteira
A.017.029 / 33 / 34 / 40

Cremone Extrusal baixo
A.017.029 / 33 / 34 / 40

Pernos inox
M6 x 20

Fixador portada dupla
A.017.029 / 33 / 34 / 40

Fecho unha

Topo alumínio Esquerdo / Direito
Janela correr

Topo PVC p/ lâmina F.009.037 Calço p/ G.004.293 Dobradiça 2C
50 Kg / Folha

Ref: G.004.244 Ref: G.004.255 Ref: G.004.260

Ref: G.004.266 Ref: G.004.267 Ref: G.004.273 Ref: G.004.289

Ref: G.004.309 Ref: G.004.372 Ref: G.004.407 Ref: G.004.449

Ref: G.004.497 Ref: G.024.001Ref: G.004.489 Ref: G.004.495

35
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ACESSÓRIOS

Dobradiça 3C
60 Kg / folha

Ref: G.024.002

Dobradiça avanço 2C
50 Kg / folha

Dobradiça avanço 3C
60 Kg / folha

Dobradiça harmónio
50 Kg / folha

Ref: G.024.003 Ref: G.024.004 Ref: G.024.005

Engate para fecho

Puxador

Carro superior
60 Kg / folha

Topo e batente Kit fecho central

Cremone Kit p/ cremone G.024.011 Eixo para topo batente

Guia lateral Ponto fecho 9 mm Ponto fecho 14 mm Guia central

Ref: G.024.006 Ref: G.024.007 Ref: G.024.008 Ref: G.024.009

Ref: G.024.010 Ref: G.024.011 Ref: G.024.012 Ref: G.024.013

Ref: G.024.016 Ref: G.024.017Ref: G.024.014 Ref: G.024.015
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Cortante

Ref: G.007.054
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ÍNDICE REMISSIVO

PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

A.017.001 06

A.017.002 06

A.017.003 06

A.017.013 08

A.017.004 07

A.017.014 08

A.017.005 07

A.017.015 08

A.017.006 11

A.017.016 11

A.017.007 07

A.017.017 07

A.017.008 07

A.017.018 06

A.017.009 08

A.017.019 06

A.017.010 08

A.017.029 06

A.017.012 08

A.017.030 11

A.017.031 11

A.017.032 09



PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

A.017.033 09 F.009.051 13

A.017.034 09 F.009.068 13

A.017.035 11 F.009.087 13

A.017.036 11 F.009.091 13

A.017.037 11 F.009.092 13

A.017.038 11 F.009.097 13

A.017.039 09

A.017.040 09

A.100.013 07

F.009.037 13

ÍNDICE REMISSIVO A.017
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F.009.040 13


