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A.055 é o sistema de portas de batente, com ou sem rutura térmica, 
de grandes dimensões. Uma solução testada, por organismo 
certificado, para uma utilização severa: 1.000.000 ciclos de abertura.

O sistema apresenta diferentes tipologias de abertura, desde a 
abertura de batente para o interior ou exterior, abertura pivotante 
(rotação sobre um eixo vertical) e ainda a abertura vaivém.

Cada janela pode ter folhas com uma altura e largura máxima de 
3000 mm e 1200 mm, respetivamente, sendo que o peso é variável 
de acordo com a tipologia de abertura.

O sistema A.055 dispõe de diversos perfis de soleira:  uma solução 
para uma vedação mais eficaz e outra, composta por uma soleira lisa 
para potenciar a acessibilidade das habitações. Foram introduzidos 
fechadura multi-ponto, barra/cremone anti-pânico e solução anti-
entalamento de dedo.

O sistema A.055 conta com a linha de acessórios URBAN, os quais 
podem assumir o mesmo tratamento de superfície (cor, brilho e 
textura) dos perfis.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS URBAN - LINHA DE ACESSÓRIOS

Profundidade

Corte aro fixo

Corte aro móvel

Largura máxima da folha

Altura máxima da folha

Peso máximo / folha

Enchimento

Bicolor

Aplicação

45º / 90º

45º / 90º

1200 mm

3000 mm

250 Kg

10 mm / 12 mm e 26 mm a 36 mm

Sim

Construção nova / Renovação

Aro fixo

Aro folha móvel

Altura da soleira (a embutir)

Vista folha e ombreira

Vista couceira central

55 mm

55 mm

0 mm a 13 mm

168  mm

216 mm



TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE PERFIS DE ALUMÍNIO

TIPOLOGIAS DE ABERTURA

PERFORMANCES

Valores variáveis de acordo com a tipologia e composição do vidro.
 
Uw – Coeficiente de transmissão térmica do caixilho. 
         Quanto menor, melhor a performance térmica.  

Rw – Índice de isolamento acústico do caixilho.
        Quanto maior, melhor o coeficiente de isolamento acústico.

Anodização - Acabamento acetinado e polido.
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983.

Lacagem - Acabamento mate, brilhante, acetinado, metalizado e texturado.
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995.

Lacagem com decoração efeito madeira

Termicamente melhorados (RPT) 

Poliamidas PA 6.6 GF 25 (25% em fibra de vidro): 18,6 mm. 

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 2 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 

Coeficiente de Transmissão Térmica Uw
Valor declarado de referência

  

Janela UwUg

2.8 W/m2K-1

1.6 W/m2K-1

Vidro

3.1 W/m2K-1

2.3 W/m2K-1

2.3
Vidro Ug 1.6 W/m2K-1

EN ISO 10077-1
Dimensão:
1200 mm x 3000 mm

Ensaio Tipo Inicial

Dimensão: 1800 mm x 2200 mm. Porta de abrir composta por duas folhas 
giratórias de abertura para o interior.

Boletim de ensaio nº HIG 088/2012. Organismo notificado nº2211

Permeabilidade ao ar

(pressão máx. ensaio / EN12207) 

Estanquidade à água (EN12208)

Resistência à ação do vento

(EN12210) 

Classe

Classe

Classe

4
2A
A3

Dimensão: 2400 mm x 3000 mm. Porta de abrir composta por duas folhas 
giratórias de abertura para o interior.

Boletim de ensaio nº HIG 412/12. Organismo notificado nº2211

Durabilidade mecânica

(utilização moderada / EN12400) Classe 8

Vaivém

máx.120 Kg 
POR FOLHA

Batente interior

máx.160 Kg 
POR FOLHA

Batente exterior

máx.160 Kg 
POR FOLHA

Pivotante

máx.250 Kg 
POR FOLHA

Desempenho Acústico
Informação de cálculo nº 12_00862  . Org. notificado nº 1292

(EN ISO 717-1) 

34(-1;-4)dB
Janela 
Rw (C;Ctr)Rw (C;Ctr)

33(-1;-2)dB

35(-1;-4)dB

Vidro

32(-1;-2)dB

34(-1;-4)dB

29(-1;-2)dB

31(-1;-4)dB

34(-1;-3)dB 33(-1;-3)dB 30(-1;-3)dB

Área < 3.6 m2 Área > 4,6 m2
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A.055SOLUÇÃO BASE
Solução: RPT

55

168

A.055.020

G.004.738

A.055.010

F.010.140G.001.116

G.004.389

G.001.047

G.015.024

G.001.104

G.004.725

G.011.030

Solução: Pivotante

194
55

A.055.010

G.001.116

G.004.725

A.055.020

G.001.047

G.001.104
A.055.070

G.011.030

G.015.024

Solução: Fria

168

55

A.055.002
G.004.736

A.055.001

G.004.725

G.001.047

G.001.104

F.010.140
G.001.116

G.004.389
G.015.024

Solução: Vaivém

Interior

55

204

A.055.003A.055.018

G.001.104
A.055.001 A.055.018

G.001.047
G.015.024

G.004.725
G.004.701

G.002.010
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MONOLÍTICOS
PERFIS

Ref: A.055.001 Ref: A.055.002

Ref: A.055.003 Ref: A.055.004

referência

A.055.001

A.055.002

A.055.003

A.055.004

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

39,06 33,72

45,92 43,38

45,92 43,38

48,85 88,01

polir ly cm4

16,80 24,81

19,50 28,16

19,50 27,10

22,60 34,27

55

82

56

10
4

55

50

82

10
4

55

50

82

13
0

55

50

86

Escala 1:2
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A.055PERFIS
RPT

Ref: A.055.010 Ref: A.055.020

Ref: A.055.030 Ref: A.055.040

Ref: A.055.070

referência

A.055.010

A.055.020

A.055.030

A.050.040

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

51,77 27,02

58,09 30,28

58,09 29,45

66,10 93,59

polir ly cm4

16,85 36,26

19,70 45,49

19,55

22,60 37,63

45,43

A.050.070 31,93 10,008,20 4,17

50

44

10
4

55

50

82 13
0

55
50

86

55

82

56

10
4

55

50

82

Escala 1:2
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COMPLEMENTARES
PERFIS

Ref: A.055.013 Ref: F.010.140

referência

A.055.013

A.055.014

A.055.015

A.055.018

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

15,25 --

16,16 0,24

19,08 0,72

28,55 1,82

polir ly cm4

3,50 --

1,70 1,02

2,60 1,09

6,70 8,78

Escala 1:2 A.055.019 6,30 --1,90 --

F.010.140 12,07 0,553,60 0,09

Ref: A.055.014

Ref: A.055.015

Ref: A.055.018

Ref: A.055.019

11 13

42

17

30

26

32,5

28

49
,5

6,
6

23,8

29
,6

13,5

G.004.389

G.004.425
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A.055PERFIS
LIGAÇÃO

Escala 1:2

22

55

11
0

50

67

45

A.055.050

A.055.060

A.080.029

A.055  /  A.155

A.055  /  A.040

G.004.378

G.004.378

referência

A.055.050

A.055.060

A.080.029

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

22,56 2,58

39,07 97,60

25,73 33,67

polir ly cm4

13,20 11,90

22,60 18,57

-- 19,29
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LIGAÇÃO
PERFIS

referência

A.055.080

A.055.090

A.055.100

A.055.110

áreas (dm2/m) momento inércia

anod. lx cm4

39,07 118,39

39,07 141,12

22,56 2,62

22,56 2,65

polir ly cm4

22,60 18,62

22,60 18,69

13,20 19,30

13,20 27,88

Escala 1:2

22

74,2

22

65

12
9,

2
12

0

50

50

A.055.110

A.055.100

A.055.090

A.055.080

G.004.378

G.004.378

A.055  /  A.175

A.055  /  A.165
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A.055BITES

Escala 1:2

Ref: A.055.027 Ref: A.055.028 Ref: A.055.026 Ref: A.055.025

Ref: A.055.023 Ref: A.055.024 Ref: A.055.033 Ref: A.055.029

referência

A.055.023

A.055.024

A.080.025

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

14,12 --

14,48 --

13,80 --

polir ly cm4

3,70 --

3,90 --

3,50 --

A.055.026

A.055.027

A.055.028

9,74 --

8,94 --

9,34 --

3,10 --

2,60 --

2,80 --

A.055.029

A.055.033

17,68 --

16,08 --

5,30 --

4,50 --

15

22

17
22

13

22

9

22

5
22

7

22
31

22

23

22

G.001.047 26

28

30

32

A.055.028

A.055.026

A.055.025

A.055.023

A.055.024

34

G.001.104

A.055.02736

55

G.001.104

G.001.104

G.001.105

G.001.105

G.001.105

G.001.047 10

12

A.055.033

A.055.029

A.055.029G.001.105

55

G.001.104

G.001.10420

G.015.024

- Calços de apoio

- Calços periféricos normais

- Calços periféricos segurança

L - largura da folha

L : 10

H
 -

al
tu

ra
 d

a 
fo

lh
a

H
 : 

10

G.015.020

CALÇOS PARA VIDROS
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PORTA DE UMA FOLHA - ABERTURA PARA INTERIOR
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

G.004.736 Dobradiça 2 corpos (80 Kg)

G.004.736

3

4

G.004.737

G.004.737

3

4

Dobradiça 3 corpos (120 Kg)

Dobradiça 2 corpos (80 Kg)

Dobradiça 3 corpos (120 Kg)

quantidadedesignação
aro folha

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

2 4Esquadro com pinos

G.001.032 1LVedante pingadeira EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

G.004.389

referência

G.004.752

1

-

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

2L + 2H

Topo da pingadeira F.010.140 1

1L + 2HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 4G.004.725

Peça fixação do aro fixoG.004.728 9

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.004.425 Fixador pingadeira 3

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

G.018.075

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

2Espelho de cilindroG.052.012

-

-

Pontos de fecho com afinação

Pontos de fecho com afinação 3

2G.004.754

G.004.754

Calço vedação aro/folha

G.015.024 Calço para vidro 9-

G.004.741 Ponteira 1-

G.004.744 Engate superior -1

2200 mm < altura folha < 2700 mm 

1900 mm < altura folha < 2200 mm 

A.055.015 1

2L - 292

2H - 278

bite

1L - 184F.010.140

L - 180

1L

2L -128

2H - 70

2H

A.055.002

A.055.001

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

1H - 600A.055.019

L

8

8

H

6

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho



A.055TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
PORTA COM DUAS FOLHAS - ABERTURA INTERIOR
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L

8

8

H

8
6

1A.055.003

A.055.015

4

4

bite 

F.010.140

1L

4

3

2H

A.055.002

A.055.001

(L -110) : 2

H - 70

H - 70

(L - 438) : 2

H - 278

1

A.055.019

1(L : 2) - 85

1(L : 2) - 111

H - 600

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

1(L : 2) - 107

1(L : 2) - 81

(H - 1400) : 2 2

G.004.730 Topo 2ª folha

G.004.742 Fecho 2ª folha 2

1

G.004.741 Ponteira 1

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

2 8Esquadro com pinos

G.001.032 1LVedante pingadeira EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

G.004.389

G.004.752

1

-

G.011.030 2Calço vedação aro/folha

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 4H

2L + 4H

Topo da pingadeira F.010.140 2

1L + 4HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 8G.004.725

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.018.075

G.004.425 Fixador pingadeira 6

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

G.004.736 Dobradiça 2 corpos (80 Kg)

G.004.736

6

8

G.004.737

G.004.737

6

8

Dobradiça 3 corpos (120 Kg)

Dobradiça 2 corpos (80 Kg)

Dobradiça 3 corpos (120 Kg)

G.015.024 Calço para vidro

quantidadedesignaçãoreferência

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

Espelho de cilindroG.052.012

Peça fixação do aro fixoG.004.728 10 -

G.004.744 Engate superior -1

aro folha

Pontos de fecho com afinação 3G.004.754

Pontos de fecho com afinação 2G.004.754

18-

1Ponto fecho pavimento 8x10mmG.052.076

1900 mm < altura folha < 2200 mm 

2200 mm < altura folha < 2700 mm

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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PORTA DE UMA FOLHA - ABERTURA PARA EXTERIOR
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

A.055.015 1

2L - 292

2H - 278

bite 

1L - 132F.010.140

L - 180

1L

2L -128

2H - 70

2H

A.055.003

A.055.001

1A.055.019 H - 600

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

G.004.736 Dobradiça 2 corpos (80 Kg)

G.004.736

3

4

G.004.737

G.004.737

3

4

Dobradiça 3 corpos (120 Kg)

Dobradiça 2 corpos (80 Kg)

Dobradiça 3 corpos (120 Kg)

quantidadedesignação
aro folha

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

2 4Esquadro com pinos

G.001.032 1LVedante pingadeira EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

G.004.389

referência

G.004.752

1

-

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

2L + 2H

Topo da pingadeira F.010.140 1

1L + 2HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 4G.004.725

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.004.425 Fixador pingadeira 3

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

G.018.075

-

-

-

-

-

-

-

-

1Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

2Espelho de cilindroG.052.012

-

-

Pontos de fecho com afinação

Pontos de fecho com afinação 3

2G.004.754

G.004.754

Calço vedação aro/folha

G.015.024 Calço para vidro 9-

G.004.741 Ponteira 1-

G.004.744 Engate superior -1

G.004.728 9 -Peça fixação do aro vão

2200 mm < altura folha < 2700 mm 

1900 mm < altura folha < 2200 mm 

H

8
6

L

8

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho



A.055TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
PORTA COM DUAS FOLHAS - ABERTURA PARA EXTERIOR
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L

8

8

H

8
6

1A.055.002

A.055.015

1

4

4

bite 

F.010.140

1L

4

3

2H

A.055.003

A.055.001

(L -110) : 2

H - 70

H - 70

(L -438) : 2

H - 278

A.055.019

1(L : 2) - 85

1(L : 2) - 59

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

1

(L : 2) - 107

(L : 2) - 81

1H - 600

(H - 1400) : 2 2

G.004.730 Topo 2ª folha

G.004.742 Fecho 2ª folha 2

1

G.004.741 Ponteira 1

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

2 8Esquadro com pinos

G.001.032 1LVedante pingadeira EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

G.004.389

G.004.752

1

-

G.011.030 2Calço vedação aro/folha

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 4H

2L + 4H

Topo da pingadeira F.010.140 2

1L + 4HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 8G.004.725

G.018.037

G.018.075

G.004.425 Fixador pingadeira 6

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

G.004.736 Dobradiça 2 corpos (80 Kg)

G.004.736

6

8

G.004.737

G.004.737

6

8

Dobradiça 3 corpos (120 Kg)

Dobradiça 2 corpos (80 Kg)

Dobradiça 3 corpos (120 Kg)

G.015.024 Calço para vidro

quantidadedesignaçãoreferência

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

Espelho de cilindroG.052.012

G.004.728 10 -

G.004.744 Engate superior -1

aro folha

Pontos de fecho com afinação 3G.004.754

Pontos de fecho com afinação 2G.004.754

18-

1Ponto fecho pavimento 8x10 mmG.052.076

Peça fixação do aro vão

Chapa testaG.018.023 1 -

1900 mm < altura folha < 2200 mm 

2200 mm < altura folha < 2700 mm 

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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PORTA INTERIOR DE UMA FOLHA VAIVÉM
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

1L

2

2

2H

2

2

1

2

A.055.001

A.055.003

2

2

bite 

A.055.018

L - 112

L - 202

H - 56

H - 108

H - 114

L - 208

L - 372

H - 322

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

2 4Esquadro com pinos

G.015.024 9Calço para vidro

G.004.752

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

2L + 2H

4L + 4H2L + 4H

Esquadro alinhamento 2 4G.004.725

G.004.701 8

G.002.010 Escova para vedação

Mola pavimentoG.009.030

Esquadro alinhamento
A.055.018

4

G.004.728 9

G.009.034 Braço inferior

Fechadura com lingua de cair

- 1Cilindro EU segurança (35x35)G.018.075

quantidadedesignaçãoreferência

2Espelho para cilindroG.004.756 -

1

1

1

-

-

-

-

-

-

G.018.043

Chapa testa 1-G.018.021

-

aro folha

G.009.056 Pivô superior 1

Peça fixação do aro vão

L

2222

H

10
22

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho



A.055TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
PORTA INTERIOR DE DUAS FOLHAS VAIVÉM
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L

2222

H

10
22

1

4

4

2

2

4

1

4

A.055.001

A.055.003

4

4

bite 

A.055.018

L

H

H - 56

H - 108

H - 114

H - 322

(L - 230) : 2

L - 112

(L - 218) : 2

(L - 558) : 2

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

2 8Esquadro com pinos

G.015.024 18Calço para vidro

G.004.752

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM

4L + 8H2L + 4H

Esquadro alinhamento 2 8G.004.725

G.004.701 16

2

G.002.010 Escova para vedação

Mola pavimentoG.009.030

Esquadro alinhamento A.055.018 4

2L + 4H

2L + 4H

G.009.056

G.009.055

Pivô superior

Braço inferior

2

2

G.004.728 Peça fixação do aro vão 10

- 1Cilindro EU segurança (35x35)

1

G.018.075

quantidadedesignaçãoreferência

2Espelho para cilindroG.004.756 -

-

-

-

-

-

-

-G.018.043 Fechadura com lingua de cair

Chapa testa 1-G.018.021

Fecho 2ª folha 2-G.004.742

aro folha

1Ponto fecho pavimento 8x10 mmG.052.076

G.004.744 Engate superior -1

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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PORTA DE UMA FOLHA ABERTURA PARA INTERIOR
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

A.055.020

A.055.015

A.055.010

1

2L - 292

2H - 278

bite

1L - 184F.010.140

L - 180

1L

2L -128

2H - 70

2H

1A.055.019 H - 600

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

4 8Esquadro com pinos

G.001.032 1LVedante pingadeira EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

G.004.389

G.004.726

1

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

2L + 2H

Topo da pingadeira F.010.140 1

2L + 2HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 4G.004.725

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.018.075

G.004.425 Fixador pingadeira 3

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

G.004.738

G.004.738

3

4

G.004.739

G.004.739

3

4

Dobradiça 2 corpos (120 Kg)

Dobradiça 3 corpos (160 Kg)

Dobradiça 2 corpos (120 Kg)

Dobradiça 3 corpos (160 Kg)

quantidadedesignaçãoreferência

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

Espelho de cilindroG.052.012

aro folha

Pontos de fecho com afinação

Pontos de fecho com afinação 3

2G.004.754

G.004.754

G.004.728 11 -

Calço vedação aro/folha

Peça fixação do aro vão

G.015.024 Calço para vidro 9-

G.004.741 Ponteira 1-

G.004.744 Engate superior -1

2500 mm < altura folha < 3000 mm 

1900 mm < altura folha < 2500 mm 

L

8

H

6
8

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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H

6
8

L

8

88

A.055.020

A.055.015

A.055.010

4

4

bite 

F.010.140

1L

4

4

2H

1

(L -136) : 2

(L - 464) : 2

H - 278

H - 70

H - 98

A.055.019

1(L : 2) - 72

1(L : 2) - 124

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

A.055.070

(L - 240) : 2

1H - 600

(H - 1400) : 2 2

1

1(L - 224) : 2

G.004.744 Engate superior 1

G.004.741 Ponteira 1

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

G.001.032 1LVedante pingadeira EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

G.004.389

1

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 4H

2L + 4H

Topo da pingadeira F.010.140 2

1L + 4HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 8G.004.725

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.018.075

G.004.425 Fixador pingadeira 6

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

4 16Esquadro com pinosG.004.726

G.004.738

G.004.738

6

8

G.004.739

G.004.739

6

8

Dobradiça 2 corpos (120 Kg)

Dobradiça 3 corpos (160 Kg)

Dobradiça 2 corpos (120 Kg)

Dobradiça 3 corpos (160 Kg)

quantidadedesignaçãoreferência

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G.001.120 Topo 2ª folha 1-

1

2

-

-

Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

Espelho de cilindroG.052.012

aro folha

Pontos de fecho com afinação

Pontos de fecho com afinação 3

2G.004.754

G.004.754

G.004.728 12 -

Calço vedação aro/folha

Peça fixação do aro vão

1Ponto fecho pavimento 8x10 mmG.052.076

G.004.742 Fecho 2ª folha 2-

1900 mm < altura folha < 2500 mm 

2500 mm < altura folha < 3000 mm 

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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PORTA DE UMA FOLHA ABERTURA PARA EXTERIOR
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

L

8

H

8
6

A.055.030

A.055.015

A.055.010

1

2L - 292

2H - 278

bite 

1L - 132F.010.140

L - 180

1L

2L -128

2H - 70

2H

1A.055.019 H - 600

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

4 8Esquadro com pinos

G.001.032 1LVedante pingadeira EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

G.004.389

G.004.726

1

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

2L + 2H

Topo da pingadeira F.010.140 1

2L + 2HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 4G.004.725

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.018.075

G.004.425 Fixador pingadeira 3

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

G.004.738

G.004.738

3

4

G.004.739

G.004.739

3

4

Dobradiça 2 corpos (120 Kg)

Dobradiça 3 corpos (160 Kg)

Dobradiça 2 corpos (120 Kg)

Dobradiça 3 corpos (160 Kg)

designaçãoreferência

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

Espelho de cilindroG.052.012

aro folha

Pontos de fecho com afinação

Pontos de fecho com afinação 3

2G.004.754

G.004.754

G.004.728 11 -

Calço vedação aro/folha

Peça fixação do aro vão

G.015.024 Calço para vidro 9-

G.004.741 Ponteira 1-

G.004.744 Engate superior -1

2500 mm < altura folha < 3000 mm 

1900 mm < altura folha < 2500 mm 

quantidade

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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L

8 8

8

H

8
6

A.055.070

A.055.030

A.055.010

4

4

bite 

F.010.140

1L

4

4

2H

1

(L -136) : 2

(L - 464) : 2

H - 278

H - 70

H - 98

A.055.019

(L : 2) - 72 2

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

A.055.015

1H - 600

(H - 1400) : 2 2

(L - 240) : 2 1

1(L - 224) : 2

G.004.744 Engate superior 1

G.004.741 Ponteira 1

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

G.001.032 1LVedante pingadeira EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

G.004.389

1

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 4H

2L + 4H

Topo da pingadeira F.010.140 2

1L + 4HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 8G.004.725

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.018.075

G.004.425 Fixador pingadeira 6

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

4 16Esquadro com pinosG.004.726

G.004.738

G.004.738

6

8

G.004.739

G.004.739

6

8

Dobradiça 2 corpos (120 Kg)

Dobradiça 3 corpos (160 Kg)

Dobradiça 2 corpos (120 Kg)

Dobradiça 3 corpos (160 Kg)

quantidadedesignaçãoreferência

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G.001.120 Topo 2ª folha 1-

1

2

-

-

Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

Espelho de cilindroG.052.012

aro folha

Pontos de fecho com afinação

Pontos de fecho com afinação 3

2G.004.754

G.004.754

G.004.728 12 -

Calço vedação aro/folha

Peça fixação do aro vão

1Ponto fecho pavimento 8x10mmG.052.076

G.004.742 Fecho 2ª folha 2-

1900 mm < altura folha < 2500 mm 

2500 mm < altura folha < 3000 mm 

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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PORTA PIVOTANTE UMA FOLHA DE ABERTURA PARA INTERIOR
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

L

H

8
8

8

esquerda direita

A.055.030

A.055.015

A.055.010

1

2L - 344

2H - 306

bite

L - 224

1L

2L -180

2H - 98

2H

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

A.055.070

1L - 128

1H - 64

1H - 56

A.055.019 1H - 600

Braço inferior vaivém

Pivô superior até 250 Kg

G.009.054 1Pivô inferior até 250 Kg

G.009.055

G.009.056

G.009.057

Calço p/ pivô superior/direito

1

1

1
Calço p/ pivô superior/esquerdo

G.009.058

quantidade
designação

aro folha

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

Fechadura segurança 3P TB66

1Cilindro EU segurança (35x35)

referência

1

2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

2L + 2H

1L + 2HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 4G.004.725

G.018.019

G.018.075

-

-

-

-

1Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

2Espelho de cilindroG.052.012

-

-

G.015.024 Calço para vidro 9-

G.004.744 Engate superior -1

G.004.728 11 11Peça fixação do aro vão

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L-

4 8Esquadro com pinosG.004.726

G.011.030 Calço vedação aro/folha

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho



L

H

8
8

8

A.055TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
PORTA PIVOTANTE  DUAS FOLHA DE ABERTURA PARA INTERIOR

A.055.030

A.055.015

A.055.010

1

4(L - 516) : 2

4H - 306

bite

(L - 276) : 2

1L

4

4H - 98

2H

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

A.055.070

1L - 128

2H - 64

1H - 56

1(L - 292) : 2

(L - 188) : 2

A.055.019

1H - 600

(H - 1400) : 2 2

G.004.744 Engate superior 1

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

1Cilindro EU segurança (35x35)

1

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 4H

2L + 4H

1L + 4HVedante batente EPDMG.001.116

Esquadro alinhamento 2 8G.004.725

G.018.075

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

4 16Esquadro com pinosG.004.726

quantidadedesignaçãoreferência

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

Espelho de cilindroG.052.012

aro folha

G.004.728 12 12

Calço vedação aro/folha

Peça fixação do aro vão

1Ponto fecho pavimento 8x10 mmG.052.076

G.004.742 Fecho 2ª folha 2-

Braço inferior vaivém

Pivô superior até 250 Kg

G.009.054 2Pivô inferior até 250 Kg

G.009.055

G.009.056

G.009.057

Calço p/ pivô superior/direito

2

2

Calço p/ pivô superior/esquerdo

G.009.058

1

1

1L + 2H

Fechadura segurança 3P TB66G.018.019

23

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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PORTA PIVOTANTE UMA FOLHA DE ABERTURA PARA EXTERIOR
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

L

esquerda direita

H

8
8

8

A.055.030

A.055.015

A.055.010

1

2L - 344

2H - 306

bite

L - 224

1L

2L -180

2H - 98

2H

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

A.055.070

1L - 128

1H - 64

1H - 56

A.055.019 1H - 600

Braço inferior vaivém

Pivô superior até 250 Kg

G.009.054 1Pivô inferior até 250 Kg

G.009.055

G.009.056

G.009.057

Calço p/ pivô superior/direito

1

1

1
Calço p/ pivô superior/esquerdo

G.009.058

quantidadedesignação
aro folha

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

referência

1

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 2H

2L + 2H

1L + 2HVedante batente EPDMG.001.116 1L + 2H

Esquadro alinhamento 2 4G.004.725

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.018.075

-

-

-

-

-

1Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

2Espelho de cilindroG.052.012

-

-

Calço vedação aro/folha

G.015.024 Calço para vidro 9-

G.004.741 Ponteira 1-

G.004.744 Engate superior -1

G.004.728 11 11Peça fixação do aro vão

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L-

4 8Esquadro com pinosG.004.726

Pontos de fecho com afinaçãoG.004.754 2

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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L

H

8
8

8

G.004.744 Engate superior 1

G.004.741 Ponteira 1

G.001.047 Vedante p/ vidro exterior EPDM

Fechadura multiponto

1Cilindro EU segurança (35x35)

1

G.011.030 2

G.001.104 Vedante p/ vidro interior EPDM 2L + 4H

2L + 4H

1L + 4HVedante batente EPDMG.001.116

Esquadro alinhamento 2 8G.004.725

G.018.037

Chapa testaG.018.023 1

G.018.075

G.002.010 Escova para vedação inferior 1L

4 16Esquadro com pinosG.004.726

quantidadedesignaçãoreferência

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

Par de muletas porta 
c/ mola recuperaçãoG.052.010

Espelho de cilindroG.052.012

aro folha

G.004.728 12 12

Calço vedação aro/folha

Peça fixação do aro vão

1Ponto fecho pavimento 8x10 mmG.052.076

G.004.742 Fecho 2ª folha 2-

G.004.754 2Pontos de fecho com afinação

Braço inferior vaivém

Pivô superior até 250 Kg

G.009.054 2Pivô inferior até 250 Kg

G.009.055

G.009.056

G.009.057

Calço p/ pivô superior/direito

2

2

Calço p/ pivô superior/esquerdo

G.009.058

1

1

1L + 2H

A.055.030

A.055.015

A.055.010

4

4

bite

1L

4

4H - 98

2H

medida cortecorte quantidadereferênciaperfil

A.055.070

1L - 128

3H - 56

A.055.019

(L - 516) : 2

H - 306

(L - 276) : 2

(L - 260) : 2

1

1

(L - 188) : 2

1H - 600

(H - 1400) : 2 2

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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PORTA PIVOTANTE CHAPEADA
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

aço

viroc

pedra

betão

gesso acartonado

lã mineral

EPS

estrutura em

chapa zincada

Corte vertical

Corte horizontal - porta aberta a 25º

esquerda
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A.055INSTRUÇÕES DE FABRICO
CORTANTE G.007.061

27
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INSTRUÇÕES DE FABRICO

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.

G.004.728

G.004.729

G.011.030

G.004.726

120

56.5
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9

35

G.004.727

G.004.725

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.
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INSTRUÇÕES DE FABRICO

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.

G.004.730

10
4

26

104

26
78

BATENTE CENTRAL



A.055INSTRUÇÕES DE FABRICO
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Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.

G.004.752

G.004.754

216

G.001.120
G.004.728

A.055.019

Ø8

23,8
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INSTRUÇÕES DE FABRICO

G.004.736

G.004.737
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+4

0

Ø11

23
22

23

+2,5-2,5

60

39,520,5

20 -0,5

+0,5
-2,5

+2,5

+4

0

-0,5

+0,5

23
22

23
22

+4

0

23

-2,5

+2,5

+4

0

-0,5

+0,5

-0,5

+0,5

+2,5-2,5

60

3822

G.004.739

G.004.738

Ø11
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INSTRUÇÕES DE FABRICO

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.

PORTA INTERIOR VAIVÉM

G.004.701

G.002.010

G.001.118

A.055.018G.001.118

G.004.701

G.004.701

G.002.010
A.055.018

22

40
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PORTA PIVOTANTE DE ABERTURA PARA INTERIOR

19
4

10
4

194

8
8

88

8

8

10
4

82

8 8 8

G.009.057

G.004.728

A.055.019

G.009.056

A.055.019

G.004.728

G.009.054

G.009.055

Vista interior da padieira

esquerda direita
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INSTRUÇÕES DE FABRICO
PORTA PIVOTANTE DE ABERTURA PARA EXTERIOR

19
4

10
4

194

8
8

8 8

8 8

8

8

10
4

82

8

G.009.057

G.004.728

A.055.019

G.009.056

A.055.019

G.004.728

G.009.054

G.009.055

Vista interior da padieira

esquerda direita
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PORTA PIVOTANTE DE ABERTURA PARA EXTERIOR

220

122 23 32,5

34,5102,520,562.5

14
18

8

220

1222332,5

34,5 102,5 20,5 62.5

14

18

8

28,5

28,5

10 10

1010

Porta pivotante esquerda

Porta pivotante direita
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ACESSÓRIOS

Vedante para pingadeira F.010.014
EPDM

Ref: G.001.032

Vedante interior vidro
EPDM

Vedante interior para vidro (opcional)
EPDM

Vedante exterior para vidro
EPDM

Vedante interior para vidro
EPDM

Escova para vedação
comprimento 2 m

Vedante de batente
EPDM

Vedante vaivém Conjunto topos para A.055.070
Nylon

Vedante remate inferior
EPDM

Fixação para montante
Alumínio

Topo pingadeira F.010.140

Fixador pingadeira F.010.140
Alumínio

Dobradiça vaivém Fixador para dobradiça
G.009.045 e G.004.046

Esquadro alinhamento
Inox

Ref: G.001.038 Ref: G.001.047 Ref: G.001.104

Ref: G.001.105 Ref: G.001.116 Ref: G.001.118 Ref: G.001.120

Ref: G.002.010 Ref: G.004.239 Ref: G.004.378 Ref: G.004.389

Ref: G.004.532 Ref: G.004.701Ref: G.004.425 Ref: G.004.428

Opcional A.055.018

Inox A.055.013 A.055.060
Preto

Branco

AC PR
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4 un. 6 un.

Esquadro alinhamento
Inox

Ref: G.004.725

Esquadro alinhamento (13.8 x 47)
Alumínio extrudido

União da travessa
Alumínio extrudido

Peça de fixação aro/vão
Nylon

Ref: G.004.726 Ref: G.004.727 Ref: G.004.728

Conjunto calços para soleira
Nylon

Dobradiça exterior - 2 corpos
Peso < 120 Kg

Conjunto topos para 2ª folha
Nylon

Dobradiça para canal - 2 corpos
Peso < 80 Kg

Dobradiça para canal - 3 corpos
Peso < 120 Kg

Dobradiça exterior - 3 corpos
Peso < 160 Kg

Ponteira Fecho 2ª folha

Engate superior para porta 2 folhas Esquadro (50,5 x 47)
Alumínio extrudido

Engate inferior para porta 2 folhas
A.055.013

Ponte de fecho com afinação

Ref: G.004.729 Ref: G.004.730 Ref: G.004.736 Ref: G.004.737

Ref: G.004.738 Ref: G.004.739 Ref: G.004.741 Ref: G.004.742

Ref: G.004.773 Ref: G.004.754Ref: G.004.744 Ref: G.004.752

A.055.040

Lacado
Anodizado

Lacado
AnodizadoA.055.013

Lacado
Anodizado

Lacado
Anodizado
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ACESSÓRIOS

Mola pavimento
BTS 75 V

Ref: G.009.030

Dobradiça superior - 3 corpos
Mola pavimento

Dobradiça inferior
Mola pavimento

Redutor para dobradiça inferior
Mola pavimento

Dobradiça superior - 2 corpos
Mola pavimento

4x

Calço para pivô superior esquerdo
Alumínio extrudido

Pivô inferior
Peso 250 Kg

Braço inferior para mola/pivô vaivém Pivô superior
Peso 250 Kg

4x

Calço para pivô superior direito
Alumínio extrudido

Selector de fecho mecânico Mecanismo antipânico 1P

Mecanismo antipânico 2P Mecanismo antipânico 3P Cremone antipânico com chave Calço vedação aro/folha

Ref: G.009.043 Ref: G.009.044 Ref: G.009.045

Ref: G.009.046 Ref: G.009.054 Ref: G.009.055 Ref: G.009.056

Ref: G.009.057 Ref: G.009.058 Ref: G.009.117 Ref: G.009.122

Ref: G.009.116 Ref: G.011.030Ref: G.009.123 Ref: G.009.124

Barra vermelha
Mecanismo preto

Preto
Branco

Prata

Lacado
Anodizado

Barra vermelha
Mecanismo preto

Lacado
Anodizado

Preto 
Branco

Prata

Barra vermelha
Mecanismo preto

Limites folha
Dimensões: 1,0 x 2,5 m

Peso < 200 Kg

Limites folha
Dimensões: 1,0 x 2,5 m

Peso < 200 Kg

Limites folha
Dimensões: 1,0 x 2,5 m

Peso < 200 Kg



A.055ACESSÓRIOS

41

Calço para vidro
Nylon

Ref: G.015.020

Calço para vidro
Nylon

Fechadura segurança 3P
TB66

Chapa testa para fechadura G.018.043

Ref: G.015.024 Ref: G.018.019 Ref: G.018.021

Chapa testa afinação fechadura
G.018.037

Par muletas porta com mola de 
recuperação

Fechadura multiponto Fechadura com língua de cair Cilindro segurança EU
(35 x 35)

Muleta com mola de recuperação Espelho de cilindro Ponto de fecho pavimento 8 x 10 mm

Cortante Conjunto de fresas
Entalhe para ligação da travessa

Ref: G.018.023 Ref: G.018.037 Ref: G.018.043 Ref: G.018.075

Ref: G.052.010 Ref: G.052.011 Ref: G.052.012 Ref: G.052.76

Ref: G.007.061 Ref: G.007.062

A.055.018

A.055.018
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ÍNDICE REMISSIVO

PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

A.055.001 06

A.055.002 06

A.055.003 06

A.055.024 11

A.055.004 06

A.055.025 11

A.055.013 08

A.055.026 11

A.055.014 08

A.055.027 11

A.055.015 08

A.055.028 11

A.055.018 08

A.055.029 11

A.055.019 08

A.055.033 11

A.055.023 11

A.055.010 07

A.055.020 07

A.055.030 07



PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

ÍNDICE REMISSIVO A.055
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A.055.040 07 A.080.029 09

A.055.050 09 F.010.140 08

A.055.060 09

A.055.070 07

A.055.080 10

A.055.090 10

A.055.100 10

A.055.110 10


