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A.080 - CLÁSSICA (SOLUÇÃO BASE)

Os vidros são fixos à estrutura através de capas em perfil de alumínio, fixos por parafusos 
à estrutura montante, com vedantes em EPDM. 
O corte térmico é assegurado por um perfil intercalar em poliamida.
Os perfis para as capas exteriores, horizontais e verticais, têm 50 mm de vistas.

A.080 - TRAMA HORIZONTAL (TH)

Na horizontal, a fixação dos vidros às travessas é realizada através de capas em perfil 
alumínio, com vedante em EPDM, e parafusos. Na vertical, o vidro é colado ao montante 
com silicone estrutural protegido e rematado por um vedante em EPDM.
O efeito visual linear horizontal obtém-se pela ausência de perfis exteriores verticais.

A.080 - VIDRO EXTERIOR PRESO (VEP)

A fixação dos vidros é efetuada por um processo mecânico, os quais são encaixalhados e 
posteriormente fixos por peças e parafusos que asseguram a transmissão dos esforços à 
estrutura base. A modulação dos vidros é enfatizada pela aba exterior do perfil.
A aba em alumínio que serve de moldura tem 15 mm de vista.

A.080 - VIDRO EXTERIOR COLAR (VEC)

Os vidros são colados a um caixilho que, por sua vez, é fixo por parafusos à estrutura 
montante / travessa.
Ausência total de perfis em alumínio pelo exterior.

A.080 - CLARABÓIA

Lanternis, coberturas, planos inclinados envidraçados com possibilidade de ventilização 
por intermédio de uma janela projetante movida por um motor eléctrico.



TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE PERFIS DE ALUMÍNIO

Anodização - Acabamento acetinado e polido.
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983.

Lacagem - Acabamento mate, brilhante, acetinado, metalizado e texturado.
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995.

Lacagem com decoração efeito madeira

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 3 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 

PERFORMANCES

A.080CLASSICA

Ensaio Tipo Inicial

Dimensão: 5500 mm x 7980 mm. Fachada composta por quinze folhas, sendo uma projetante e as restantes fixas.
Vidro duplo Guardian: 28 mm.
Valores obtidos segundo a norma UNE EN 13830.

Boletim de ensaio nº 25497. Organismo notificado nº1239

Permeabilidade ao ar

 Módulos fixos

 Janela projetante 

Estanquidade à água (EN12208)

Resistência à ação do vento

 Cargas aplicadas

Classe

Classe

AE

RE750
APTA

Classe 3

+1600 Pa / - 1600 Pa

Resistência ao impacto

 Exterior

 Interior
E3
I3

Desempenho Acústico
Informação de cálculo nº 25660  . Org. notificado nº 1239

Valores declarados de referência (*) da atenuação acústica segundo a norma

UNE EN ISO 140-3

Fachada cortina composta por oito folhas fixas.

Dimensões: 3860 mm x 2960 mm

Vidro exteriro: Float 4 mm

Caixa de ar: 18 mm

Vidro interior: laminado 8,38 mm

37(-1;-4)dB
Rw (C;Ctr) (dB)

36,8
Ra (dBA)

(*) Valor variável segundo a dimensão da fachada cortina, número de folhas, área dos perfis, tipo e espessura dos vidros aplicados.
O valor referido não deve ser considerado como valor único de desempenho para as características representadas.
(**) Quando for solicitado um valor rigoroso ou relevante do coeficiente de transmissão térmica, o mesmo deverá ser sempre obtido por cálculo ou ensaio para  as dimensão(ões) do(s) vão(s) em questão.
 
R

A
 – Índice de isolamento acústico ao ruído aéreo

R
w
 – Índide ponderado de isolamento sonoro.

C: Termo de adaptação ao espectro do ruído rosa (ex. R
w
 - C)

C
tr
: Termo de adaptação ao espectro do tráfego (ex. R

w
 - C

tr
)

U
cw

: Coeficiente de transmissão térmica do módulo da fachada cortina.

Coeficiente de Transmissão Térmica Uw
Relatório nº 25786 | Organismo notificado nº 1239

Uw
W/m2K

3.0
Fachada cortina composta por nove folhas.

Dimensões: 3890 mm x 2960 mm

Vidro exterior: Float 6 mm

Caixa de ar: 16 mm

Vidro interior: laminado 8,38 mm

Ug = 1,4 W/m2K

Valores declarados de referência (*) (**) de uma fachada cortina completa incluindo o vidro segundo a norma

EN 13947.  
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Montantes

Travessas

A.080 Clássica

Capas

Envidraçamento

Remates

Janela Projetante

Janela e Porta A.040

Janela e Porta A.055

A.080 TH

Capas

Envidraçamento

Janela Projetante

A.080 VEP

Módulo fixo  | Janela Projetante

A.080 VEC

Módulo fixo  | Janela Projetante

A.080 Clarabóia

Módulo fixo  | Janela Projetante

Acessórios

Índice Remissivo

ÍNDICE

As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Medidas em milímetros.
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A.080MONTANTES

Ref: A.080.039 Ref: A.080.001 Ref: A.080.009

referência

A.080.001

A.080.009

A.080.015

A.080.019

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

55,69 136,07

55,65 222,56

47,90 23,19

69,57 611,51

polir ly cm4

21,00 28,01

25,00 32,93

7,00

35,00 46,81

13,11

A.080.024 11,72 0,015,00 1,88

A.080.039 50,19 65,3515,50 21,59

A.080.044 65,65 400,2631,00 41,36

A.080.058 48,83 1330,27(*)43,00 66,06(*)

(*) Inércias do conjunto formado pelos perfis A.080.058 e A.080.015.

50

80

11
8

50

13
8

10
0

50

52

88

Ref: A.080.044 Ref: A.080.019 Ref: A.080.058

50

13
0

16
8

50
15

0

18
8

50

19
5

Ref: A.080.024 Ref: A.080.015

30

68

50

1.
5

Escala 1:2



A.080 MONTANTES

6

referência

A.080.017

A.080.018

A.080.029

A.080.030

anod. lx cm4

49,68 95,40

30,92 21,38

25,73 33,67

29,53 69,91

polir ly cm4

11,20 9,09

10,00 1,45

-- 19,29

-- 24,33

A.080.032 53,68 147,8013,20 11,03

A.080.033 34,92 39,3212,00 1,55

A.080.034 63,68 356,2018,20 15,75

A.080.035 44,92 116,4417,00 1,72

áreas (dm2/m) momento inércia

Ref: A.080.017 / A.080.018 Ref: A.080.032 / A.080.033 Ref: A.080.034 / A.080.035

Juntas de dilatação

80

11
8

50

10
0

13
8

50

15
0

18
8

50

Ref: A.080.029 Ref: A.080.030

Perfis de reforço

A.080.001 A.080.009

45

48
,5

45

67
,5

Escala 1:2
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A.080TRAVESSAS

Escala 1:2

Ref: A.080.016 Ref: A.080.056

referência

A.080.002

A.080.016

A.080.028

A.080.040

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

35,79 16,85

29,04 9,01

41,57 23,43

55,57 39,57

polir ly cm4

16,50 47,48

9,70 13,28

22,20

36,20 381,36

104,96

A.080.046 51,57 34,9632,20 279,78

A.080.056 45,57 28,0424,60 162,35

23,5

55,5

50 50

137,7

105.7

Ref: A.080.002 Ref: A.080.046

57,5

89,5

50 50

135,7

167,7

Ref: A.080.028 Ref: A.080.040

50

85,7

117,7

155,7

187,7

50
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A.080 CLÁSSICA

FACHADA CORTINA COM CAPAS NOS MONTANTES E TRAVESSAS

Caractarísticas:
Vista exterior
- Vertical: 50 mm;
- Horizontal: 50 mm.

Barra isoladora em poliamida TK 6.6

Capacidade do envidraçamento:
- Vidro duplo: 20 - 30 mm / 34 - 40 mm
- Vidro simples: 8 - 16 mm
Junta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDM.

Folhas Fixas
Peso máximo: 400 Kg

Possibilidades de abertura:
Janela projetante
- Largura máxima: 1500 mm
- Altura máxima: 2500 mm
- Peso máximo: 100 Kg

Portas e janelas dos sistemas A.040, A.055 e A.100

Construções que excedam os limites apresentados deverão ser analisadas. 

Manual técnico com instruções de fabrico e montagem disponível em www.extrusal.pt
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A.080CLÁSSICA

Escala 1:2

referência

A.080.003

A.080.004

A.080.005

A.080.036

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

17,66 0,19

20,91 1,06

18,86 5,43

18,48 0,46

polir ly cm4

-- 3,84

9,80 6,31

9,30

8,70 5,26

0,43

A.080.038 29,43 5,4913,00 8,87

A.080.052 21,04 0,6512,00 7,64

Ref: A.080.003 Ref: A.080.060 Ref: A.080.064

46

12

46

9

46

12

Ref: A.080.004 Ref: A.080.036 Ref: A.080.070

G.004.261 - Barra isoladora

46

50

25

50

18
,5

50

11
,5

Ref: A.080.005 Ref: A.080.038 Ref: A.080.052

18

50
,5 50

50

A.080.060 15,70 0,05-- 3,41

A.080.064 15,87 0,110,00 3,41

A.080.070 15,46 0,117,30 3,86

50

25



CAPAS
CLÁSSICA

10

A.080

Ref: A.080.055 Ref: A.080.065 Ref: A.080.066

referência

A.080.053

A.080.055

A.080.059

A.080.065

anod. lx cm4

59,22 336,01

29,64 24,13

16,91 0,10

34,92 58,51

polir ly cm4

32,90 65,11

20,00 16,51

7,30 4,61

25,00 24,00

A.080.066 42,68 40,7332,60 166,36

F.009.144 13,18 0,29-- 2,53

áreas (dm2/m) momento inércia

75

50

10
0

50

13
8

50

Ref: F.009.144 Ref: A.080.053 Ref: A.080.059

38

17

16
4,

5

43,5

52

10
.552

Escala 1:2
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A.080CLÁSSICA

Escala 1:2

Ref: A.080.064

ENVIDRAÇAMENTO

G.001.018

G.001.029 G.001.061

G.001.060

46

12

4038

40

38

Ref: A.080.060

G.001.018

G.001.029

G.001.060

G.001.061

3634

36

34

46

9

Ref: A.080.003

G.001.018

G.001.029 G.001.061

G.001.060

3028

28

30

46

12

Escala 1:2



ENVIDRAÇAMENTO
CLÁSSICA

12

A.080

Escala 1:2

Ref: A.080.064

G.001.018

G.001.029

G.001.060

G.001.061

A.080.014

24

26

2624

46

12

Ref: A.080.060

G.001.018

G.001.029

G.001.060

G.001.061

A.080.014

20

22

222046

9

Ref: A.080.003

G.001.018

G.001.029 G.001.061

G.001.060

A.080.007

14

16

161446

12



Ref: A.080.003

G.001.018

G.001.029

G.001.060

G.001.061 108

8

10

46

12

Ref: A.080.007 Ref: A.080.014 Ref: A.080.022 Ref: A.080.023

20 24 14 18

14

23

20

29

Ref: A.080.025

88

88

30

Ref: A.080.031

11

7.
5

referência

A.080.007

A.080.014

A.080.022

A.080.023

anod. lx cm4

13,89 0,51

11,56 0,17

8,65 0,37

9,85 0,76

polir ly cm4

2,20 0,30

1,40 0,33

1,40 0,06

2,00 0,07

A.080.025 41,20 73,4429,20 29,14

A.080.031 9,61 0,51-- 0,04

áreas (dm2/m) momento inércia

13

A.080CLÁSSICA

Escala 1:2Escala 1:2

ENVIDRAÇAMENTO



REMATES
CLÁSSICAA.080

14

Escala 1:2

Ref: A.080.021 Ref: D.011.002

30

27,5

30

30

Ref: A.080.071 Ref: D.011.004

40

40

42

35

Ref: D.012.002 Ref: D.012.001

20

30

20

40

Ref: A.080.045

6 15

referência

A.080.021

A.080.045

A.080.071

D.011.002

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

18,30 2,90

5,78 0,09

22,69 3,56

12,00 2,94

polir ly cm4

-- 1,19

0,60 0,03

--

12,00 2,94

8,31

D.011.004 16,00 7,3416,00 7,34

D.012.001 10,00 1,1110,00 2,16

D.012.002 12,00 4,4512,00 1,44



A.080.041

A.080.008

A.080.006

G.001.032

G.001.061

28

28

28

28

G.052.025

Ref: A.080.006 Ref: A.080.008 Ref: A.080.026

Projetante VEC Projetante VEP

6

14

G.004.276

32 57

92
20

15

G.004.276

20

59.5

92

Ref: A.080.041

G.004.210

63,5

30 71,5

32

Ref: A.100.013

4,
5

19,5

referência

A.080.006

A.080.008

A.080.026

A.080.041

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

5,47 0,11

32,94 3,35

36,37 3,29

39,33 2,21

polir ly cm4

-- 0,02

9,50 27,88

11,00

14,00 48,22

32,61

A.100.013 5,24 --1,50 --

15

A.080CLÁSSICA

Escala 1:2Escala 1:2

JANELA PROJETANTE



JANELA E PORTA A.040
CLÁSSICAA.080

16

A.040.048

D.012.002

D.012.002

A.040.009

A.040.543

A.040.040

A.040.541

D.012.001

D.012.001
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A.080CLÁSSICA
JANELA E PORTA A.155

A.155.010

A.155.020

A.155.050

A.155.040

D.012.002

D.012.002

D.012.001

D.012.001



THA.080
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FACHADA CORTINA COM CAPAS NAS TRAVESSAS

Caractarísticas:
Vista exterior
- Vertical: vedante em EPDM;
- Horizontal: 50 mm.

Barra isoladora em poliamida TK 6.6

Capacidade do envidraçamento:
- Vidro duplo: 30 mm
- Vidro simples: 10 e  16 mm
Junta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDM.

Folhas Fixas
Peso máximo: 200 Kg
Para vidros com alturas superiores a 2500 mm deve ser utilizada a peça de vedação 
G.004.722 com espaçamento máximo de 1500 mm.

Possibilidades de abertura:
Janela projetante
- Largura máxima: 1500 mm
- Altura máxima: 2500 mm
- Peso máximo: 100 Kg

Portas e janelas dos sistemas A.040, A.055 e A.100.
Construções que excedam os limites apresentados deverão ser analisadas. 

Manual técnico com instruções de fabrico e montagem disponível em www.extrusal.pt
Escala 1:2



referência

A.080.003

A.080.005

A.080.011

A.080.037

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

17,66 3,84

18,86 5,43

24,46 8,56

30,99 13,64

polir ly cm4

-- 0,19

9,30 0,43

14,60

21,50 36,02

12,64

19

Escala 1:2

A.080TH
CAPAS

G.001.062

Junta de estrutura

Fundo de junta

G.001.062

Ref: A.080.005 

G.004.26118

50
.5 46

Ref: A.080.011 Ref: A.080.037

70

50 50

100



THA.080

20

Ref: A.080.045

6 15

Ref: A.080.014

14 18

Ref: A.080.007

20 24

G.001.060

G.001.062

G.001.061

G.001.018 G.001.061 30

30

30

30

G.001.062

A.080.014

A.080.007

G.001.018

G.001.060

G.001.061

10

16

16 10

ENVIDRAÇAMENTO

referência

A.080.007

A.080.014

A.080.045

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

13,89 0,51

11,56 0,17

5,78 0,09

polir ly cm4

2,20 0,30

1,40 0,33

0,60 0,03

Escala 1:2



21

Escala 1:2Escala 1:2

A.080TH
JANELA PROJETANTE

G.001.032

G.001.061

A.080.006

A.080.043

G.001.062

A.080.042

30 28

30

28

A.080.041

A.080.008

G.052.025

Ref: A.080.006 Ref: A.080.008 Ref: A.080.042

6

14

G.004.276

20

59,5

92

G
.0

04
.2

10

32

63
,5

Ref: A.080.043 Ref: A.080.041 Ref: A.100.013

4,
5

19,5
G.004.210

63,5

30 71,5

32

G
.0

04
.2

76

20

59
,5

referência

A.080.006

A.080.008

A.080.041

A.080.042

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

5,47 0,11

32,94 3,35

39,33 2,21

22,67 10,36

polir ly cm4

-- 0,02

9,50 27,88

14,00

10,70 1,24

48,22

A.080.043 26,13 14,488,00 3,00

A.100.013 5,24 --1,50 --



VEPA.080

22

VIDRO EXTERIOR PRESO - FACHADA CORTINA COM O VIDRO ENCAIXILHADO

Caractarísticas:
Vista exterior
- Junta entre módulos, vedante em EPDM.
- Moldura dos vidros: 15 mm.

Barra isoladora em poliamida TK 6.6

Capacidade do envidraçamento:
- Vidro duplo: 24 e 28 mm
- Vidro simples: 6 mm
Junta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDM.
Junta de estanquidade entre módulos assegurada pela sobreposição de dois vedantes em 
EPDM.

Folhas Fixas
Peso máximo: 200 Kg

Possibilidades de abertura:
Janela projetante
- Largura máxima: 1500 mm
- Altura máxima: 2500 mm
- Peso máximo: 100 Kg

Construções que excedam os limites apresentados deverão ser analisadas. 

Manual técnico com instruções de fabrico e montagem disponível em www.extrusal.pt
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Escala 1:2Escala 1:2

A.080VEP
MÓDULO FIXO | JANELA PROJETANTE 

referência

A.080.026

A.080.027

A.080.069

A.100.013

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

36,37 3,29

36,50 5,09

37,13 5,82

5,24 --

polir ly cm4

11,00 32,61

14,50 37,45

11,40

1,50 --

34,48

D.012.043 16,00 1,57-- 9,18

G.001.060

A.080.026G.004.261

G.001.061

G.001.032

G.001.061

G.001.060

G.004.261

G.001.061

G.001.032

G.001.061

G.001.038

G.001.038

A.080.069

A.080.027

A.080.069

24

6

24

6

28

28

28 28

G.052.025

Ref: A.080.026 Ref: A.080.027 Ref: A.080.069

G.004.276

32 57

92

20

15

G.004.276

20

7514

92

G.004.276

36 57

15

96

20

Ref: A.100.013 Ref: D.012.043

20

60

4,
5

19,5



VECA.080

24

VIDRO EXTERIOR COLADO - FACHADA CORTINA COM O VIDRO COLADO

Manual técnico com instruções de fabrico e montagem disponível em www.extrusal.pt

Caractarísticas:
Vista exterior
- Junta entre módulos, vedante em EPDM.

Barra isoladora em poliamida TK 6.6

Capacidade do envidraçamento:
- Vidro duplo: 28 mm
- Vidro simples: 6 mm
Junta de estanquidade e estrutura do vidro assegurada por colagem.
Junta de estanquidade entre módulos assegurada pela sobreposição de dois vedantes 
em EPDM.

Folhas Fixas
Peso máximo: 250 Kg

Possibilidades de abertura:
Janela projetante
- Largura máxima: 1500 mm
- Altura máxima: 2500 mm
- Peso máximo: 100 Kg

Construções que excedam os limites apresentados deverão ser analisadas. 
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A.080VEC
MÓDULO FIXO | JANELA PROJETANTE 

referência

A.080.006

A.080.008

A.080.020

A.100.013

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

5,47 0,11

32,94 3,35

34,17 5,89

5,24 --

polir ly cm4

-- 0,02

9,50 27,88

13,65

1,50 --

37,95

D.012.043 16,00 1,57-- 9,18

G.001.060

G.004.261

G.001.061

G.001.032

A.080.006

A.080.008A.080.020

G.001.060

A.080.008A.080.020

G.004.261

G.001.061

G.001.032

A.080.006

28

6

28

6

6

28

6

28

G.052.025

Ref: A.080.006 Ref: A.080.008 Ref: A.080.020

6

14

G.004.276

20

59,5

92

Ref: A.100.013 Ref: D.012.043

4,
5

19,5

20

60

Escala 1:2

G.004.276

20

81,5

92
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CLARABÓIA - LANTERNINS E COBERTURAS EM VIDRO

Manual técnico com instruções de fabrico e montagem disponível em www.extrusal.pt

Caractarísticas:
Vista exterior
- Vertical: 50 mm
- Horizontal: 50 mm
Barra isoladora em poliamida TK 6.6

Capacidade do envidraçamento:
- Vidro duplo: 30 mm
- Vidro simples: 16 mm
Junta de estanquidade do vidro assegurada por silicone e vedantes em EPDM.

Folhas Fixas
Peso máximo: 200 Kg

Possibilidades de abertura:
Janela projetante
- Largura máxima: 1500 mm
- Altura máxima: 1500 mm
- Peso máximo: 80 Kg

Construções que excedam os limites apresentados deverão ser analisadas. 
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A.080CLARABÓIA
MÓDULO FIXO | JANELA PROJETANTE 

referência

A.080.012

A.080.014

A.080.047

A.080.050

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

10,70 0,00

11,56 0,17

38,10 36,05

49,78 13,01

polir ly cm4

5,00 1,52

1,40 0,33

10,00

16,50 27,95

6,07

A.080.051 10,81 0,005,00 1,93

Escala 1:2A.080.061 11,62 0,005,80 2,82

D.008.019 12,70 0,386,50 0,96

MOTOR
G.016.063

230V AC
45 Kgf

A.080.014 A.080.014

A.080.061

A.080.061

A.080.012

A.080.012

A.080.051

A.080.051

A.080.050

A.080.047

A.080.050

A.080.047

16

30

16

30

30

30

30

30

Ref: A.080.012 Ref: A.080.014 Ref: A.080.047

14 18

50

3

G
.0

04
.2

33

59.15

85

17.4

45

G.004.013

Ref: A.080.050 Ref: A.080.051

G.004.224

17.5 75

45

G.004.090

45

Ref: A.080.061 Ref: D.008.019

51

50

4

20

25
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Vedante junta de dilatação montante 
PVC

Ref: G.001.010

Junta de vedação - VEP / VEC
EPDM

Vedante exterior para vidro
EPDM

Vedante exterior para vidro
EPDM

Junta para vedação - VEP / VEC
EPDM

Vedante exterior vidro - TH
EPDM

Vedante exterior para vidro - VEP
EPDM

Vedante interior para vidro
EPDM

Vedante interior para vidro
EPDM

Junta para travessa A.080.002
EPDM

Junta para travessa A.080.016
EPDM

Junta para travessa A.080.028
EPDM

Junta para travessa A.080.056
EDPM

Vedante batente - Clarabóia
EPDM

Pelúcia (6,9 x 8,75) com membrana Esquadro reforço (24,7 x 3,8)
Alumínio extrudido

Ref: G.001.018 Ref: G.001.029 Ref: G.001.032

Ref: G.001.033 Ref: G.001.038 Ref: G.001.060 Ref: G.001.061

Ref: G.001.062 Ref: G.001.059 Ref: G.001.067 Ref: G.001.095

Ref: G.002.002 Ref: G.004.013Ref: G.001.112 Ref: G.001.132

Montante Travessa

Montante

A.080.047



Esquadro alinhamento (7 x 1,2)
Inox

Ref: G.004.082

Esquadro de aperto (40 x 15)
Alumínio extrudido

Esquadro alinhamento (21 x 3)
Nylon

Esquadro de aperto (30 x 8,5)
Alumínio extrudido

Esquadro de aperto (37 x 25)
Alumínio extrudido

Peça de fixação para folha fixa
VEP /VEC

Barra isoladora
Poliamida TK 6.6

Compasso projetante 100 Kg
1270 < altura < 2500 mm

Esquadro de aperto (48 x 10)
Alumínio extrudido

Kit fixação montante A.080
Testa da lage

Calço para folha fixa
VEP / VEC

Kit fixação montante A.080
Lage inferior e superior

Compasso projetante 55 Kg
787 < altura < 1100 mm

Esquadro articulado (45,5 x 15)
Alumínio

Esquadro articulado (48 x 10)
Alumínio

Fixação segurança do vidro
VEC

Ref: G.004.090 Ref: G.004.210 Ref: G.004.224

Ref: G.004.233 Ref: G.004.261 Ref: G.004.275 Ref: G.004.276

Ref: G.004.277 Ref: G.004.342 Ref: G.004.352 Ref: G.004.378

Ref: G.004.432 Ref: G.004.433Ref: G.004.393 Ref: G.004.431

A.080.050

Preto

29

A.080ACESSÓRIOS

A.080.041
A.080.042A.080.050

A.080.047

VEP
VECTravessas
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Compasso projetante: 50 Kg
600 < altura < 800 mm

Ref: G.004.488

Fixação segurança vidro
TH

Fixação suplementar travessa
Alumínio extrudido

Dobradiça oculta: 80 Kg
Largura e altura máxima: 1500 mm

Topo para A.080.011
PVC

Limitador de flecha para janela
projetante

Compasso projetante: 120 Kg
1300 < altura < 1900 mm

Compasso projetante: 40 Kg
300 < altura < 600 mm

Limitador de abertura para janela 
projetante

Conjunto ponto de fecho A.080 Motor janela projetante - Clarabóia
230 V AC / 45 Kgf

Parafuso fixação p/ A.080.053
Inox

Parafuso fixação capas
Inox

Parafuso fixação travessas
Inox

Cremone projetante A.080 Cortante para malhete da travessa
Furação para G.019.099

Ref: G.004.490 Ref: G.004.580 Ref: G.004.707

Ref: G.004.722 Ref: G.007.747 Ref: G.004.748 Ref: G.004.749

Ref: G.004.750 Ref: G.004.861 Ref: G.016.063 Ref: G.019.091

Ref: G.052.025 Ref: G.007.027Ref: G.019.110 Ref: G.019.099

Preto

Mate Preto



PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

A.080.001 05 A.080.015 05

A.080.002 07 A.080.016 07

A.080.003 09 A.080.017 06

A.080.004 09 A.080.018 06

A.080.005 09 A.080.019 05

A.080.006 15, 21, 25 A.080.020 25

A.080.009 05

A.080.011 19

A.080.023 13

A.080.012 27

A.080.024 06

A.080.014 13, 27

ÍNDICE REMISSIVO A.080

A.080.025 13

A.080.026 15, 23

31

A.080.007 13 A.080.021 14

A.080.008 15, 21, 25 A.080.022 13



PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

A.080.027 22 A.080.039 05

A.080.028 06 A.080.040 07

A.080.029 05 A.080.041 15, 21

A.080.030 05 A.080.042 21

A.080.031 12 A.080.043 21

A.080.032 15 A.080.044 05

A.080.035 05

A.080.036 08

A.080.047 27

A.080.037 18

A.080.050 27

A.080.038 08

A.080.051 27

A.080.052 09

A.080.033 05 A.080.045 14

A.080.034 05 A.080.046 07

ÍNDICE REMISSIVOA.080

32



PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

A.080.053 10 A.080.071 14

A.080.055 10 A.100.013 15, 21, 25

A.080.056 07 D.008.019 27

A.080.058 05 D.011.002 14

A.080.059 23 D.011.004 14

A.080.060 09 D.012.001 14

A.080.065 10

A.080.066 10

F.009.144 10

A.080.069 23

A.080.070 09

ÍNDICE REMISSIVO A.080

33

A.080.061 27 D.012.002 14

A.080.064 09 D.012.043 23, 25


