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A.175 FO é um sistema de caixilharia para janelas de peito, 
sacadas e portas, desenhado para uma multiplicidade de estilos 
arquitetónicos caracterizado pela ausência de vista da folha pelo 
exterior e das dobradiças pelo interior.

O sistema A.175 Folha Oculta permite  a construção 
de envidraçados fixo, janelas de batente, basculantes e 
oscilo-batentes. 

As janelas podem ser compostas por folhas com uma altura e 
largura máximas  de 2700 mm e 1400 mm, respetivamente, 
sendo o peso variável de acordo com a tipologia de abertura.

Os desempenhos térmicos do sistema são assegurados pela 
presença de perfis de rutura da ponte térmica com poliamidas de 
14,8 mm na folha e de  34 mm no aro fixo, conferindo à solução 
desempenhos de excelência. 

Foram introduzidos manetes e puxadores da nova linha de 
acessórios URBAN, os quais podem assumir o mesmo tratamento 
de superfície (cor, brilho e textura) dos perfis.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Profundidade

Corte aro fixo

Corte aro móvel

Largura máxima da folha

Altura máxima da folha

Peso máximo / folha

Enchimento

Bicolor

Aplicação

45º

45º

1400 mm

2700 mm

180 Kg

34 mm

Sim

Construção nova / Renovação

Aro fixo

Aro folha móvel

Altura da soleira (a embutir)

Vista folha e ombreira

Vista couceira central

74,2 mm

76 mm

61,5 mm

74,2  mm

96,5 mm

URBAN - LINHA DE ACESSÓRIOS



TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE PERFIS DE ALUMÍNIO

Termicamente melhorados (RPT) 

Poliamidas PA 6.6 GF 25 (25% em fibra de vidro): 14,8 mm e 34 mm. 

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 1,5 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 

PERFORMANCES

Coeficiente de Transmissão térmica Uw
Valor declarado de referência

  

Janela UwUg

1.1 W/m2K-1

1.0 W/m2K-1

0.9 W/m2K-1

Vidro

1.4 W/m2K-1

1.3 W/m2K-1

1.2 W/m2K-1

1.2
Vidro Ug 0.9 W/m2K-1

EN ISO 10077-1
Dimensão:
1400 mm x 2700 mm

Ensaio Tipo Inicial

Dimensão: 1600 mm x 2000 mm. Janela de sacada composta por duas 
folhas móveis, uma oscilo-batente e outra de batente

Boletim de ensaio nº.: 26/12 LNEC/LEC. Organismo notificado nº0856

Permeabilidade ao ar

(pressão máx. ensaio / EN12207) 

Estanquidade à água (EN12208)

Resistência à ação do vento

(EN12210) 

Classe

Classe

Classe

4
E750
B4

Desempenho Acústico
Informação de cálculo nº ACL 128/18 

Org. notificado nº 2211 . (EN ISO 717-1) 

41(-2;-6)dB
Janela 
Rw (C;Ctr)Rw (C;Ctr)

41(-1;-3)dB

44(-2;-6)dB

Vidro

38(-1;-4)dB

41(-2;-6)dB

35(-1;-4)dB

38(-2;-6)dB

42(-1;-3)dB 39(0;-3)dB 36(0;-3)dB

Área < 2,7 m2 Área > 4,6 m2

TIPOLOGIAS DE ABERTURA

Fixa Batente

máx.120 Kg 
POR FOLHA

Oscilo-batente

máx.180 Kg 
POR FOLHA

Basculante

máx.160 Kg 
POR FOLHA

Valores variáveis de acordo com a tipologia e composição do vidro.
 
Uw – Coeficiente de transmissão térmica do caixilho. 
         Quanto menor, melhor a performance térmica.  

Rw – Índice de isolamento acústico do caixilho.
        Quanto maior, melhor o coeficiente de isolamento acústico.

Anodização - Acabamento acetinado e polido.
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983.

Lacagem - Acabamento mate, brilhante, acetinado, metalizado e texturado.
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995.

Lacagem com decoração efeito madeira
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A.175 FOSOLUÇÃO BASE

Escala 1:1

G.004.237

G.004.764

G.001.049

74,2

Envergadura do aro (mm)

G.004.408

G.004.765

G.001.132

G.004.773

61
,5

A.175.620

A.175.610

G.004.483

G.004.480

G.001.126

G.001.121

84,2

Envergadura da folha (mm)

34



A.175 FO PERFIS
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referência

A.175.610

A.175.620

A.175.650

A.175.660

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

39,79 8,90

39,85 8,14

45,46 36,78

40,06 9,04

polir ly cm4

9,35 31,99

9,25 24,68

12,80 14,73

9,05 32,13

A.175.670 34,47 8,049,25 23,26

A.175.690 45,56 13,7612,00 40,54

Ref: A.175.610 Ref: A.175.620

Escala 1:2

61
,5

69,2

26
,7

74,2

35

52
,4

76

19
,5

Ref: A.175.650 Ref: A.175.660

74
,2

88

20 15

29,9

61
,5

69,2

26
,6

74,2

Ref: A.175.670 Ref: A.175.690

35

52
,4

76

19
,5

61
,5

83
.4

74.2

48
.6



PERFIS A.175 FO

Escala 1:2

Ref: A.175.640 Ref: A.175.680

referência

A.040.110

A.100.013

A.100.014

A.175.640

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

17,54 --

5,24 --

9,25 --

46,23 35,98

polir ly cm4

5,00 --

1,50 --

1,30

13,35 17,33

--

F.009.155

F.009.156

18,21 1,11

26,20 1,28

7,20

10,20 11,66

2,57

F.009.157 30,20 1,3412,20 22,27

26,7

96,5

74
,2

26,7

96,5
74

,2
55

Ref: A.040.110 Ref: A.100.013 Ref: A.100.014

28,5

26 19,5

4,
3

21,5

14
,3

Ref: F.009.155 Ref: F.009.156 Ref: F.009.157

39

3024

69

3024 30

89

24

G.004.483

7



A.175 FO PERFIS
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Ref: G.004.480

Ref: G.015.029

34

G.004.480
G.001.049

34

14,5

22

44

8

34

G.001.104
G.001.047

G.015.029

A.100.014

A.040.110

34

ENVIDRAÇAMENTO

- Calços de apoio

- Calços periféricos normais

- Calços periféricos segurança

F

L - largura da folha

L : 10 L : 10

H
 -

al
tu

ra
 d

a 
fo

lh
a

H
 : 

10
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
UMA FOLHA DE ABRIR

G.001.049

Vedante central A.100G.001.121

quantidadedesignação
aro folha

referência

Vedante p/ vidro interior EPDM

2L + 2H

Complemento vedante central A.175G.001.126 2L + 2H

-

-

Canto vulcanizado A.100G.001.122 4 -

GoteiraG.004.408 2 -

Vedantes e Acessórios

2L + 2H-

Esquadro aperto (interior) - 4G.004.237

Bite e vedante exteriorG.004.480

4

Esquadro alinhamento (interior)G.004.773 - 4

Esquadro aperto (exterior)G.004.765 -

Esquadro alinhamento (exterior)G.004.483 4 -

2L + 2H-

4Esquadro aperto (interior)G.004.764 -

G.001.132 Vedante batente EPDM 2L + 2H-

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
UMA FOLHA DE ABRIR

peso folha < 60 Kg  

60 Kg < peso folha < 110 Kg

G.052.032 Dobradiça CE 60 Kg 2 3 4

Par de dobradiças 110 Kg

Limitador de flecha

1 1 1

- 21

G.052.039

G.052.068

Dobradiças

designação AB  4referência AB  6 AB  8

designação AB  4referência AB  6 AB  8

390 < altura < 1400

AB 4

390 < largura < 1400

1401 < altura < 2100 2101 < altura < 2700

AB 6

390 < largura < 1400

AB 8

390 < largura < 1400

Dimensão da folha

G.052.060

G.052.067

G.052.072

G.052.073

G.052.039

G.052.068

G.052.002 Cremone 1G c/ chave

G.052.001 Cremone 1G

Cremone 1G seg. c/ punho

Transmissão cremone 1GG.052.060

Suporte folha

2

designação AB  4referência

3

G.052.067

G.052.072

G.052.073

Ponto de fecho folha

Ponto de fecho aro

AB  6 AB  8

111

4

1 1 1

1 1 1

2 3 4

Ferragem base

G.052.003

peso folha < 180 Kg  

G.052.033
1 1 1

designação AB  4referência AB  6 AB  8

Dobradiça oculta (opcional)

G.052.034

G.052.068 - 1 2

Dobradiça oculta 180 kg
esquerda

Limitador de flecha

Dobradiça oculta 180 kg
direita
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
OSCILOBATENTE

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho

Dimensão da folha

580 < altura < 1200

OB 4

402 < largura < 700

580 < altura < 1200

OB 4a

701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000

OB 6 OB 6a

701 < largura < 1200

OB 8b

1201 < altura < 2000 1201 < altura < 2000

2001 < altura < 2700

OB 8 OB 8a

701 < largura < 1200

OB 10

1201 < largura < 1400

2001 < altura < 2700 2001 < altura < 2700

402 < largura < 700

402 < largura < 700

1201 < largura < 1400

-

designação OB  4referência

-Peça de ligação para compasso 
suplementar 

OB  4a

1G.052.036

OB  6 OB  6a OB  8 OB  8a

Kit OB 110 kg 402-750 mm

G.052.062 Ângulo de reenvio suplementar
com ponto de fecho 

Compasso suplementar OB 
L > 1400 mm

-

-

- 1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

2

1

-

1

2

1

-

1

-

OB  8b

1

1

2

-

1

-

OB  10

1

1

2

3

Complementos

peso folha < 110 Kg 

Kit oscilobatente

110 kg < peso folha < 130 Kg 

designação OB  4referência OB  4a OB  6 OB  6a OB  8 OB  8aOB  8b OB  10

designação OB  4referência OB  4a OB  6 OB  6a OB  8 OB  8aOB  8b OB  10

Kit OB 110 kg 562-1200 mm

G.052.063

G.052.064

G.052.065

Ponto de fecho intermédio

- -

- -

- -

G.052.037

G.052.038

G.052.042

G.052.041

G.052.040

Kit OB 110 kg 816-1600 mm

Kit OB 130 kg 402-750 mm

Kit OB 130 kg 562-1200 mm

Kit OB 130 kg 816-1600 mm

1

-

- -- -

-

- -

- -

1

- 1 1

- 1

- 1

-

1

-

1

-1

-

- -- -

-

- -

- -
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
OSCILOBATENTE - DOBRADIÇA OCULTA

designação OB  4referência OB  4a OB  6 OB  6a OB  8 OB  8aOB  8b OB  10

1

11- -

Complementos

Kit oscilobatente - dobradiça oculta

peso folha < 180 Kg  

designação OB  4referência OB  4a OB  6 OB  6a OB  8 OB  8aOB  8b OB  10

-

-Peça de ligação para compasso 
suplementar 

G.052.062

Compasso suplementar OB 
L > 1400 mm

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

2

1

2

1

1

2

-G.052.063

G.052.064

G.052.065

Ponto de fecho intermédio

- -

-

-

Ângulo de reenvio suplementar
com ponto de fecho 

G.052.056 Kit OB oculto 180 kg 422-900 mm
esquerdo

G.052.057

G.052.058

G.052.059

Kit OB oculto 180 kg 422-900 mm
direito
Kit OB oculto 180 kg 700-1700 mm
esquerdo
Kit OB oculto 180 kg 700-1700 mm
direito

- - - -

1

1

1

-

-

1

-

G.052.064

G.052.063

G.052.065

G.052.062

OB 4 OB 4a

OB 6 OB 6a

OB 8 OB 8a

580 < altura < 1200

422 < largura < 700

580 < altura < 1200

701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000

701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000

2001 < altura < 2700

701 < largura < 1200

2001 < altura < 2700

422 < largura < 700

422 < largura < 700

Dimensão da folha

OB 8b

OB 10

1201 < altura < 2000

1201 < largura < 1400

2001 < altura < 2700

1201 < largura < 1400

2

3

1

1

-

1

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho



OB 4 OB 4a

OB 6 OB 6a OB 8b

OB 8 OB 8a OB 10

580 < altura < 1200

402 < largura < 700

580 < altura < 1200

701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000

701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000 1201 < altura < 2000

2001 < altura < 2700

701 < largura < 1200 1201 < largura < 1400

2001 < altura < 2700 2001 < altura < 2700

402 < largura < 700

402 < largura < 700

1201 < largura < 1400

Complementos

Kit oscilobatente - manobra lógica

peso folha < 110 Kg  

designação OB  4referência OB  4a OB  6 OB  6a OB  8 OB  8aOB  8b OB  10

-

-Peça de ligação para compasso 
suplementar 

G.052.062

Compasso suplementar OB 
L > 1400 mm

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

2

1

2

1

1

2

-

1

1

2

3G.052.063

G.052.064

G.052.065

Ponto de fecho intermédio

- -

-

-

Ângulo de reenvio suplementar
com ponto de fecho 

-

-

1
G.052.044 Kit OB ML 110 Kg 402-750 mm

esquerdo
- - -

110 kg < peso folha < 130 Kg 

designação OB  4referência OB  4a OB  6 OB  6a OB  8 OB  8aOB  8b OB  10

Kit OB ML 110 Kg 402-750 mm
direitoG.052.045

G.052.046 Kit OB ML 110 Kg 562-1200 mm
esquerdo

G.052.047

G.052.048

G.052.049

Kit OB ML 110 Kg 562-1200 mm
direito
Kit OB ML 110 Kg 816-1600 mm
esquerdo
Kit OB ML 110 Kg 816-1600 mm
direito

1 --

- -

1

11

-

--

G.052.050 Kit OB ML 130 Kg 402-750 mm
esquerdo

designação OB  4referência OB  4a OB  6 OB  6a OB  8 OB  8aOB  8b OB  10

Kit OB ML 130 Kg 402-750 mm
direitoG.052.051

G.052.052 Kit OB ML 130 Kg 562-1200 mm
esquerdo

G.052.053

G.052.054

G.052.055

Kit OB ML 130 Kg 562-1200 mm
direito
Kit OB ML 130 Kg 816-1600 mm
esquerdo
Kit OB ML 130 Kg 816-1600 mm
direito

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1 - - -

1 --

- -

1

11

-

--

1

-

-

-

1

-

-

1

-

100 Kg < peso folha < 130 Kg 

peso folha  < 110 Kg

A.175 FO
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
OSCILOBATENTE - MANOBRA LÓGICA

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
JANELA DE DUAS FOLHAS

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho

Vedantes e Acessórios

G.001.049

Vedante central A.100G.001.121

quantidadedesignação
aro folha

referência

Vedante p/ vidro interior EPDM

2L + 3H

Complemento vedante central  A.175G.001.126 2L + 3H

-

-

Canto vulcanizado A.100G.001.122 4 -

GoteiraG.004.408 2 -

2L + 4H-

Esquadro aperto (interior) - 8G.004.237

Bite e vedante exteriorG.004.480

4

Esquadro alinhamento (interior)G.004.773 - 8

Esquadro aperto (exterior)G.004.765 -

Esquadro alinhamento (exterior)G.004.483 4 -

G.001.131 Topo para perfil A.175.650 - 1

2L + 4H-

4Esquadro aperto (interior)G.004.764 -

G.001.132 Vedante batente EPDM 2L + 4H-



G.052.006 Cremone 2G c/ chave esquerdo

G.052.005 Cremone 2G

Cremone 2G segurança c/ punho
esquerdo

Transmissão cremone 2GG.052.061

Suporte folha

designaçãoreferência

G.052.067

G.052.071

G.052.074

Fecho bidirecional

Fecho ponteira folha

peso folha < 60 Kg  

60 Kg < peso folha < 110 Kg 

G.052.032 Dobradiça CE 60 Kg

111

2 2 2

1 1 1

4 6 8

Par de dobradiças 110 Kg

Limitador de flecha

2 2 2

- 42

G.052.039

G.052.068

4

peso folha < 180 Kg 

 

Dobradiças

designaçãoreferência

Dobradiça oculta (opcional)

G.052.007

G.052.075 Engate duplo aro 2 2 2

4 4

1 1 1

G.052.008

G.052.009 Cremone 2G segurança c/ punho
direito

Cremone 2G c/ chave direito

designação AB  4referência AB  6 AB  8

G.052.032

G.052.067

G.052.071

G.052.074

G.052.075

G.052.061

G.052.005

Dimensão da folha

2AB  6 2AB  9 2AB  12

2AB  6 2AB  9 2AB  12

G.052.033 Dobradiça oculta 180 Kg
esquerda

Limitador de flecha

2 2 2

designaçãoreferência

G.052.034

G.052.068 - 2 4

Dobradiça oculta 180 Kg
direita

2AB  6 2AB  9 2AB  12

2AB 9

1401 < altura < 2100 

2AB 12

2101 < altura < 2500 

2AB 6

400 < altura < 1400 

380 < largura < 1200 380 < largura < 1200 380 < largura < 1200 

Ferragem base

A.175 FO
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
DUAS FOLHAS ABRIR
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
OSCILOBATENTE MAIS BATENTE

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho

Dimensão da folha

Fecho ponteira folha

1

1-

-

1

-1

-

1

-1

-

Complementos

peso folha < 110 Kg  

Kit oscilobatente

designação 2OB  6referência 2OB  6a 2OB  9 2OB  12 2OB  12a2OB  9a

G.052.036 Kit OB 110 Kg 402-750 mm

Kit OB 110 Kg 562-1200 mmG.052.037

2OB 6

2OB 12

designação 2OB  6referência 2OB  6a 2OB  9

1

2OB  12 2OB  12a

- - 1 1

2OB  9a

1

G.052.039 1 1 1 111

G.052.062

G.052.063

G.052.068

G.052.071

G.052.074 2

Par de dobradiças 110 Kg

Angulo de reenvio suplementar 
com ponto de fecho

Ponto de fecho intermédio

Limitador de flecha

Fecho bidirecional 1 1 1 111

- - - 2 2-

1- - 2 21

2 2 2 2 2

Suporte folhaG.052.067 1 1 1 111

G.052.075 2Engate duplo aro 2 2 2 2 2

580 < altura < 1200

402 < largura < 700

580 < altura < 1200

701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000

402 < largura < 700 701 < largura < 1200

2001 < altura < 2700

402 < largura < 700 701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000 

2001 < altura < 2700

2OB 6a

2OB 9 2OB 9a

2OB 12a



A.175 FO

17

TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
OSCILOBATENTE MAIS BATENTE - DOBRADIÇA OCULTA

Dimensão da folha

Fecho ponteira folha

1 1 1

1 11

- - -

---

peso folha < 180 Kg  

designação 2OB  6referência 2OB  6a 2OB  9 2OB  12 2OB  12a2OB  9a

Kit oscilobatente - dobradiça oculta

G.052.056 Kit OB oculto 180 Kg 422-900 mm
esquerdo

G.052.057

G.052.058

G.052.059

Kit OB oculto 180 Kg 422-900 mm
direito
Kit OB oculto 180 Kg 700-1700 mm
esquerdo
Kit OB oculto 180 Kg 700-1700 mm
direito

Complementos

2OB 6

2OB 12

designação 2OB  6referência 2OB  6a 2OB  9

1

2OB  12 2OB  12a

- - 1 1

2OB  9a

1

G.052.033
1 1 1 111

G.052.062

G.052.063

G.052.068

G.052.071

2

Dobradiça oculta 180 Kg esquerda

Angulo de reenvio suplementar 
com ponto de fecho

Ponto de fecho intermédio

Limitador de flecha

Kit fecho bidirecional 1 1 1 111

- - - 2 2-

1- - 2 21

G.052.034 Dobradiça oculta 180 Kg direita

2 2 2 2 2

Suporte folhaG.052.067 1 1 1 111

G.052.075 2Engate duplo aro 2 2 2 2 2

G.052.074

580 < altura < 1200

500 < largura < 700

580 < altura < 1200

701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000

422 < largura < 700 701 < largura < 1200

2001 < altura < 2700

422 < largura < 700 701 < largura < 1200

1201 < altura < 2000 

2001 < altura < 2700

2OB 6a

2OB 9 2OB 9a

2OB 12a



Dimensão da folha

Fecho ponteira folha

peso folha < 110 Kg  
 Kit oscilobatente - manobra lógica

Complementos

1 1 1

1 11

- - -

---

designação 2OB  6referência 2OB  6a 2OB  9 2OB  12 2OB  12a2OB  9a

G.052.044

Kit OB ML 110 Kg 402-750 mm
direitoG.052.045

G.052.046 Kit OB ML 110 Kg 562-1200 mm
esquerdo

G.052.047 Kit OB ML 110 Kg 562-1200 mm
direito

Kit OB ML 110 Kg 402-750 mm
esquerdo

2OB 6

2OB 12

designação 2OB  6referência 2OB  6a 2OB  9

1

2OB  12 2OB  12a

- - 1 1

2OB  9a

1

G.052.039 1 1 1 111

G.052.062

G.052.063

G.052.068

G.052.071

Par de dobradiças 110 Kg

Angulo de reenvio suplementar 
com ponto de fecho

Ponto de fecho intermédio

Limitador de flecha

Kit fecho bidirecional 1 1 1 111

- - - 2 2-

1- - 2 21

Suporte folhaG.052.067 1 1 1 111

2 2 2 2 2 2

G.052.075 Engate duplo aro 2 2 2 2 2 2

G.052.074

580 < altura < 1200

405 < largura < 600

580 < altura < 1200

601 < largura < 1200

1201 < altura < 2000

405 < largura < 600 601 < largura < 1200

2001 < altura < 2700

405 < largura < 600 601 < largura < 1200

1201 < altura < 2000

2001 < altura < 2700

2OB 6a

2OB 9 2OB 9a

2OB 12a

A.175 FO
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
OSCILOBATENTE MAIS BATENTE - MANOBRA LÓGICA



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
JANELA BASCULANTE
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G.001.049

Vedante central A.100G.001.121

quantidadedesignação
aro folha

referência

Vedante p/ vidro interior EPDM

2L + 2H

Complemento vedante central  A.175G.001.126 2L + 2H

-

-

Canto vulcanizado A.100G.001.122 4 -

GoteiraG.004.408 2 -

Vedantes e Acessórios

2L + 2H-

Esquadro aperto - 4G.004.237

Bite e vedante exteriorG.004.480

4

Esquadro alinhamento (interior)G.004.773 - 4

Esquadro aperto (exterior) G.004.765 -

Esquadro alinhamento (exterior) G.004.483 4 -

2L + 2H-

4Esquadro aperto (interior) G.004.764 -

G.001.132 Vedante batente EPDM 2L + 2H-

Legenda
L: largura do caixilho
H: altura do caixilho



Ponto de fecho folha

Ponto de fecho aro

G.050.123

G.052.001G.050.126 (par)

G.050.228 (1un)
G.050.228 (1un)

G.050.124

G.052.072

G.052.073
A.100.013

G.050.126 (par)

G.052.032

G.052.060

G.052.067

designação B  1referência B  2 B  4

Compasso basculanteG.050.126 2 2

Ferragem basculante

Limitador de flecha - 1

B 9

Compasso basculante 
com transmissãoG.050.228 2 2

1

Dobradiça oculta
peso folha < 160 Kg 

2

G.050.229 Ligação p/ barra de cremone 1

2 2 3

G.052.035

G.052.067

G.052.068

2

1 1 1 1Kit dobradiça basculante
 oculta 160 Kg

Suporte folha

-

- -

- -

Conjunto angulo reenvioG.050.129 - - 1

2

-

-

peso folha < 60 Kg  

G.050.129 (par)

A.100.013

G.050.228 (1un)

G.050.228 (1un)

G.050.229

G.052.073

G.052.073

G.052.060

G.052.072

G.050.126

G.052.031

G.052.032G.052.032

A.100.013

G.050.129 (par)

G.052.032

G.052.067

G.052.067

G.050.126 

G.052.072

B 4

Limitador de flecha - 1 12

2 2 3

G.052.032

G.052.067

G.052.068

2

Dobradiça CE 60 Kg

Suporte folha

2 3 34

-

-

-

-

4 5

4 5

1 2 - -

G.052.001

G.052.031

G.052.060

G.052.072

G.052.073

1- - 1

1- - 1Cremone 1G

Fecho bandeira c/ afinação

Transmissão cremone 1G

G.052.001

B 1 B 2

390 < altura < 1200

390 < largura < 1000

390 < altura < 1200

1001 < largura < 1500

390 < altura < 1200

1501 < largura < 2500

B 9

1201 < altura < 2700

390 < largura < 1500

A.175 FO
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
JANELA BASCULANTE
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Legenda
L: largura do caixilho
Lf: largura da folha
Li: largura do interior do aro
H: altura do caixilho
Hf: altura da folha
Hi: altura interior do aro

INSTRUÇÕES DE FABRICO
MEDIDAS DE CORTE
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
MEDIDAS DE CORTE

60 30

2,5

2,5

15 15

3

3

Ø
3

6

L / 2 L / 2

G.004.480

3,
5

70

20 mm



G.004.480

G.004.408
G.001.126

G.001.121

G.001.121

Cola cianoacrilato

G.001.122

G.001.121

G.004.764G.004.765

G.004.237

G.004.483 G.004.773

A.175.650

G.001.039

Mastique de silicone 

A.175.650

G.001.131

A.175 FO
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INSTRUÇÕES DE FABRICO
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ACESSÓRIOS

Vedante interior vidro
EPDM

Vedante central A.100
EPDM

Canto vulcanizado para G.001.121
EPDM

União de travessa c/ 14 mm
Alumínio extrudido

Bite e vedante exterior para vidro Esquadro alinhamento
Inox

Ref: G.001.105

Ref: G.001.121 Ref: G.001.122

Complemento vedante central A.175 
EPDM

Ref: G.001.126

Ref: G.004.088

Ref: G.004.483Ref: G.004.480

A.155.0640

Ref: G.001.047

Vedante exterior para vidro
EPDM

Vedante interior para vidro
Base rígida - PVC

Ref: G.001.049

Vedante interior para vidro
EPDM

Ref: G.001.104

Conjunto topos para A.175.650
EPDM

Ref: G.001.131

Vedante batente
Base de clipar - EPDM

Ref: G.001.132

Vedante batente
Base rígida - EPDM

Ref: G.001.133

Esquadro (28,5 x 25)
Alumínio extrudido

Ref: G.004.237

Goteira

Ref: G.004.408

Branco
Preto

Cavilha elástica fixação travessa 
Inox

Ref: G.004.458



ACESSÓRIOS A.175 FO
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Calço para vidro aro
Nylon

Ref: G.015.029

Esquadro (23,5 x 14,5)
Alumínio extrudido

Esquadro (9,5 x 11,5)
Alumínio extrudido

Esquadro alinhamento
Inox

Ref: G.004.773Ref: G.004.764 Ref: G.004.765

Compasso basculante
130 Kg

Ref: G.050.126

Conjunto ângulo de reenvio
Projectante / Basculante

Ref: G.050.129

x 2

Limitador de abertura

Ref: G.050.130

Cremone 1 garfo

Ref: G.052.001

Cremone 1 garfo com chave

Ref: G.052.002

Cremone 1 garfo de segurança com
punho

Cremone 2 garfos Cremone 2 garfos com chave
Esquerdo

Ref: G.052.003 Ref: G.052.005 Ref: G.052.006

Cremone 2 garfos c/ chave
Direito

Ref: G.052.007

Cremone 2 garfos segurança
Esquerdo

Cremone 2 garfos de segurança
Direito

Ref: G.052.008 Ref: G.052.009

Fecho bandeira c/ afinação

Ref: G.052.031
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ACESSÓRIOS

Dobradiça CE Dobradiça oculta 180 Kg
Esquerda

Ref: G.052.032 Ref: G.052.033

Dobradiça oculta 180 Kg
Direita

Ref: G.052.034

Kit dobradiça basculante oculta 
160 Kg

Ref: G.052.035

KIT OB 110 Kg
402 - 750 mm

KIT OB 110 Kg
562 - 1200 mm

Ref: G.052.036 Ref: G.052.037

KIT OB 110 Kg
816 - 1600 mm

Ref: G.052.038

Par de dobradiças
110 Kg

Ref: G.052.039

KIT OB 130 Kg
402 - 750 mm

KIT OB 130 Kg
562 - 1200 mm

Ref: G.052.040 Ref: G.052.041

KIT OB 130 Kg
816 - 1600 mm

Ref: G.052.042

KIT OB manobra lógica
Esquerdo 110 Kg 402 - 750 mm

Ref: G.052.044

KIT OB 130Kg 816 - 1600 mm
Direito 110 Kg 402 - 750 mm

KIT OB manobra lógica
Esquerdo 110 Kg 562 - 1200 mm

Ref: G.052.045 Ref: G.052.046

KIT OB manobra lógica
Direito 110 Kg 562 - 1200 mm

Ref: G.052.047

KIT OB manobra lógica
Esquerdo 110 Kg 816 - 1600 mm

Ref: G.052.048
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KIT OB manobra lógica
Direito 110 Kg 816 - 1600 mm

KIT OB manobra lógica
Esquerdo 130 Kg 402 - 750 mm

Ref: G.052.049 Ref: G.052.050

KIT OB manobra lógica
Direito 130 Kg 402 - 750 mm

Ref: G.052.051

KIT OB manobra lógica
Esquerdo 130 Kg 562 - 1200 mm

Ref: G.052.052

KIT OB manobra lógica
Direito 130 Kg 562 - 1200 mm

KIT OB manobra lógica
Esquerdo 130 Kg 816 - 1600 mm

Ref: G.052.053 Ref: G.052.054

KIT OB manobra lógica
Direito 130 Kg 816 - 1600 mm

Ref: G.052.055

KIT OB oculto
Esquerdo 180 Kg 422 - 900 mm

Ref: G.052.056

KIT OB oculto
Direito 180 Kg 422 - 900 mm

KIT OB oculto
Esquerdo 180 Kg 700 - 1700 mm

Ref: G.052.057 Ref: G.052.058

KIT OB oculto
Direito 180 Kg 700 - 1700 mm

Ref: G.052.059

Transmissão cremone 1 garfo

Ref: G.052.060

Transmissão cremone 2 garfos Transmissão cremone 2 garfos

Ref: G.052.061 Ref: G.052.062

Ponto de fecho intermédio

Ref: G.052.063

Compasso suplementar OB L > 1400

Ref: G.052.064
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ACESSÓRIOS

Peça de ligação a G.052.064 Kit micro ventilação

Ref: G.052.065 Ref: G.052.066

Suporte folha

Ref: G.052.067

Limitador de flecha

Ref: G.052.068

Fecho bidirecional

Ref: G.052.071

Ponto de fecho folha Ponto de fecho aro Fecho ponteira folha

Ref: G.052.072 Ref: G.052.073 Ref: G.052.074

Engate duplo aro

Ref: G.052.075

Cortante
Esquadros e cremone

Roldana para montagem do G.001.121

Ref: G.007.063 Ref: G.007.065

Conjunto de fresas 
Entalhe para ligação da travessa

Ref: G.007.073

Cortante
Drenagem e ventilação

Ref: G.007.074

Cortante
União da travessa e cavilha

Ref: G.007.075



PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

A.040.110 07 A.175.680 08

A.100.013 07

A.175.690 06A.100.014 07

F.009.155 07A.175.610 06

F.009.156 07A.175.620 06

F.009.157 07A.175.640 07

A.175.650 06

A.175.660 06

A.175.670 06

ÍNDICE REMISSIVO A.175 FO
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