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Tipo

Profundidade

Corte aro fixo

Corte aro móvel

Largura máxima da folha

Altura máxima da folha

Peso máximo / folha

Enchimento

Bicolor

Aplicação

90º

90º

1200 mm

2000 mm

50 Kg

4 mm / 6 mm /  16 mm

Não

Construção nova / Renovação

Aro fixo

Aro folha móvel

Altura da soleira (a embutir)

Vista folha

Vista couceira

2 Rails

71,5 mm

24,5 mm

28,5 mm / 39,5 mm   30 mm / 44 mm

55 mm

55 mm

3 Rails

106 mm

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

O sistema B.005 é um sistema sem rutura térmica para construções 
onde os desempenhos energéticos não são relevantes. Assim, 
este sistema traduz-se numa solução económica e funcional para 
as construções menos exigentes térmica e acusticamente. 
 
As janelas podem ser compostas por folhas com uma altura e 
largura máximas  de 2000 mm e 1200 mm, respetivamente, sendo 
o peso máximo por folha de 50 Kg. É possível conceber janelas 
com 6 folhas, perfazendo uma área envidraçada de aproximada 
de 7200 mm (incluindo as vistas de alumínio).

Podem ser introduzidos vidros com uma espessura de 4 mm, 6 
mm ou ainda de 16 mm.



Coeficiente de Transmissão térmica Uw
Valor declarado de referência

  

Janela UwUg

3.1 W/m2K-1

2.8 W/m2K-1

2.0 W/m2K-1

Vidro

4.2 W/m2K-1

3.9 W/m2K-1

3.3 W/m2K-1

3.7
Vidro Ug 3.1 W/m2K-1

EN ISO 10077-1
Dimensão:
2400 mm x 2000 mm

Ensaio Tipo Inicial

Dimensão: 2000 mm x 1200 mm. Janela composta por duas 
folhas móveis de correr

Boletim de ensaio nº.: 12/12 LNEC/LEC. Organismo notificado nº0856

Permeabilidade ao ar

(pressão máx. ensaio / EN12207) 

Estanquidade à água (EN12208)

Resistência à ação do vento

(EN12210) 

Classe

Classe

Classe

4
6A
B4

Desempenho Acústico
Informação de cálculo nº 22773-e

Org. notificado nº 1239 . EN ISO 717-1

29(-1;-2)dB
Janela 
Rw (C;Ctr)Rw (C;Ctr)

29(-1;-4)dB

32(-1;-4)dB

Vidro

27(-1;-2)dB

29(-1;-2)dB

24(-1;-2)dB

26(-1;-2)dB

30(-1;-4)dB 28(-1;-2)dB 25(-1;-2)dB

Área < 2,7 m2 Área > 4,6 m2

Anodização - Acabamento acetinado e polido.
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983.

Lacagem - Acabamento mate, brilhante, acetinado, metalizado e texturado.
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995.

Lacagem com decoração efeito madeira

Deslizamento sobre perfil em alumínio anodizado a 25µ e à cor natural. 

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 1,5 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 
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Solução base B:005

B.005SOLUÇÃO BASE
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ArosB.005
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Escala 1:1

B.005 AROS
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Aros B.005
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Folhas B.005

Ref: B.005.102 Ref: B.005.101
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FOLHAS B.005
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Perfis diversosB.005
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Perfis para mosquiteiro B.005

Ref: B.005.108
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PERFIS B.005
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Peso máximo por folha: 50 Kg.
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B.005.102

H

L

folhas
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Tipologias construtivasB.005
Duas folhas

G.011.001

Fecho lateral

12

B.005
DUAS FOLHAS
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS



Peso máximo por folha: 50 Kg.
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Tipologias construtivas B.005
Três folhas

G.011.001

Fecho lateral

B.005TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
TRÊS FOLHAS
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Peso máximo por folha: 50 Kg.
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Tipologias construtivasB.005
Três folhas

Fecho lateral
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B.005
TRÊS FOLHAS
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS



Peso máximo por folha: 50 Kg.
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Tipologias construtivas B.005
Quatro folhas

Fecho lateral

B.005TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
QUATRO FOLHAS
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Peso máximo por folha: 50 Kg.
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Tipologias construtivasB.005
Duas folhas - aro fixo perimetral
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B.005
DUAS FOLHAS - ARO PERIMETRAL
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS



Peso máximo por folha: 50 Kg.
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Tipologias construtivas B.005
Uma folha de correr

Fecho lateral

G.004.048

B.005TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
UMA FOLHA DE CORRER
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Planos de drenagemB.005
Para B.005.060

Ref: B.005.060
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B.005
PLANO DE DRENAGEM - B.005.060
INSTRUÇÕES DE FABRICO
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Planos de drenagem B.005
Para B.005.074

Ref: B.005.074

INSTRUÇÕES DE FABRICO
PLANO DE DRENAGEM - B.055.074

B.005
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Planos de drenagemB.005
Para B.005.106

Ref: B.005.106
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B.005
PLANO DE DRENAGEM - B.005.106
INSTRUÇÕES DE FABRICO



Rodízio simples
2 unidades - 20kg

Mola p/perfil F.009.054 Gula p/folha
PVC

Batente p/B.005.064 e B.005.073
EPDM

Ref: G.003.028 Ref: G.004.087Ref: G.004.048 Ref: G.004.120

Pelúcia 6.9x7.5mm Rede mosquiteiro Rodízio duplo
2 unidades - 50kg

Rodízio simples com afinação
2 unidades - 60kg

Ref: G.002.006 Ref: G.003.014Ref: G.002.100 Ref: G.003.018

Vedante p/vidro 6 e 16mm
EPDM

Vedante p/vidro 4mm
EPDM

Pelúcia 6.9x7.0mm Pelúcia 6.9x4.5mm

Ref: G.001.104 Ref: G.002.003Ref: G.001.105 Ref: G.002.004

Cordão para rede mosquiteiro
PVC

Vedante p/vidro 6mm (opcional)
PVC

Vedante p/vidro 4mm (opcional)
PVC

Vedante p/vidro 16mm (opcional)
PVC

Ref: G.001.053 Ref: G.001.069Ref: G.001.068 Ref: G.001.073

21

Acessórios B.005

Preto
Branco

ACESSÓRIOS B.005
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Língua e ponto de fecho
p/G.004.718 - B.005

Fecho lateral com chave Asa para fecho lateral
G.004.718 | G.004.854 | G.004.856

Fechadura exterior com fecho
lateral

Ref: G.004.849 Ref: G.004.855Ref: G.004.854 Ref: G.004.856

Esquadro de alinhamento
para perfil B.005.107

Fecho lateral

Branco
Preto
Cinza

Branco
Preto
Cinza

Branco
Preto
Cinza

Língua e ponto de fecho p/
G.004.718 - B.005.106

Goteira
PVC

Ref: G.004.483 Ref: G.004.720Ref: G.004.718 Ref: G.004.776

22

AcessóriosB.005

Peça vedação superior
Alumínio extrudido

Peça vedação inferior
Alumínio extrudido

Peça vedação superior
Alumínio extrudido

Peça vedação inferior
Alumínio extrudido

Ref: G.004.165 Ref: G.004.258Ref: G.004.166 Ref: G.004.259

B.005.074
B.005.106

B.005.074
B.005.106

Esquadro p/F.009.129 e B.005.109
PVC

Esquadro 33.7x11.5
Alumínio

Deslizador p/F.009.129 Batente p/B.005.106
EPDM

Ref: G.004.313 Ref: G.004.405Ref: G.004.324 Ref: G.004.436

B.005.106

Preto
Branco

22

B.005 ACESSÓRIOS
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Acessórios B.005

Junta adesiva p/B.005.060
Espuma

Junta adesiva p/B.005.074
Espuma

Cortante

Ref: G.011.001 Ref: G.007.052Ref: G.011.004

ACESSÓRIOS B.005
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Índice remissivoB.005B.005 ÍNDICE REMISSIVO
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Índice remissivo B.005ÍNDICE REMISSIVO B.005
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