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URBAN - LINHA DE ACESSÓRIOS

Ref: G.052.015Ref: G.052.018

Ref: G.052.016Ref: G.052.019

A usabilidade e o conforto do sistema B.055 são reforçados 
pelo suave e cómodo deslizamento das folhas, existindo várias 
configurações de abertura:

- Uma ou duas folhas de correr em calha simples;
- Duas, três ou quatro folhas de correr em calha dupla;
- Três ou seis folhas de correr em calha tripla.
O B.055 contempla ainda soluções para mosquiteiro.

As janelas podem ser construídas com a união dos perfis à meia 
esquadria ou em corte direito. A folha é desenvolvida com os 
perfis cortados à meia esquadria, unidos através de esquadros 
estruturais, que conferem uma resistência extra e uma rentabilização 
no aproveitamento dos perfis.

O sistema B.055 permite a construção de envidraçados com 6 
folhas, perfazendo um comprimento máximo de 12 metros por 
janela/sacada e altura até 2,5 metros. O  peso máximo admissível 
por folha é de 140 Kg.

É uma solução para janelas de correr composta por perfis com 
rutura da ponte térmica com poliamidas de 14,8 mm. 

Foram introduzidos manetes e puxadores da nova linha de 
acessórios URBAN, os quais podem assumir o mesmo tratamento 
de superfície (cor, brilho e textura) dos perfis.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo

Profundidade

Corte aro fixo

Corte aro móvel

Largura máxima da folha

Altura máxima da folha

Peso máximo / folha

Enchimento

Bicolor

Aplicação

45º / 90º

45º

2000 mm

2500 mm

140 Kg

22 mm / 24 mm /  26 mm

Sim

Construção nova / Renovação

Aro fixo

Aro folha móvel

Altura da soleira (a embutir)

Vista folha

Vista couceira

2 Rails

79 mm / 90 mm

35 mm

42 mm

71.5 mm / 85 mm

75 mm / 88,5 mm

3 Rails

123 mm / 134 mm



TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE PERFIS DE ALUMÍNIO

TIPOLOGIAS DE ABERTURA

PERFORMANCES

Valores variáveis de acordo com a tipologia e composição do vidro.
 
Uw – Coeficiente de transmissão térmica do caixilho. 
         Quanto menor, melhor a performance térmica.  

Rw – Índice de isolamento acústico do caixilho.
        Quanto maior, melhor o coeficiente de isolamento acústico.

Ensaio Tipo Inicial

Dimensão: 4500 mm x 2400 mm. Janela composta por 3 folhas de correr
Boletim de ensaio nº.: 09/09 LNEC/LEC. Organismo notificado nº0856

Permeabilidade ao ar

(pressão máx. ensaio / EN12207) 

Estanquidade à água (EN12208)

Resistência à ação do vento

(EN12210) 

Classe

Classe

Classe

4
7A
B3

Anodização - Acabamento acetinado e polido.
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983.

Lacagem - Acabamento mate, brilhante, acetinado, metalizado e texturado.
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995.

Lacagem com decoração efeito madeira

Termicamente melhorados (RPT) 

Poliamidas PA 6.6 GF 25 (25% em fibra de vidro): 14,8 mm. 

Deslizamento sobre perfil em alumínio anodizado a 25µ e à cor natural. 

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 1,8 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 
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B.055SOLUÇÃO BASE

Escala 1:1



B.055
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ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA
PERFIS

Ref: B.055.010 Ref: B.055.070

referência

B.055.010

B.055.013

B.055.015

B.055.016

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

58,61 8,45

6,59 0,03

17,06 2,95

11,01 0,61

polir ly cm4

9,60 39,34

2,00 0,08

5,20 0,33

2,90 0,14

B.055.017 15,30 2,545,60 0,15

B.055.070 80,40 11,839,60 128,62

B.055.590 63,55 11,9113,90 49,37

Ref: B.055.013 Ref: B.055.015

Ref: B.055.016 Ref: B.055.017

Ref: B.055.590

Escala 1:2



PERFIS

Escala 1:2

ARO - CORTE DIREITO

referência

B.055.019

B.055.500

B.055.510

B.055.520

B.055.530

B.055.540

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

10,29 0,11

62,54 10,98

64,42 11,35

44,87 3,47

87,86 15,45

89,74

polir ly cm4

2,70 0,31

13,60 49,43

15,20

13,80 45,80

18,10 157,60

19,70 15,83

57,03

174,02

Ref: B.055.500 Ref: B.055.510

7

B.055

B.055.550

D.005.008

58,11 4,03

3,17

16,05 130,91

0,00 0,00 0,00

Ref: B.055.520 Ref: B.055.019

Ref: B.055.530 Ref: B.055.540

Ref: B.055.550 Ref: D.005.008



B.055
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ARO
PERFIS

referência

B.003.090

B.055.040

B.055.080

B.055.110

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

27,78 3,80

25,22 1,12

28,46 1,34

42,45 5,74

polir ly cm4

7,00 9,62

15,75 19,43

19,00 31,44

8,00 15,54

B.055.113 10,82 1,456,30 0,08

B.055.114 22,87 1,299,50 18,47

B.055.560 41,47 6,5010,20 15,52

Escala 1:2

Ref: B.055.110 Ref: B.055.560 Ref: B.055.570

Corte à meia esquadria Corte a direito Corte a direito

Ref: B.055.113 Ref: B.055.114 Ref: F.009.054

Perfis comuns Perfis comuns Perfis comuns

Ref: B.003.090 Ref: B.055.040 Ref: B.055.080

Perfis comuns Perfis de ligação Perfis de ligação

Ref: B.055.580

Perfis ligação

B.055.570 35,27 2,508,60 15,25

B.055.580 27,98 1,3614,40 29,06

F.009.054 9,04 0,533,25 0,00



PERFIS

Escala 1:2

PERFIS DE REMATE

9

B.055

referência

F.009.135

F.009.136

F.009.137

F.009.138

F.009.155

F.009.156

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

33,54 1,41

49,00 0,63

23,75 7,65

14,07 1,05

18,21 1,11

26,20

polir ly cm4

15,50 38,65

18,00 121,44

11,50

6,60 1,13

7,20 2,57

10,20 1,28

8,35

11,66

F.009.157 30,20 1,3412,20 22,27

Ref: F.009.135

Ref: F.009.136

22
,5

Ref: F.009.137 Ref: F.009.155

Ref: F.009.138 Ref: F.009.156

Ref: F.009.157

Ref: G.004.483

39

3024
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FOLHAS
PERFIS

referência

B.055.026

B.055.050

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

22,36 5,89

49,33 39,00

polir ly cm4

9,25 3,03

20,60 8,75

B.055.090 25,70 2,556,00 1,16

B.055.100 52,31 26,7718,20 11,31

B.055.120 46,97 15,2315,60 9,63

Escala 1:2
B.055.123 19,73 2,648,00 2,65

B.055.130 47,15 14,3315,00 9,39

Ref: B.055.100 Ref: B.055.120 Ref: B.055.130

Ref: B.055.026 Ref: B.055.123 Ref: B.055.090

Ref: B.055.050



PERFIS

Escala 1:2

DIVERSOS

11

B.055

referência

B.055.027

B.055.028

F.009.024

F.009.129

F.010.139

F.010.210

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

36,39 14,31

9,45 0,22

5,00 --

13,60 1,20

50,89 0,01

26,99

polir ly cm4

15,20 6,65

2,50 0,06

3,57

7,40 0,39

2,00 0,16

12,10 14,88

--

17,91

Ref: F.010.210 Ref: F.010.139

Perfis de reforço Perfis de reforço

Ref: B.055.027 Ref: B.055.028

Perfis para mosquiteiro Perfis para mosquiteiro

Ref: F.009.129

Perfis para mosquiteiro

Ref: F.009.024

Perfis para mosquiteiro



B.055
CORTE À MEIA ESQUADRIA - UMA FOLHA
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

12

Peso máximo por folha: 140 Kg



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
CORTE À  MEIA ESQUADRIA - DUAS FOLHAS

13

B.055

Peso máximo por folha: 140 Kg



B.055
CORTE À MEIA ESQUADRIA - TRÊS FOLHAS
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

14

Peso máximo por folha: 140 Kg



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
CORTE À MEIA ESQUADRIA - TRÊS FOLHAS

15

B.055

L

H

Peso máximo por folha: 140 Kg



B.055
CORTE À MEIA ESQUADRIA - QUATRO FOLHAS
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

16

Peso máximo por folha: 140 Kg



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
CORTE A DIREITO - UMA FOLHA

17

B.055

H

L

Largura da folha + 40mm

Peso máximo por folha: 140 Kg



B.055
CORTE A DIREITO - DUAS FOLHAS
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

18

Peso máximo por folha: 140 Kg



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
CORTE A DIREITO - TRÊS FOLHAS
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B.055

Peso máximo por folha: 140 Kg



B.055
CORTE A DIREITO - TRÊS FOLHAS
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

20

Peso máximo por folha: 140 Kg



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

21

B.055
CORTE A DIREITO - QUATRO FOLHAS

Peso máximo por folha: 140 Kg



B.055
CORTE PERIMETRAL ALTERNATIVA - DUAS FOLHAS
TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS

22

B.055.590

2L

2H

D.005.008 L - 68 4

B.055.100

B.055.026

H - 37 2

( L + 13,5 ) : 2 4

H - 71 4

H - 71 2

4

4

B.055.120

L : 2

B.055.123 2

H - 71

H - 71

L - 37 2

G.004.770

Corte

Esquadro alinhamento

1G.011.034

G.004.148 -

G.004.082

quantidade

-

referência designação

G.001.104

aro folha

-

4

16

4L + 8H
Vedante p/ vidro 24 mm

G.003.034

-G.002.003 Pelúcia 4L + 6H

Rodízio duplo

Esquadro aperto para
B.055.120 e B.055.130G.004.162

- 8

G.001.105

-G.004.154 2HPerfil de PVC para folha

- 4

Esquadro aperto para
B.055.100G.004.457

Peça vedação inferior

- 4

-

2

Esquadro (29,5×11 mm)G.004.814

G.004.768 Batente para folha

8

G.004.776 -Goteira

Guia inferior / superior
altura > 2000 mm G.004.735 - 4

Guia inferior / superior

2G.004.775 -Peça vedação superior

Vedante p/ vidro 22 mm

G.051.048

G.052.017 Manete com desvio direito

G.052.018 Manete com desvio esquerdo

1

1

Trans. Multiponto 7,5 x 1000

-

2L+2HG.004.770 -Calha PVC
para B.055.500 e B.055.530

-G.001.148 Vedante de remate 2L + 4H

G.004.462 Batente folha - 1

G.051.049
2

Transmissão  7,5 x 125

G.003.036 Rodízio simples

Vedantes e Acessórios

Peso máximo por folha: 140 Kg



INSTRUÇÕES DE FABRICO
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B.055
PLANO DE DRENAGEM - B.055.010

A calha em PVC (ref. G.004.155) 
deverá ser mecanizada sem 
estar embutida no perfil B.055.010.

    6x10     5x15    5x25

   5x30

4x    5
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    5x20
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E
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E
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LEGENDA: Maquinações



B.055
PLANO DE DRENAGEM - B.055.070
INSTRUÇÕES DE FABRICO

24

LEGENDA: Maquinações

E
XT

E
R

IO
R

17
0

10
80

25

25
17

0

10
15

15
22

0
80

25

30
10

0

30
57

30
30

30
30

30

15

30
10

0

30
10

0

    5x20

    5x20    6x10     5x25     5x25     5x15
    6x30

4x    5

4x    5

   5x30

   5x30

A calha em PVC ref. G.004.155 
deve ser maquinada sem 
estar embutida no perfil B.055.070.



INSTRUÇÕES DE FABRICO
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B.055
PLANO DE DRENAGEM - B.055.500

LEGENDA: Maquinações

30
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0

10
80

25
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0
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25
14

0

30
60

30
60

30
60

80
30

30
30

A calha em PVC ref. G.004.770
deverá ser maquinada sem 
estar embutida no perfil B.055.500.
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B.055
PLANO DE DRENAGEM - B.055.530
INSTRUÇÕES DE FABRICO
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R
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R
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14

0

10

80

25

30
80

30
60

30
60

30
30

30
30

30

30
10

0

    5x20

    5x20

A calha em PVC ref. G.004.770
deverá ser maquinada sem 
estar embutida no perfil B.055.530.

    5x25
    6x10

    5x25

   5x30

4x    5

4x    5

    6x30

   5x30

4x    5

LEGENDA: Maquinações



INSTRUÇÕES DE FABRICO
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B.055
CORTE MEIA ESQUADRIA

22 / 24 mm 26 mm

    Calços apoio
    Calços periféricos normais

B.055.100
B.055.120
B.055.130

G.004.162

G.004.162
G.004.214
G.004.457

B.055.090

G.004.418

Construção folhas

cola para esquadros

Envidraçamento

cola para esquadros

L - Largura da folha

H
 -

 A
ltu

ra
 d

a 
fo

lh
a

H
 : 

10

L :10

a) Alinhamento com os rodízios

a)a)

12
24

19



B.055
CORTE MEIA ESQUADRIA
INSTRUÇÕES DE FABRICO

28

35

20

10

15

7,
5

7,
5

2020

35 40

G.004.774

G.004.775

G.004.735

G.004.148

G.004.774 G.004.775

B.055.510

G.004.775 G.004.775

B.055.540

Montagem

G.004.735
Guia inferior / superior
Altura da folha > 2000 mm  

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.



INSTRUÇÕES DE FABRICO
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B.055
CORTE MEIA ESQUADRIA

36 6

36
6

36
6

43

21
,5

21
,5

Ø10

Ø10

Ø10

28

G.004.768

G.050.203

G.052.017

G.004.769

G.050.200
G.050.205

G.050.202



B.055
CORTE A DIREITO
INSTRUÇÕES DE FABRICO

30

34
8

34
8

25,5 6,5

G.004.768

G.050.203

G.052.017

G.004.769

G.050.200

G.050.205

G.050.202



INSTRUÇÕES DE FABRICO
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B.055
CORTE A DIREITO - ALTERNATIVO (B.055.590)

9,534

35
,5

7,
5

35
,5

7,
5

G.051.048

G.501.049

G.004.768

G.052.017



B.055 ACESSÓRIOS

32

Cordão para rede mosquiteiro

Ref: G.001.053

Vedante “U” em EPDM para vidro de
22 mm (opcional)

Vedante “U” em EPDM para vidro
24 mm (opcional)

Vedante EPDM para vidro 24 mm

Ref: G.001.088 Ref: G.001.089 Ref: G.001.104

Vedante EPDM para vidro 22 mm

Rede mosquiteiro

Vedante EPDM (B.055.130)
para vidro 26 mm

Vedante de remate Pelúcia

Rodízio simples para B.055.027 Rodízio duplo com afinação para 
B.055.013

Rodízio duplo com afinação para 
D.005.008

Rodízio simples com afinação para 
B.055.013

Rodízio simples com afinação para 
D.005.008

Peça vedação superior B.055.010 e 
B.055.070

Esquadro de alinhamento
Axo inox

Ref: G.001.105 Ref: G.001.110 Ref: G.001.148 Ref: G.002.003

Ref: G.002.100 Ref: G.003.008 Ref: G.003.027 Ref: G.003.034

Ref: G.004.069 Ref: G.004.082Ref: G.003.035 Ref: G.003.036

2 unidades - 140 Kg

2 unidades - 50 Kg

2 unidades - 140 Kg

2 unidades - 50 Kg

B.055.010
B.055.070
B.055.100
B.055.110
B.055.120
B.055.130
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B.055

Ø7mm

Esquadro de alinhamento 
Nylon

Ref: G.004.090

Esquadro (13,7 x 11,8)
Alumínio fundido

Guia superior / inferior Perfil PVC para folha B.055.026 e
B.055.123

Calha PVC para aro B.055.010 e 
B.055.070

Ø7mm

Esquadro (30 x 14,4)
Alumínio extrudido

Ø8mm

Ø7mm

Peça vedação superior
B.055.070

Esquadro (25,4 x 9,9)
Alumínio fundido

Esquadro (13,5 x 12,2)
Alumínio fundido

Esquadro (12,55 x 10,5)
PVC

Deslizador para perfil F.009.129 Topo para B.055.090
inferior e superior

Esquadro (13,5 x 26)
Alumínio extrudido

Batente folha Esquadro alinhamento
Inox

Perfil PVC para aro B.055.110

Ref: G.004.148 Ref: G.004.154 Ref: G.004.155

Ref: G.004.162 Ref: G.004.165 Ref: G.004.186 Ref: G.004.214

Ref: G.004.218 Ref: G.004.313 Ref: G.004.405 Ref: G.004.418

Ref: G.004.483 Ref: G.004.700Ref: G.004.457 Ref: G.004.462

Ø8mm

B.055.015
Preto

Branco 30 m 6,5 m

B.095.010
B.055.070
B.055.120
B.055.130

B.095.010
B.055.070
B.055.120
B.055.130B.055.027

B.055.070 F.009.129

B.055.100
F.009.135
F.009.138 6,5 m



B.055 ACESSÓRIOS
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Preto
Branco

Topo para F.010.210
Alumínio

Ref: G.004.708

Guia inferior / superior Batente para folha Perfil PVC guia para a transmissão

Ref: G.004.735 Ref: G.004.768 Ref: G.004.769

Perfil PVC para aro B.055.500, 
B.055.530 e B.055.590

Esquadro (29,5 x 11)
Alumínio extrudido

Peça de vedação superior Peça de vedação superior
Complemento

Goteira

Peça vedação inferior Peça vedação inferior Junta adesiva para B.055.500 e 
B.055.510

Junta adesiva para B.055.530 e 
B.055.540

Peça vedação inferior Cilindro 30 / 30 Transmissão com 600 mm
600 mm < altura < 2500 mm

Ref: G.004.770 Ref: G.004.774 Ref: G.004.775 Ref: G.004.776

Ref: G.004.814 Ref: G.011.008 Ref: G.011.022 Ref: G.011.032

Ref: G.018.070 Ref: G.050.200Ref: G.011.033 Ref: G.011.034

Lacado
AnodizadoLacado

B.055.070

B.055.500
B.055.530

6,5 m

B.055.010
B.055.070

1,8 m

B.055.520
B.055.550
B.055.570

Lacado
Anodizado

B.055.510
B.055.540

B.055.510
B.055.540
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B.055

5 distanciadores
10 parafusos

Ref: G.050.202

Transmissão multiponto
7,5 mm x 1000 mm

Ponto de fecho para transmissão Transmissão com 240 mm
400 mm < altura < 1000 mm

Transmissão com 1800 mm e 
fechadura

Manete 3 posições - desvio direito
Quadra 7 mm x 26 mm

Transmissão
7,5 mm x 125 mm

Manete 3 posições
Quadra 7 mm x 26 mm

Manete 3 posições e chave
Quadra 7 mm x 26 mm

Manete 3 posições - desvio esquerdo
Quadra 7 mm x 26 mm

Fecho de embutir
Quadra  7 mm x 26 mm

Cortante - Aro 2V e 3V
corte à meia esquadria e folha

Cortante - Aro 2V e 3V
corte a direito e folha

Cortante - Aro B.055.590
Furação para esquadro

Ref: G.050.203 Ref: G.050.205 Ref: G.050.206

Ref: G.051.048 Ref: G.051.049 Ref: G.052.015 Ref: G.052.016

Ref: G.052.017 Ref: G.052.018 Ref: G.052.019 Ref: G.007.007

Ref: G.007.064 Ref: G.007.078

Lacado 
Anodizado

Lacado 
Anodizado

Lacado 
Anodizado

Lacado 
Anodizado

Lacado 
Anodizado



ÍNDICE REMISSIVOB.055

B.003.090 08

B.055.010 06

B.055.013 06

B.055.070 06

B.055.015 06

B.055.080 08

B.055.016 06

B.055.090 10

B.055.017 06

B.055.100 10

B.055.019 07

B.055.110 08

B.055.026 10

B.055.113 08

B.055.027 11

B.055.114 08

B.055.028 11

B.055.120 10

B.055.040 08

B.055.123 10

B.055.050 10

B.055.130 10

PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA
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B.055.500 07

B.055.510 07



B.055ÍNDICE REMISSIVO

PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

F.009.054 08

F.009.129 11

B.055.520 07 F.009.135 09

B.055.530 07 F.009.136 09

B.055.540 07 F.009.137 09

B.055.550 07 F.009.138 09

B.055.560 08 F.009.155 09

B.055.570 08 F.009.156 09

B.055.580 08 F.009.157 09

B.055.590 06 F.010.139 11

D.005.008 07 F.010.210 11

F.009.024 11
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