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sistema de correr RPT

B.095



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de correr caracterizado pela robustez, fácil deslizamento 
das folhas, segurança e elevados desempenhos térmicos.

Uma solução pragmática que contempla ainda a facilidade e 
rapidez de montagem, na qual os vidros podem ser aplicados em 
obra.  

O sistema B.095 permite a construção de envidraçados com 
6 folhas, perfazendo um comprimento máximo de 18 metros 
por janela/sacada e altura até 3 metros. A solução apresenta 
a opção de correr simples e/ou correr elevável, que permite 
microventilação, e suporta um peso máximo por folha de 400 Kg.

É um sistema que apresenta um elevado desempenho térmico 
devido aos perfis de rutura da ponte térmica os quais possuem 
poliamidas de 22 mm e  24 mm.

Foram introduzidos manetes e puxadores da nova linha de 
acessórios URBAN, os quais podem assumir a mesma cor e 
acabamento dos perfis.

URBAN - LINHA DE ACESSÓRIOS

Ref: G.052.027 Ref: G.052.015

Ref: G.052.018 Ref: G.052.016

Ref: G.052.019 Ref: G.052.022

Ref: G.052.021 Ref: G.052.020

Tipo

Profundidade

Corte aro fixo

Corte aro móvel

Largura máxima da folha

Altura máxima da folha

Peso máximo / folha

Enchimento

Bicolor

Aplicação

45º / 90º

45º

3000 mm

3000 mm

400 Kg

28 mm / 30 mm /  32 mm / 34 mm

Sim

Construção nova / Renovação

Aro fixo

Aro folha móvel

Altura da soleira (a embutir)

Vista folha

Vista couceira

2 Rails

112,5 mm

47 mm

45,5 mm

75 mm / 82 mm

78,5 mm / 85,5 mm

3 Rails

171,5 mm



TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE PERFIS DE ALUMÍNIO

TIPOLOGIAS DE ABERTURA

PERFORMANCES

Valores variáveis de acordo com a tipologia e composição do vidro.
 
Uw – Coeficiente de transmissão térmica do caixilho. 
         Quanto menor, melhor a performance térmica.  

Rw – Índice de isolamento acústico do caixilho.
        Quanto maior, melhor o coeficiente de isolamento acústico.

Anodização - Acabamento acetinado e polido.
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983.

Lacagem - Acabamento mate, brilhante, acetinado, metalizado e texturado.
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995.

Lacagem com decoração efeito madeira

Termicamente melhorados (RPT) 

Poliamidas PA 6.6 GF 25 (25% em fibra de vidro): 22 mm e 24 mm. 

Deslizamento sobre perfil em alumínio anodizado a 25µ e à cor natural. 

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 1,5 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 
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B.095SOLUÇÃO DE CORRER



SOLUÇÃO DE CORRERB.095
ARO - CORTE A DIREITO
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B.095SOLUÇÃO DE CORRER



88

SOLUÇÃO DE CORRERB.095
ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA
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B.095SOLUÇÃO DE CORRER ELEVÁVEL
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SOLUÇÃO DE CORRER ELEVÁVELB.095
ARO - CORTE A DIREITO
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B.095SOLUÇÃO DE CORRER ELEVÁVEL
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SOLUÇÃO DE CORRER ELEVÁVELB.095
ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA
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B.095PERFIS

13

Ref: B.095.010 Ref: D.005.008

referência

B.095.010

B.095.020

B.095.023

B.095.060

B.095.070

D.005.008

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

62,61 16,19

35,14 2,01

14,36 --

88,70 23,18

52,32 2,91

3,17

polir ly cm4

17,00 96,26

9,30 51,98

7,40

21,00 326,08

16,20 173,71

--

Escala 1:2

ARO

Ref: B.095.020 Ref: B.095.023

Ref: B.095.060

Ref: B.095.070



PERFISB.095
ARO

1414

referência

B.095.050

B.095.090

B.095.120

B.095.130

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

31,866 0,731

36,69 8,18

44,34 5,18

66,48 7,68

polir ly cm4

0,603 0,03

16,45 25,34

15,80 79,13

19,70 262,67

Escala 1:2

Ref: B.095.090

Ref: B.095.120

Ref: B.095.130
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B.095PERFIS

15

Escala 1:2

FOLHA

referência

B.095.030

B.095.043

B.095.044

B.095.050

B.095.093

B.095.100

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

47,82 16,02

25,83 6,52

27,23 6,72

31,84 3,73

26,56 1,97

50,50

polir ly cm4

15,10 15,35

10,65 4,12

11,00

6,60 1,03

15,00 27,64

16,00 21,84

5,82

17,04

Ref: B.095.030 Ref: B.095.043

Ref: B.095.100 Ref: B.095.044

Ref: B.095.050 Ref: B.095.093



PERFISB.095
BITES

1616

referência

B.095.033

B.095.034

B.095.035

B.095.036

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

6,46 --

7,26 --

6,86 --

7,66 --

polir ly cm4

2,40 --

2,80 --

2,60 --

3,00 --

Escala 1:2

Ref: B.095.033 Ref: B.095.035

Ref: B.095.034 Ref: B.095.036



B.095PERFIS
REMATE

Ref: F.009.135 Ref: F.009.137

1717

Escala 1:2

referência

D.006.035

F.009.135

F.003.136

F.009.137

F.003.138

F.009.155

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

12,00 --

33,54 1,41

49,00 0,63

23,75 0,65

14,07 1,05

18,21

polir ly cm4

12,00 --

15,50 38,65

18,00

11,507 8,35

6,60 1,13

7,20 1,11

121,44

2,57

F.009.156 26,20 10,20 1,28 11,66

F.009.157 30,20 12,20 1,34 22,27

22
,5

Ref: F.009.136 Ref: F.009.138

Ref: F.009.155 Ref: F.009.156

Ref: F.009.157 Ref: D.006.035

Ref: G.004.483



PERFISB.095
REMATE

1818



B.095PERFIS
REMATE, MOSQUITEIRO E LIGAÇÃO

referência

B.003.090

B.055.028

B.095.024

B.095.080

F.009.054

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

27,78 3,80

9,45 --

45,50 16,59

27,98 1,38

9,04 0,53

polir ly cm4

7,00 9,62

2,50 --

18,80

14,40 49,54

3,25 --

25,47

Ref: F.009.054 Ref: B.003.090

Ref: B.095.080

Ref: B.095.024

Ref: B.055.028

1919

Escala 1:2



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095
FERRAGEM DE CORRER

2020



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM DE CORRER - DUAS FOLHAS

ARO - CORTE  A DIREITO

2121



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095
FERRAGEM DE CORRER - DUAS FOLHAS
ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA

2222



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM DE CORRER - TRÊS FOLHAS

ARO - CORTE  A DIREITO

2323

H
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095
FERRAGEM DE CORRER - TRÊS FOLHAS
ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM DE CORRER - QUATRO FOLHAS

ARO - CORTE  A DIREITO

2525

H
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095
FERRAGEM DE CORRER - QUATRO FOLHAS
ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM DE CORRER - UMA FOLHA

2727
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095
FERRAGEM DE CORRER - DUAS FOLHAS
MOSQUITEIRA

H

B.095.060

B.095.030

D.006.035

D.005.008



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM DE CORRER - PORMENORES

2929
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TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095
FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL - DUAS FOLHAS

ARO - CORTE A DIREITO

3131



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095

3232

FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL - DUAS FOLHAS
ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL - TRÊS FOLHAS

ARO - CORTE A DIREITO

3333



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095

3434

FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL - TRÊS FOLHAS
ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL - QUATRO FOLHAS

ARO - CORTE A DIREITO

3535



TIPOLOGIAS CONSTRUTIVASB.095

3636

FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL - QUATRO FOLHAS
ARO - CORTE À MEIA ESQUADRIA



B.095TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS
FERRAGEM ELEVÁVEL - DETALHES

3737



INSTRUÇÕES DE FABRICOB.095

3838

CORTANTE

Ref: G.007.069

Identificação das faces

A

B

C

D



B.095INSTRUÇÕES DE FABRICO
ARO

3939

B.095.020 | B.095.070

Ombreiras - Fixação à soleira e padieira
Furo Ø5 mm 
Cortante G.007.069 | Face C  | Operação 7
Cortante G.007.069 | Face D  | Operação 10

B.095.010 | B.095.060

Soleira | Padieira | Ombreiras
Furação para o esquadro G.004.228
Esquerdo / direito
Cortante G.007.069 | Face A  | Operação 1



B.095.010 | B.095.060

Soleira - Drenagem do tubular
Rasgo: 30 mm x 6 mm
Cortante G.007.069 | Face A

INSTRUÇÕES DE FABRICOB.095

4040

ARO

B.095.010 | B.095.060

Soleira - Drenagem do tubular interior
Furo 6x Ø5 mm
Broca



B.095INSTRUÇÕES DE FABRICO
ARO

4141

B.095.010 | B.095.060

Soleira - Drenagem frontal no carril
Rasgo: 30 mm x 5,5 mm 
Cortante G.007.069 | Face B  
Importante: Para maquinar o carril central do perfil B.095.060 deverão 
ser removidos os parafusos e o enchimento.

B.095.010 | B.095.060

Soleira - Drenagem do canal intermédio e interior
Rasgo: 4 mm x 30 mm
Fresa



G.004.811

Soleira - Drenagem frontal
Rasgo: 30 mm x 6 mm 
Cortante G.007.069 | Face C
Importante: Executar estas operações após montar a calha G.004.811 
no perfil da soleira B.095.010 / B.095.060

INSTRUÇÕES DE FABRICOB.095

4242

ARO

Soleira - Drenagem para tubular

Rasgo: 30 mm x 4 mm
Fresa

G.004.889

Soleira - Drenagem
Rasgo: 30 mm x 6 mm 
Fresa



B.095INSTRUÇÕES DE FABRICO
PERFIS DE FOLHA

4343

B.095.090

Furação para esquadro 
Cortante G.007.069 Face A
INota: Adicionar enchimento para maquinar o perfil B.095.090

B.095.090

Furação para esquadro G.004.810
Cortante G.007.069 Face A 
Nota: Ativar a prensa antes de iniciar a operação e colocar os 
enchimentos nas duas colunas.



4444

B.095.030 | B.095.100

Rasgo para dernagem inferior e superior 
Cortante G.007.069 Face C

INSTRUÇÕES DE FABRICOB.095
PERFIS DE FOLHA

B.095.043 | B.095.044

Entalhe para o topo G.004.812 | G.004.813
Cortante G.007.069 Face C



B.095INSTRUÇÕES DE FABRICO
PERFIS DE FOLHA

4545

B.095.033 | B.095.034 | B.095.035 | B.095.036 | D.006.035 

Entalhe lateral apenas nas larguras
Cortante G.007.069 Face D

B.095.050

Perfil central para 4 folhas
Entalhe para soleira e padieira
Fresa



4646

INSTRUÇÕES DE FABRICOB.095

LEGENDA: Maquinações

PLANO DE DRENAGEM - B.095.010



B.095INSTRUÇÕES DE FABRICO

4747

LEGENDA: Maquinações

PLANO DE DRENAGEM - B.095.060



Ref: B.095.030

4848

INSTRUÇÕES DE FABRICOB.095
FOLHA FIXA

Ref: B.095.100



B.095INSTRUÇÕES DE FABRICO

4949

FECHO DE EMBUTIR - FERRAGEM DE CORRER

Ref: B.095.030

Ref: G.004.868 Ref: G.004.809



5050

INSTRUÇÕES DE FABRICOB.095
MANETE FERRAGEM DE CORRER

Ref: B.095.030

Ref: G.004.868 Ref: G.004.809



B.095INSTRUÇÕES DE FABRICO

5151

MANETE FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL

Ref: B.095.100



5252

INSTRUÇÕES DE MONTAGEMB.095
ARO FIXO CORTE A DIREITO

Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.



B.095INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ARO FIXO MEIA ESQUADRIA

5353
Nota: Aplicar cola ou mastique adequados nas ligações entre os perfis e para a selagem dos acessórios.



5454

INSTRUÇÕES DE MONTAGEMB.095
FOLHA - FERRAGEM DE CORRER



B.095INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
FOLHA - FERRAGEM DE CORRER

5555

B.095.030

G.004.868

G.001.130

G.001.136

G.050.200

B.095.033

G.052.017

G.004.809

G.001.104
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEMB.095
FOLHA - FERRAGEM DE CORRER



B.095INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ENCONTRO 4 FOLHAS - FERRAGEM DE CORRER

5757
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEMB.095
FOLHA - FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL



B.095INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
FOLHA - FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL

5959
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEMB.095
FOLHA - FERRAGEM DE CORRER ELEVÁVEL



Cordão para rede mosquiteira
PVC

Ref: G.001.053

Vedante batente - Base de clipar
EPDM

Vedante interior para vidro
EPDM

Vedante interior para vidro
EPDM

Vedante exterior para vidro
EPDM

Rede Mosquiteiro

Vedante folha
EPDM

Remate aro perimetral 
B.095

Pelúcia 6,9 mm x 6,5 mm

Rodízio com afinação Rodízio quadruplo c/ afinação Esquadro de alinhamento
INOX

Junta para perfil central
EPDM

Esquadro (20,5 x 11)
Alumínio extrudido

Esquadro (48 x 10.5)
Alumínio extrudido

Batente folha

Ref: G.001.104 Ref: G.001.105 Ref: G.001.130

Ref: G.001.132 Ref: G.001.136 Ref: G.001.138 Ref: G.002.008

Ref: G.002.100 Ref: G.003.055 Ref: G.003.058 Ref: G.004.082

Ref: G.004.276 Ref: G.004.462Ref: G.004.154 Ref: G.004.228

2 unidades 100 Kg

B.095.090

B.095ACESSÓRIOS

6161

B.095.043
B.095.044

B.095.010
B.095.060

2 unidades 320 Kg



B.095.100

Peça vedação superior

Ref: G.004.475

Inox Goteira 
PVC

Calha para fecho
PVC

Ref: G.004.483 Ref: G.004.776 Ref: G.004.809

Esquadro (9,0 x 25,5)
Alumínio extrudido

Calço folha fixa (18.5 mm)

Calha para aro B.095.010 e B.095.060
PVC

Guias inferior e superior
PVC

Guias inferior e superior
PVC

Calço folha fixa (15.5 mm) Calha p/ aro B.095.120 e B.095.130 
PVC

Calha remate p/ G.004.809
B.095

Calço 8 mm p/ G.003.055
B.095.100

Complemento para G.004.811
PVC

Guia superior
PVC

Peça vedação inferior p/ G.004.811
Espuma

Ref: G.004.810 Ref: G.004.811 Ref: G.004.812 Ref: G.004.813

Ref: G.004.823 Ref: G.004.824 Ref: G.004.843 Ref: G.004.868

Ref: G.004.898 Ref: G.011.037Ref: G.004.869 Ref: G.004.889

F.009.135
F.009.138

B.095.0306,5 m

preto
branco

2,4 m

3 m

6262

ACESSÓRIOSB.095

2,4 m

B.095.030
B.095.100

6,5 m



Junta adesiva para o B.095.010
Espuma

Ref: G.011.038

Peça vedação inferior p/ G.004.843
Espuma

Junta adesiva para o B.095.060 
Espuma

Topo inferior e superior p/ folha
Espuma

Topo inferior e superior p/ B.095.050
Espuma

Cilindro 40/40

Junta adesiva p/ B.095.120
Espuma

Junta adesiva p/ B.095.130
Espuma

Cilindro 35/35

Meio cilindro 40/10 Ponto de fecho para o B.095.023 Ponto de fecho para o B.095.010 e
B.095.060

Kit base HS 250 slim Transmissão HS 200 GR.180
(1200-1800 mm)

Transmissão HS 200 GR.210
(1801-2100mm)

Transmissão HS 200 GR.240
(2101-2400 mm)

Ref: G.011.039 Ref: G.011.040 Ref: G.011.041

Ref: G.011.042 Ref: G.011.043 Ref: G.011.044 Ref: G.018.075

Ref: G.018.078 Ref: G.018.079 Ref: G.028.127 Ref: G.028.128

Ref: G.028.402 Ref: G.004.403Ref: G.028.400 Ref: G.028.401

B.095ACESSÓRIOS

6363



Transmissão HS 200 GR.270 
(2401-2700 mm)

Ref: G.028.404

Transmissão HS 120 GR.180
(1200-1800mm)

Transmissão HS 120 GR.210
(1801-2100 mm)

Transmissão HS 120 GR.240
(2101-2400 mm)

Ref: G.028.405 Ref: G.028.406 Ref: G.028.407

Barra conexão GR.150
(650-1350 mm)

Ponto de fecho 12,5 mm
Aro perimetral

Barra conexão GR.200
(1351-1860 mm)

Barra conexão GR.250
(1861-2360 mm)

Kit carros tandem HS 250 slim
e barra de conexão 

Ponto de fecho ventilação 12,5 mm 
Aro perimetral

Ponto de fecho 19 mm
Aro corte a direito

Ponto de fecho ventilação 19 mm
Aro corte a direito

Barra conexão GR.250
(2501-3235 mm)

Transmissão com 600 mm
1000 mm < altura ≤ 2000 mm 

Transmissão com 1200 mm
2000 mm < altura ≤ 3000 mm 

Transmissão com 240 mm
400 mm ≤ altura ≤ 1000 mm 

Ref: G.028.408 Ref: G.028.409 Ref: G.028.410 Ref: G.028.411

Ref: G.028.412 Ref: G.028.413 Ref: G.028.414 Ref: G.028.415

Ref: G.050.204 Ref: G.050.205Ref: G.028.425 Ref: G.050.200

6464

ACESSÓRIOSB.095



Transmissão com 1800 mm
e fechadura

Ref: G.050.206

Manete 3 posições - desvio esquerdo
Quadra 7x26 mm

Manete 3 posições
Quadra 7x26 mm

Manete 3 posições e chave
Quadra 7x26 mm

Manete 3 posições - desvio direito
Quadra 7x26 mm

Fecho de embutir 
Quadra 7x26mm

Manete dupla elevável 
Quadra 10 mm

Manete elevável
Quadra 10 mm

Manete elevável 
Quadra 7 mm

Fecho minimalista EX esquerdo
Alumínio extrudido

Cortante

Ref: G.052.015 Ref: G.052.016 Ref: G.052.017

Ref: G.052.018 Ref: G.052.019 Ref: G.052.020 Ref: G.052.021

Ref: G.052.022 Ref: G.052.023 Ref: G.052.026 Ref: G.052.027

Ref: G.007.069

B.095ACESSÓRIOS

6565

Concha para manete elevável
G.052.021 | G.052.023

Fecho minimalista EX direito
Alumínio extrudido

lacado / anodizadolacado / anodizado lacado / anodizadolacado / anodizado

lacado / anodizadolacado / anodizado lacado / anodizadolacado / anodizado

lacado / anodizado lacado / anodizadolacado / anodizado



ÍNDICE REMISSIVOB.095

PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

B.095.010 13 B.095.060 13

B.095.020 13 B.095.070 13

B.095.023 13 B.095.080 19

B.095.024 19 B.095.090 14

B.095.030 15 B.095.093 15

B.095.033 16 B.095.100 15

B.095.034 16 B.095.120 14

B.095.035 16 B.095.130 14

B.095.036 16 B.003.090 19

B.095.043 15 B.055.028 19

B.095.044 15 D.005.008 13

B.095.050 15 D.006.035 17

6666



B.095ÍNDICE REMISSIVO

6767

PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

F.009.054 19

F.009.135 17

F.009.136 17

F.009.137 17

F.009.138 17

F.009.155 17

F.009.156 17

F.009.157 17


