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sistema de sombreamento



SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

Parasol Fixo (PSF)

Parasol fixo, com perfis de 120 mm, 170 mm, 200 mm e 300 mm, 
aplicados na horizontal ou na vertical.

Construção modular: Os são perfis aparafusados lateralmente a 
tubos em alumínio;

Construções linear: A peças de fixação, permitem aplicar os perfis 
apenas na horizontal e ajustar a inclinação às especificidades de 
cada construção.

Esta construção permite o desenvolvimento horizontal dos perfis de 
sombreamento, com juntas de dilatação entre troços, dispensando 
elementos verticais a interromperem os perfis.

Parasol Orientável (PSO)

Parasol orientável com os perfis posicionados na horizontal ou na 
vertical. 

Admite perfis com 120 mm, 170 mm, 200 mm e 300 mm de 
profundidade.

- Comando à distância

- Eléctrico: aciona no máximo 30m2 de parasol. Obrigatório a 
utilização de um comutador de teclas com interbloqueio.N F

230V 50Hz

TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE PERFIS DE ALUMÍNIO

Anodização - Acabamento acetinado e polido.
Licença QUALANOD nº1402, desde 1983.

Lacagem - Acabamento mate, brilhante, acetinado, metalizado e texturado.
Licença QUALICOAT nº808, desde 1995.

Lacagem com decoração efeito madeira

Comprimento e espessura nominal standard dos perfis: 6500 mm x 1,5 mm.

Liga EN-AW 6060 [AlMgSi], EPM T6, de acordo com as normas EN 573-3 e EN 755-2.

Propriedades Mecânicas: 

R
p0,2

 >120 MPa. 

R
m
 >160 MPa. 

A
50mm

 > 6%. 
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F.016ÍNDICE

As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Medidas em milímetros.



F.016 PERFIS
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Ref: F.016.007

Distância máxima entre os apoios:
PSF: 2500 mm;
PSO:  2000 mm.

Ref: F.016.001

Distância máxima entre os apoios:
PSF: 3000 mm;
PSO:  2500 mm.

Ref: F.016.002

Distância máxima entre os apoios:
PSF: 3500 mm;
PSO:  3000 mm.

referência

F.016.001

F.016.002

F.016.007

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

35,54 7,71

41,24 11,85

24,91 1,90

polir ly cm4

35,54 138,51

41,24 301,85

24,91 50,77

58

120120
20

50

170

32

200

50

35

40



Ref: F.016.006

Distância máxima entre os apoios:
PSF: 4500 mm;
PSO:  3500 mm.

Ref: F.016.014

Distância máxima entre os apoios:
PSF: 5000 mm;
PSO:  4000 mm.

Ref: F.016.016

Distância máxima entre os apoios:
PSF: 3000 mm.

5

F.016PERFIS

referência

F.016.006

F.016.014

F.016.016

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

105,74 40,64

109,79 85,18

46,90 19,96

polir ly cm4

61,60 1122,08

61,90 1308,13

46,90 389,79

200

35

59 63

131 39

300

50

131 39

300

60



F.016 PERFIS
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Ref: F.016.021

Distância máxima entre os apoios:
PSF: 3000 mm.

referência

F.016.020

F.016.021

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

156,82 5670,84

26,91 2,51

polir ly cm4

88,00 168,73

27,00 119,42

Ref: F.016.020

Distância máxima entre os apoios:
PSF: 6500 mm.

50
0

18
1

15
0

15
0

70

120

15



Ref: A.080.004
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F.016PERFIS

referência

A.080.004

D.004.015

D.008.004

áreas (dm2/m) momento inércia
anod. lx cm4

20,91 1,06

5,00 --

15,60 0,58

polir ly cm4

9,80 6,31

5,00 --

15,60 3,67

Ref: F.010.138 Ref: F.010.156

Ref: D.008.004 Ref: D.004.015

Ref: F.010.024 Ref: F.010.025

F.010.024 24,32 1,9020,80 23,59

F.010.025 21,06 1,1817,90 20,71

F.010.138 24,00 2,6024,00 35,04

F.010.156 34,67 6,1835,00 111,46

150

2520

100

25

50

20

40
20

5

12

77

77

12



NOTA: Entre os perfis considerar uma junta de dilatação.

F.016 PARASOL FIXO
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MONTAGENS

2500
3000

3500
4500

30 30º

45º

60º

75º

90º

G.021.402

G.021.301

G.021.401

G.021.304

G.021.401

G.021.307
G.021.310

G.021.400 G.021.400

G.021.400 G.021.400
G.021.403

F.016.007
F.016.001

F.016.002

F.016.006
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F.016PARASOL FIXO

Ref: F.016.016

Ref: F.016.021

Ref: F.016.016

inclinação  -2 °

107

59

3000

G.021.411

G.021.410

F.016.016

3000

F.016.021

F.010.156

3000

F.016.016

F.010.156

G.021.411

MONTAGENS



F.016 PARASOL FIXO
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MONTAGENS

2500

2500

3500

4500

F.016.002

F.016.007

F.016.001

G.021.316

G.021.315

G.021.317

F.016.006

G.021.318
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F.016PARASOL FIXO
PEÇAS DE FIXAÇÃO

G.021.400

Ø 5

51

7267

43

10

5

Ø5,5

5

40

10

85

21

G.021.402

40

Ø8,5

G.021.401

40

5

10

21

110

7

7

2 Anilhas Nylon

Ă5,3 x 104,8 x 9,5

2 Parafusos Inox DIN 7981

2 Anilhas Nylon

Ă5,3 x 104,8 x 9,5

2 Parafusos Inox DIN 7981

1 Anilha Nylon

Ă5,3 x 10

4,8 x 16

1 Parafuso Inox DIN 7981

M4x8

2 Pernos Inox DIN914



F.016 PARASOL FIXO
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PEÇAS DE FIXAÇÃO

NOTA: Não contém parafusos para fixação.

15

22

11

50

69

70

61

11

30

50

14

7

G.021.410

5

40

10

170

21

G.021.403

25

2 Anilhas Nylon

Ă5,3 x 104,8 x 9,5

2 Parafusos Inox DIN 7981



Ref: G.021.315

Ref: G.021.316
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F.016PARASOL FIXO
PEÇAS DE FIXAÇÃO

12
0

49
22

49

18

22

18

36
12

0

49
22

49

18

22

18

36

3 3

Ø5,
5

Ø5,
5

Ø
5,5

Ø5,
5

58 58

Parafusos 
DIN 7982

4,8 X 25 A2

Parafusos 
DIN 7982

4,8 X 25 A2

2424

48

2424

48

22 22

Ø5,
5

Ø
5,

5

Ø
5,

5

Ø
5,5

17
0

74
22

74

3

49
,5

17
0

74
22

74

3

49
,5

Parafusos 
DIN 7982

4,8 X 25 A2

Parafusos 
DIN 7982

4,8 X 25 A2

Conjunto tampas fixação central para F.016.007

Conjunto tampas fixação central para F.016.001



F.016 PARASOL FIXO
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PEÇAS DE FIXAÇÃO

Ref: G.021.317
Conjunto tampas fixação central para F.016.002

22

25,2525,25

50,5

20
0

89
22

89

3

Ø5,
5

Ø
5,

5

25,25 25,25

50,5

Ø5,
5

Ø
5,

5

40
,2

5
53

,7
5

36

20
0

89
22

89

3

40
,2

5
53

,7
5

36

Parafusos 
DIN 7982

4,8 X 25 A2

Parafusos 
DIN 7982

4,8 X 25 A2
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F.016PARASOL FIXO
PEÇAS DE FIXAÇÃO

Ref: G.021.318
Conjunto tampas fixação central para F.016.006

3333

66

Ø
5,

5

Ø5,
5

33 33

66

30
0

13
9

22
13

9

3

40
,2

5
13

1
36

30
0

13
9

22
13

9

3

40
,2

5
13

1
36

Parafusos 
DIN 7982

4,8 X 25 A2

Parafusos 
DIN 7982

4,8 X 25 A2



Conjunto tampas para F.016.007

Ref: G.021.0301

Conjunto tampas para F.016.014

Conjunto tampas para F.016.001 Conjunto tampas para F.016.002 Conjunto tampas para F.016.006

Conjunto tampas fixação central
para F.016.006

Conjunto tampas fixação central
para F.016.007

Conjunto tampas fixação central 
para F.016.001

Conjunto tampas fixação central
para F.016.002

Base para peça de fixação Peça fixação do F.016.001 e 
F.016.002

Peça fixação do F.016.007

Peça fixação do F.016.006 Peça fixação do F.016.016 Tampa para F.016.016 Tampa para F.016.020

Ref: G.021.304 Ref: G.021.307 Ref: G.021.310

Ref: G.021.313 Ref: G.021.315 Ref: G.021.316 Ref: G.021.317

Ref: G.021.318 Ref: G.021.400 Ref: G.021.401 Ref: G.021.402

Ref: G.021.411 Ref: G.021.412Ref: G.021.403 Ref: G.021.410

F.016 PARASOL FIXO
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ACESSÓRIOS

Não contém parafusos para fixaçãoNão contém parafusos para fixaçãoNão contém parafusos para fixação
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F.016PARASOL ORIENTÁVEL
F.016.001 |  F.001.002 | F.016.006 |  F.001.007

Montagem na vertical e horizontal

NOTA: O motor (ref. G.016.063) é recomendado para uma área máxima de 30m2. Antes de iniciar qualquer trabalho de instalação ou ligação elétrica, é 
imprescindível a leitura da documentação que acompanha o motor.

G.016.063

G.016.066

G.016.066

G.016.063

A.080.004

A.080.004

D.004.015

G.021.100

G.021.100

G.021.300 / G.021.303

G.021.306 / G.021.309

G.021.300 / G.021.303

G.021.306 / G.021.309

D.004.015



F.016 PARASOL ORIENTÁVEL
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F.016.014 - MONTAGEM NA VERTICAL

NOTA: O motor (ref. G.016.063) é recomendado para uma área máxima de 30m2. Antes de iniciar qualquer trabalho de instalação ou ligação elétrica, é 
imprescindível a leitura da documentação que acompanha o motor.

G.016.063

G.016.066

D.008.004

D.004.015

G.021.100
G.021.312
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F.016PARASOL ORIENTÁVEL
F.016.014 -  MONTAGEM NA HORIZONTAL

NOTA: O motor (ref. G.016.063) é recomendado para uma área máxima de 30m2. Antes de iniciar qualquer trabalho de instalação ou ligação elétrica, é 
imprescindível a leitura da documentação que acompanha o motor.

G.016.063

G.016.066

G.021.314

G.021.094

G.021.100

D.004.015



F.016 PARASOL ORIENTÁVEL
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TABELA DE CÁLCULO

PSO 120 - F.016.007

Fechadas, as lâminas devem ter um mínimo de 5 mm de folga nas extremidades para não tocarem nas paredes ou na estrutura 
envolvente. A dimensão A deve ser igual ou superior à dimensão mínima B. 
A distância entre os centros dos eixos é de 110 mm, o que implica uma sobreposição entre lâminas de 10 mm.

dimensão do vão (A)

dimensão modular (B)

350 3

1130
2240

570 5
4460

900 8

6680
7790

1120 10
91010

1450 13

111230
121340

1670 15
141560

2000 18

161780
171890

2220 20
192110

2550 23

212330
222440

2770 25
242660

3100 28

262880
272990

3320 30
293210

3650 33

313430
323540

3870 35
343760

4200 38

363980
374090

4420 40
394310

120

5 60
10

350

110 6511065

Número de lâminas (NL) =

Dimensão modular (B) = (NL  x 110 mm) + 20 mm

B - 20 mm
110 mm

B NL B NL B NL B NL B NL B NL B NL B NL

PSO 170 - F.016.001

Fechadas, as lâminas devem ter um mínimo de 5 mm de folga nas extremidades para não tocarem nas paredes ou na estrutura 
envolvente. A dimensão A deve ser igual ou superior à dimensão mínima B. 
A distância entre os centros dos eixos é de 160 mm, o que implica uma sobreposição entre lâminas de 10 mm.

dimensão modular (B)

dimensão do vão (A)

500 3

1180
2340

820 5
4660

1300 8

6980
71140

1620 10
91460

2100 13

111780
121940

2420 15
142260

2900 18

162580
172740

3220 20
193060

3700 23

213380
223540

4020 25
243860

4500 28

264180
274340

4820 30
294660

5300 33

314980
325140

5620 35
345460

5 85

16090

500

160 90

170
10 5

Número de lâminas (NL) =
B - 20 mm
160 mm

Dimensão modular (B) = (NL  x 160 mm) + 20 mm

B NL B NL B NL B NL B NL B NL B NL
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F.016PARASOL ORIENTÁVEL
TABELAS DE CÁLCULO

PSO 200 - F.016.002

Fechadas, as lâminas devem ter um mínimo de 5 mm de folga nas extremidades para não tocarem nas paredes ou na estrutura 
envolvente. A dimensão A deve ser igual ou superior à dimensão mínima B. 
A distância entre os centros dos eixos é de 190 mm, o que implica uma sobreposição entre lâminas de 10 mm.

PSO 300 - F.016.006 e F.016.014

Fechadas, as lâminas devem ter um mínimo de 5 mm de folga nas extremidades para não tocarem nas paredes ou na estrutura 
envolvente. A dimensão A deve ser igual ou superior à dimensão mínima B. 
A distância entre os centros dos eixos é de 290 mm, o que implica uma sobreposição entre lâminas de 10 mm.

105 190

10

200

590

190 105

5

dimensão modular (B)

dimensão do vão (A)

590 3

1210
2400

970 5
4780

1540 8

61160
71350

1920 10
91730

2490 13

112110
122300

2870 15
142680

3440 18

163060
173250

3820 20
193630

4390 23

214110
224200

4770 25
244580

5340 28

264960
275150

5720 30
295530

5 100

Número de lâminas (NL) =
B - 20 mm
190 mm

Dimensão modular (B) = (NL  x 190 mm) + 20 mm

B NL B NL B NL B NL B NL B NL

dimensão modular (B)

890 3

1310
2600

1470 5
41180

2340 8

61760
72050

2920 10
92630

3790 13

113210
123500

4370 15
144080

5240 18

164660
174950

5820 20
195530

Número de lâminas (NL) =
B - 20 mm
290 mm

Dimensão modular (B) = (NL  x 290 mm) + 20mm

B NL B NL B NL B NL

155

150

290 290 155

890

5
300

105



Ref: F.S16.110

F.016 PARASOL ORIENTÁVEL
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FURAÇÃO PERFIL SUPORTE

Ref: F.S16.160 Ref: F.S16.190 Ref: F.S16.290

54 FUROS

50

25 37 FUROS

50

25 31 FUROS

50

25 20 FUROS

50

25

11
0

11
0

11
0

16
0

16
0

19
0

19
0

29
0

29
0



Ref: F.016.007
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F.016PARASOL ORIENTÁVEL
TABELAS DE CÁLCULO

120

Ref: F.016.001

1

dimensão do vão

16 28

41 perfil = dimensão do vão - 94 53

Ref: F.016.006

170

300

Ref: F.016.002

200

2

dimensão do vão

21 29

46 perfil = dimensão do vão - 106 54



F.016 PARASOL ORIENTÁVEL
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MEDIDAS DE CORTE

Ref: F.016.014 Ref: D.008.004

300

40

20

Perfil fornecido sem furos

38

34 10

18 26

2

dimensão do vão

perfil = dimensão do vão - 90

46

29
0

29
0
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F.016PARASOL ORIENTÁVEL
MEDIDAS DE CORTE

Ref: F.016.014

300

10

26

2

71

d
im

en
sã

o 
d

o 
vã

o

p
er

fil
 =

 d
im

en
sã

o 
d

o 
vã

o 
- 

13
2

55

26

55
71



F.016 PARASOL ORIENTÁVEL
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ACESSÓRIOS

Motor D8 Fce 300mm / 500N
230 V / 50 Hz

Ref: G.016.063

Conjunto acessórios lâmina móvel
F.016.007

Anel de fim de curso para motor
de embolo - G.016.063

Peça fixação para PSO PSO Peça de ligação ao motor

Conjunto acessórios lâmina móvel
F.016.014 horizontal

Conjunto acessórios lâmina móvel
F.016.001

Conjunto acessórios lâmina móvel
F.016.002

Conjunto acessórios lâmina móvel
F.016.006

Conjunto acessórios lâmina móvel
F.016.014 Vertical

Ref: G.016.066 Ref: G.021.094 Ref: G.021.100

Ref: G.021.300 Ref: G.021.303 Ref: G.021.306 Ref: G.021.309

Ref: G.021.312 Ref: G.021.314

IP 55
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F.016ÍNDICE REMISSIVO

PERFIL REFERÊNCIA PÁGINA

A.080.059 08

D.004.015 08

D.008.004 08

F.010.024 08

F.010.025 08

F.010.138 08

F.016.002 05

F.016.006 06

F.016.007 05

F.016.014 06

F.010.156 08

F.016.001 05

F.016.016 06

F.016.020 07

F.016.021 07


